Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Milikovice

Kod  Casti obce | 3102_035_05
PRVKUK

Nazev obce Kamenny Ujezd
Kod CISOB 544663

Cislo ORP 3102

Nazev ORP Ceské Budsjovice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Milikovice (515,00 — 524,00) — mistni ¢ast obce Kamenny Ujezd. Nachazi se cca 3 km jihozapadné od
ni a je zde trvale hlaseno 48 obyvatel. Do budoucna se pfedpoklada mirny nardst poctu obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

Milikovice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 43 48 55 0 0
pfechodné
bydlici/rekreanti 0 0 0 0 0
celkem 43 48 55 0 0

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — VSJC

C.1 Stavaijici stav

Mistni ¢ast Milikovice ma vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu. Vodovodni fad je napojen
na stavajici vytlak Bukovec — Domoradice. V blizkosti napojeni je umisténa Sachta s redukci tlaku.
Vodovodni fady jsou z PE 90 v délce cca 702 m a z PE 63 v délce cca 537 m. Na vodovodu je
provedeno 27 ks pripojek.

Zdrojem pozarni vody jsou rybniky v blizkosti obce.

C.2 Navrhovy stav

Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zlstane zachovan. Dale bude probihat
postupna obnova vodovodnich Fadl a objekt.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zéstavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou, balend pitna voda
Uzitkova voda — vodni nadrz, cisterna

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné
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D.1 Stavajici stav

Mistni ¢ast nema kanalizaci. ’
Odpadni vody od vSech obyvatel jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach a vyvazeny na COV.
Destové vody jsou odvadény systémem prikopd, struh a propustkd.

D.2 Navrhovy stav

S ohledem na velikost této mistni Casti neni investicné ani provozné vyhodné budovat Cistirnu
odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich jimek nebo bude
gisténi fedeno instalaci DCOV &i vicekomorovym septikem doplnény o zemni filtr u jednotlivych
nemovitosti. Pfi navrhovani a umistovani DCOV ¢&i septiku je potfeba zohlednit dopad tohoto feseni na
kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mohou byt pfipadné vyuzivany.

Vyhled
neni
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