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ENGINEERS

3102_051_00 Olednik

Podklady

« Dotaznik s Udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

+ Program rozvoje vodovod( a kanalizaci okres Ceské Bud&jovice - Hydroprojekt, listopad
1997

Obec Olesnik (415.00 — 439.00) se nachéazi cca 17 km severné od mésta Ceské Budgjovice.
V obci je trvale hldSeno 551 obyvatel. Obec pfedpoklada do budoucna mirny nardst poctu
obyvatel.

Vodovod

Obec OlesSnik ma vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu, na ktery je napojeno 95 %
trvalych obyvatel a 70 % rekreantu.

Olednik je napojen na vodovod Zliv - Olednik - Dfitefi, Purkarec z vodojemu Chlum 300 m®
(472.00/468.00). Na zasobnim fadu je vybudovana CS Olesnik.

Rozvodném fady v obci jsou z LT, PE 110 a ¢aste¢né i z azbestocementu.

Rozvodné fady jsou v dimenzich DN 50 — DN 150 o celkové délce cca 3 940 m. V obci je
187 ks vodovodnich pfipojek o celkové délce cca 4 000 m.

Zdrojem poZzarni vody jsou rybniky v blizkosti obce.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s., vlastnikem je obec Ole3nik.

*kkkkkk

Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zustane zachovan. Je
nutné provést postupnou rekonstrukci vodovodnich fadd a vyména azbestocementovych
fadu.

Vzhledem k pfedpokladanému narustu pfipojenych obyvatel na vodovod je navrzeno
rozSifeni rozvodné vodovodni sité.

Kanalizace

Obec ma vybudovanou jednotnou kanalizaéni sit a COV. Na kanalizaci jsou napojeny
prepady ze septik(l témér od 100 % obyvatel. Recipientem je OleSnicky potok.

Délka kanaliza¢nich stok v celé obci je cca 8 115 m. V obci je 181 ks kanaliza¢nich pfipojek
délky cca 3 500 m.

cov Olesnik byla uvedena do provozu v roce 2009. Na pozemku p¢. 309/2 (PK 484/6) v k..
Olesnik. Na COV byla napojena stavajici jednotna kanalizace.
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Parametry COV:
Qu = 185 m*/d
EO = 600
BSKs = 40 kg/d

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s., vlastnikem je obec Ole$nik.
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Po vybudovani COV Olednik je kanalizaéni systém obce vyhovujici a zGstane do budoucna
zachovan.

Vzhledem k pfedpoklddanému nérdstu pfipojenych obyvatel na kanalizaci je navrZzeno
rozSifeni kanalizaéni sité.
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