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3102_012_02 Dubenec

Podklady

* Nebyl dodan dotaznik s tdaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi
odpadnich vod.

+ Program rozvoje vodovod(i a kanalizaci okres Ceské Budé&jovice — Hydroprojekt, listopad
1997.

Obec Dubenec (395.50 - 404.00 m n.m.) je mistni ¢asti obce Divéice a nachazi cca 2 km
severozapadné od ni. V obci je trvale hlaSeno 79 obyvatel.

Vodovod

Obec Dubenec je napojena na vodarenskou soustavu Rimov z fadu z vodojemu Véelna
36000 m*® (462.00/457.00). Rozvodné fady jsou z IPE 32 a 110 o délce 964 m. V obci je
36 ks vodovodnich pfipojek o celkové délce 900 m.

Zdrojem pozarni vody pro obec je soustava pfilehlych rybnikd.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s., jeho vlastnikem je obec Divéice.

*kkkkkk

Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zUstane zachovan. Kromé
béZné udrZzby a oprav se neuvazuje s Zadnou vyznamnou investici.

Kanalizace

Obec ma ¢astecné vybudovanou destovou kanalizaci, na kterou je po predcisténi v septicich
napojeno 100 % obyvatel. Je vybudovana pfevazné z betonovych trub, v rdznych ¢asovych
Gdobich, misty mélce uloZena, nedostateCné tésnéna a svym provedenim nevyhovujici
souc¢asnym normam.

Kanalizace je zalsténa do rybnika Cerna.

Provozovatelem kanalizace je obec.

*kkkkkk

Obec ma z roku 2009 zpracovan projekt na vybudovani kompletni oddilné kanalizace s
vlastni COV, na kterou by byla pfes CS napojena i ¢ast obce Divéice.

Nova gravitani kanalizace bude DN 250 v délce 2990 m, kanalizace vytlatna DN 70 v
délce 390 m a vefejné pripojky DN 150-200 v celkové délce 860 m, COV bude mechanicko-
biologicka kontejnerova pro 250 EO a Cerpaci stanice Qma=2,0 I/s se dvéma Cerpadly v
"mokré jimce".
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Po vybudovani splaskové kanalizace budou domovni pfipojky pfepojeny na novou kanalizaci
a stavajici jednotna kanalizace bude nadale vyuZivana jen pro odtok destovych vod.
Vzhledem k vysokym investiénim nakladim za vyhledové navrhy je nutné dalSi ekonomické

a provozni posouzeni.
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