Program rozvoje vodovod( a kanalizaci JihoCeského kraje Fl 3] ')

B.2.2 Popis vodovodu a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3102 — Ceské Budéjovice CONSULTING
ENGINEERS

3102_031_00 Hvozdec

Podklady

e Dotaznik s Udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

+ Program rozvoje vodovod( a kanalizaci okres Ceské Bud&jovice - Hydroprojekt, listopad
1997

Obec Hvozdec (480.00 — 503.00) se nachazi cca 12 km vychodn& od mésta Ceské
Budéjovice. V obci je trvale hlaSeno 60 obyvatel. Obec predpokladad do budoucna nardst
poctu obyvatel.

Obec se nachazi v CHOPAYV Tieboriska panev.

Vodovod

Obec Hvozdec méa vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu, ktery zasobuje 50 % obyvatel.
Obyvatelé nenapojeni na vodovod jsou zasobovani z domovnich studni. MnoZstvi vody ve
studnich a jeji kvalita neni znama.

Zdrojem vodovodu je studna uvedena do provozu vroce 1992. U studny je vybudovéana
tlakova nadrz a CS svykonem 180 l/s. Voda je vytlaénymi fady rozvedena po obci.
Rozvodné fady jsou z PE 32 — 63 v celkoveé délce 500 m. V obci je 17 vodovodnich pFipojek.

V obci je vybudovan jesté jeden zdroj vody, byvaly zdroj JZD. Kvalita vody z tohoto zdroje je
nevyhovujici, voda je vyuzZivana pouze jako uZzitkova. Cerpaci zkousSka nebyla provedena,
kapacita zdroje neni znama. Zdroj neni majetkem obce, je soukromého majitele.

Zdrojem poZzarni vody je obecni rybnik a viceu€elova nadrz.
Provozovatelem vodovodu je obec.
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Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zUstane zachovan.
V budoucnosti je navrzeno rozSifeni vodovodni sit€¢ do Uzemi planované vystavby.
V soucasné dobé je naplnéna kapacita zdroje, pfi rozSifovani vodovodu je nutno vybudovat
zdroj novy.

Kanalizace

Obec se nachéazi v Chrdnéné oblasti pfirozené akumulace vod Tfeboriska panev.

Obec ma dcaste€¢né vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je po predCisténi v
septicich napojeno 65 % obyvatel.

Kanalizace je vybudovana z betonovych trub DN 300 (celkova délka 900 m) a DN 400
(celkova délka 800 m). Je vybudovana v rliznych ¢asovych Gdobich, misty meélce ulozena,
nedostate¢né tésnéna a svym provedenim nevyhovujici sou¢asnym normam.
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Odpadni vody od 35 % obyvatel jsou zachycovany v bezodtokovych jimkéach a vyvazeny na
polni nebo jiné pozemky.

Mimo odpadnich vod béZného komunélniho charakteru se vyskytuje v obci jesté nasledujici
producent vétSiho mnoZstvi odpadnich vod s témito ukazateli :

Par.cislo Producent Vyroba et zangstnand Q nt/d BSKskg/d
1 AGRA, s.T. 0. 50 2,5 1,0
2 Ing. Simek Véaclav (JIVNO) Zivb3na vyroba Jimka s

vyvozem
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Navrhuje se dle UP vobci vybudovat COV s kapacitou 100 EO a kompletné novou
splaskovou kanalizaci o celkové délce cca 1 600 m DN 300 - 400.
Stavajici kanalizace bude slouZzit pouze k odvodu destovych vod.
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