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3102_040_00 Libni &

Podklady

« Dotaznik s Udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

» situace vodovodu a kanalizace

» Program rozvoje vodovodu a kanalizaci okres Ceské Budéjovice - Hydroprojekt, listopad
1997

» Povoleni k vypousténi odpadnich vod (€.j. 3048/94-231/Na)

» Povoleni k vypousténi odpadnich vod (€.j. 3048/1/94-231/N4&)

Obec Libni¢ (455.00 — 507.00) se nachazi cca 8 km severovychodn& od mésta Ceské
Budéjovice. V obci Libni€ je trvale bydlicich 491obyvatel.

Vodovod

Obec Libni¢ ma vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu, na ktery je napojeno 70 %
obyvatel. Obyvatelé nenapojeni na vodovod jsou zasobovani pitnou vodou z domovnich
studni. Mnozstvi vody ve studnich je dostate¢né, kvalita vody je vyhovujici.

Libni¢ je napojena na vodovod Usilné - LiSov - Hary zvodojemu Hary 300 m?
(529.00/525.00).

Rozvodné fady jsou v dimenzich PVC a PE DN 80 — DN 150 o celkové délce cca 4 910 m.
V obci je 116 ks vodovodnich pFipojek o celkové délce cca 2 500 m.

Zdrojem poZzarni vody je pozarni nadrz.
Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.., majitelem vodovodu je obec Libnié.

*kkkkkk

Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zlistane zachovan
Vzhledem k predpokladanému narastu pfipojenych obyvatel na vodovod je navrZzeno
rozSifeni rozvodné vodovodni sité, pfipadné zfizeni automatickych tlakovych stanic, pro
posileni tlaku na vodovodni siti pro vySe poloZzené odbératele v budouci zastavbé.

Kanalizace

Obec Libni¢ ma vybudovanou gravitacni jednotnou kanalizaci pro vefejnou potfebu, ktera je
ve spravé obce Libni¢. Misty se vyskytuje deStova i spladkova kanalizace. Kanalizace je
vybudovana na pfevazné ¢asti Uzemi obce a je z potrubi DN 300 az 600, materiél beton a
nov&ji PVC. Takto svedené odpadni vody jsou ¢&istény na COV zapadné pod obci s

odtokem vycisténych vod do bezejmenného pfitoku (melioraéniho odpadu) potoka Kysela
voda.
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Obec ma caste¢né vybudovanou deStovou kanalizaci. Je vybudovana prevazné
z betonovych trub, v riznych ¢asovych udobich, misty mélce uloZena, nedostate¢né tésnéna
a svym provedenim nevyhovujici sou¢asnym normam. DeStova kanalizace odvadi vody do
recipientu.

Délka kanaliza¢nich stok v obci je cca 3 680 m. V obci je 129 ks kanaliza¢nich pfipojek délky
cca 3 000 m.

Obec Libni¢€ je terénnim uzpusobenim rozdélena na dvé Casti
— Libni€ - obec
— Libni€ - Dobra Voda

Libni € — obec _ma vybudovanou centralni kofenovou Cistirnu odpadnich vod pro 500 EO,
kterd se nachézi v zapadni &asti obce. Na centralni kofenovou COV Libni& natékaji odpadni
vody z €asti obce Libnic.

Pfed COV je situovan destovy oddélovaé OK1, ktery ma pevnou betonovou pelivnou hranu,
v oddélovadi je hraditko za G8elem moZnosti snizeni natoku odpadnich vod na COV.
NavrZena hodnota natékajicich odpadnich vod je 1,3 I/s. Déle jsou v oploceném arealu COV
umistény ruéné stirané cesle, podélny jednokomorovy lapéak pisku o délce 6 m. Z podélného
lapaku pisku odchazeji odpadni vody pfes meérny profil — trojuhelnikovy pfepad, kde se méfi
vySka hladiny pratoku do Stérbinové nadrze o objemu vyhnivaciho prostoru 110 m3, objem
usazovaciho prostoru je 22 m3 a plocha usazovaci ¢asti 17,7 m2. Je to Stérbinova nadrz s
oznadenim SN 22/110. Stérbinova nadrZe je na konci zabezpedena nornou sténou a
prelivnymi hranami s vyspadovanim do rozdélovaci Sachty na kofenové pole 1- 2. V této
Sachté Ize kofenové pole obtokovat. KoFenové pole maji celkovou plochu 1280 m?. Odpadni
vody protékaji kofenovym polem 1, ze kterého mohou byt pfedcisténé odpadni vody svedeny
do recipientu nebo na kofenové pole 2. V dobé vodopravniho dozoru odtékaly predcisténé
odpadni vody z kofenového pole 1 na kofenové pole 2. Pole jsou osazena smési
mokfadnich rostlin — orobinec, zblochan, radkos, ostfice, kostfava . Za kofenovym polem 2 je
vybudovan mérny objekt. Odbér vzorkil se provadi na vytoku COV do recipientu Libi¢ského
potoka, kte je vybudovan kaskadovy docistovaci systém.

Kanalizace je z 70 % jednotnd, zbytek tvori nové yvbodované oddilna kanalizace. V
obci Libnic¢ je trvale bydlicich 491obyvatel, na kofenovou COV je napojeno 307obyvatel.

Parametry COV:
Qu = 98 m®d
EO = 500
BSKs = 30 kg/d

Libni ¢ - Dobra Voda ma z &asti vybudovanou splaskovou kanalizaci zausténou do
COV, kterou provozuje Domov d Gchodc @ v Libniéi.
Jedna se o0 mechanicko-biologickou €istirnu odpadnich vod s nitrifikaci a denitrifikaci.
Na cistirnu jsou pfivadény oddilnou kanalizaci pouze splaskové vody. Mechanicky stupen
Cistirny je tvofen jemnymi, strojné stiranymi Ceslemi doplnénymi jimkou na zachycovani
pisku. Odtok z COV je napojen do Libniéského potoka.

Cistirna odpadnich vod Qu = 42 m3/d
EO = 120
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BSKs = 15 kg/d

Provozovatelem i majitelem kanalizace je obec Libni¢, provozovatelem COV je domov
dachodca.

s vz

V misni &asti U Lesa je umisténa COV BC 50 pro cca 14 bytovych jednotek.

V obci jsou produkovany pouze odpadni splaskové vody. Na COV natékaji z vétsi &asti
balastni vody.

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s..
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V C&asti obce Libni €-Dobrd Voda v odklonéném povodi bude vybudovana ve stavajici
zastavbé splaskova kanalizace DN 250 délky 245 m, kterd bude zausténa do nové Cerpaci
stanice. Splaskové vody budou Cerpany kanalizaCnim vytlakem DN 80 délky 295 m do
patefniho kanalizadniho sbérage zausténého na centralni COV.

S ohledem na technicky stav stokové sité navrhujeme jeji prabé&znou obnovu.
Vzhledem k pfedpokladanému nérdstu pfipojenych obyvatel na kanalizaci je navrZzeno
rozsSifeni kanaliza¢ni sité a rozSifeni (intenzifikace) stavajici centralni kofenové COV.
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