Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Hurky

Kdd Casti obce 3102_042 07
PRVKUK

Nazev obce LiSov

Kod CISOB 544779

Cislo ORP 3102

Nazev ORP Ceské Budsjovice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Hurky (444,00 — 464,00) jsou mistni ¢asti obce LiSov a nachazi se cca 3 km severovychodné od ni.
V mistni ¢asti je trvale hlaSeno 260 obyvatel.

Hirky se nachazi v CHOPAV Treboriska panev a v Trebonské panvi — stfed, ktera je soucasti
vodohospodarsky vyznamného komplexu jiho€eskych panvi s vyznamnymi zasobami podzemnich vod.

B.2 Demograficky vyvoj

Harky

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 228 260 270 163 0
pfechodné
bydlici/rekreanti 27 44 44 25 0
celkem 255 304 314 188 0

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — VSJC

C.1 Stavaijici stav

V letech 2015 — 2016 byl vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu. Mistni ¢ast Hlrky je napojena na
vodovodni sit obce LiSov v lokalité U hfisté. Na vodovodnim potrubi jsou osazeny hydranty, uzaviraci
Soupata, odvzdusiovaci ventily a dal§i armatury. Celkova délka pfivodniho fadu a rozvodnych fadu je
cca 3962 m (PE 100). Novy vodovod byl propojen se stavajicim pfivodnim fadem z lokality Sosni PE
63 v délce 2 460 m, rozvodnymi fady PE 50 délky 730 m.

V obci neni pfirodni zdroj pozarni vody, obci protéka Harecky potok.

Vlastnikem vodovodu je mésto LiSov a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s.

C.2 Navrhovy stav

Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zlstane zachovan. Dale bude probihat
postupna obnova.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zéstavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternami
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Uzitkovéa voda — vodni tok, cisterna

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

Obec nema kanalizaci pro vefejnou potrebu.

Odpadni vody od 20 % obyvatel jsou predCistovany v septicich a odvadény pfimo do recipientu nebo
jsou vsakovany pomoci drént. Casteéné vybudovana kanalizace, do které jsou nékteré ze septikd
zaustény, odvadi tyto vody do Hureckého potoka.

Odpadni vody od 70 % obyvatel jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach a vyvazeny na COV.

Asi 10 % obce je napojeno na balenou COV Zemédélského druzstva Lisov.

Destové vody jsou odvadény systémem prikop0, struh a propustku.

D.2 Navrhovy stav

Vzhledem k planovanému rustu obyvatel a ke stavu sou€asné kanalizace v obci navrhuje se vybudovat
COV s kapacitou 300 EO a kompletni novou splaskovou kanalizaci Casti destové kanalizace se
navrhuje naddle vyuzivat pro odvod deStovych vod.

Do vybudovani kanalizace a COV bude &igténi odpadnich vod feSeno rekonstrukci stavajicich jimek
nebo instalaci DCOV & vicekomorovym septikem dopinény o zemni filir u jednotlivych nemovitosti
(pfedevS8im nova zastavba).

Pfi navrhovani a umistovani DCOV &i septikil je potfeba zohlednit dopad tohoto fe$eni na kvalitu vody
v mistnich zdrojich, které mohou byt pfipadné vyuzivany.

Vyhled
neni
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