Program rozvoje vodovod( a kanalizaci JihoCeského kraje Fl 3] ')

B.2.2 Popis vodovodu a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3102 — Ceské Budéjovice CONSULTING
ENGINEERS

3102 _004 03 Zahor €ice

Podklady

* Nebyl dodan dotaznik s tdaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi
odpadnich vod.

+ Program rozvoje vodovod(i a kanalizaci okres Ceské Budé&jovice — Hydroprojekt, listopad
1997.

Obec Zahorcice (463.00 - 484.00 m n.m.) je mistni ¢asti obce BorSov nad Vitavou a nachazi
cca 1 km jihozdpadné od ni. V obci je trvale hldSeno 45 obyvatel.

Vodovod

Obec Z&horgice je napojena na vodovod Kfemze - Vrabée (CK) z vodojemu Vrabée 150 m?

(545.18/541.73).
Rozvodné fady Jamném a Zahordicich jsou v dimenzich PE 90 — PE 110 o celkové délce
cca 3 010 m. V obcich celkem je 233 ks vodovodnich pfipojek o celkové délce cca 2 600 m.

Zdrojem poZarni vody v obci jsou dva navesni rybniky.
Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s., vlastnikem je Svazek obci Kfemze.
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Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zUstane zachovan.
Rozvodna vodovodni sit’ se rozSifuje v navaznosti na novou vystavbu.

Kanalizace

Obec Zahorc€ice nema v sou€asnosti vybudovanou kanalizaci.

Odpadni vody jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach, odkud se vyvazeji na
zemédélsky vyuzivané pozemky.

Destové vody jsou odvadény systémem pfikopu, struh a propustkud.
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S ohledem na velikost této obce neni investicné a provozné vyhodné budovat Cistirnu
odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. ProtoZe nejsou a ani nebudou k zasobovani pitnou vodou
vyuZivany mistni zdroje, navrhujeme feSit problematiku likvidace odpadnich vod rekonstrukci
stavajicich akumulaénich jimek pfipadné vystavbou novych kompaktnich domovnich COV,
vicekomorovych septikd doplnénych o zemni filtr nebo filtr s popilkovou naplni.
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