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3102_047_00 NakFi

Podklady

« Dotaznik s Udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

+ Program rozvoje vodovod( a kanalizaci okres Ceské Bud&jovice - Hydroprojekt, listopad
1997

Obec N&kFi (400.00 — 415.00) se nachazi cca 18 km severozapadné od mésta Ceské
Budéjovice. V obci je trvale hlaSeno 201 obyvatel. Obec pfedpoklada do budoucna stagnaci
v poctu obyvatel.

Vodovod

Obec N&kfi m& vybudovan vodovod pro vefejnou potiebu, na ktery je napojeno 50 %
trvalych obyvatel a 50 % rekreant(. Obyvatelé nenapojeni na vodovod pro verejnou potiebu
jsou zasobovéni pitnou vodou z domovnich studni. MnoZstvi vody ve studnich je dostate¢né,
jeji kvalita neni znama.

N&kfi je napojeno na vodovodni sit' Velice (vodojem Dfitefi 250 m® (470.87/467.57). Zasobni
fad do obce je délky 1600 m IPE 160,

Rozvodné fady jsou v dimenzich PE 63 — PE 110 o celkové délce cca 2 283 m. V obci je
78 ks vodovodnich pfipojek o celkové délce cca 2 000 m.

Zdrojem pozarni vody je pozarni nadrz (2000 m3).
Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s., vlastnikem je obec Nakii.

*kkkkkk

Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zistane zachovan. Kromé
béZné udrzby a oprav se nepocita s Zadnou vyznamnou investici.

Vzhledem k pfedpokladanému narustu pfipojenych obyvatel na vodovod je navrzeno
rozSifeni rozvodné vodovodni sité.

Kanalizace

Obec ma vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je po predcisténi v septicich
napojeno 186 obyvatel. Kanalizace je vybudovana pfevazné z betonovych trub DN 300 —
700 v celkové délce cca 3,3 km.

Kanalizace je rozdélena do dvou stokovych soustav. 1. ma délku cca 900 m a je zakon¢ena
jedinou vyusti do vodoteCe vytékajici z rybnika Malé N&kfi a 2. soustava ma délku cca
2400 m a je zakonc&ena jedinou vyusti do potoka OleSnik.

Kanalizace byla budovana vletech 1966 — 1972, jeji technicky stav odpovida stafi

kanalizace.
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Odpadni vody od 20 obyvatel jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach a vyvazeny na
polni nebo jiné pozemky.

Délka kanaliza¢nich stok v celé obci je cca 3 030 m. V obci je 84 ks kanalizanich pfipojek
délky cca 2 500 m.

Provozovatelem kanalizace v obci je CEVAK a.s., vlastnikem je obec Nakfi.

*kkkkk

Vzhledem k poctu obyvatel (210 trv.hl.ob.) a ke stavu sou€asné kanalizace v obci je
navrzeno vybudovani COV s kapacitou 300 EO v jihozapadni &asti obce a s timto spojena
dostavba kanalizace k COV a k podchyceni volnych vyusti. Stavajici kanalizace bude
vzhledem Kk jeji nevyhovujicimu technickému stavu postupné rekonstruovana.

Obec ma vypracovan projekt (2010).
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