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ENGINEERS

3102_042_10 Lhotice

Podklady

« Dotaznik s Udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

+ Program rozvoje vodovod( a kanalizaci okres Ceské Bud&jovice - Hydroprojekt, listopad
1997

Obec Lhotice (498.00 — 530.00) je mistni Casti obce LiSov a nachazi se cca 7 km
severozapadné od ni. V obci je trvale hlaSeno 93 obyvatel. Obec pfedpoklada do budoucna
mirny narust v poc¢tu obyvatel.

Obec se nachazi v CHOPAYV Tieboriska panev.

Vodovod

Obec Lhotice ma vroce 2003 vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu, na ktery je
napojeno 90 % obyvatel. Obyvatelé nenapojeni na vodovod jsou zasobovéani pitnou vodou
z domovnich studni. MnoZstvi vody ve studnich je nedostate¢né, kvalita vody neni
vyhovujici.

Vodovod je napojen na vodarenskou soustavu Rimov, na rozvodny fad Choty&any.
Choty€any jsou zasobovany z VDJ Choty€any (2x6000m3) s ATS.

Zasobni fad ChotyCany — Lhotice je z IPE 90 délky 1610 m, rozvodné fady z rPE 63 délky
538 m. V obci je 41 vodovodnich pfipojek v celkové délce 800 m.

Zdrojem pozarni vody v obci je navesni rybnik.
Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.
*kkkkkk

Novy vodovod se bude rozSifovat v souladu s plathym Uzemnim planem.

Kanalizace

Obec ma vybudovanou ¢aste¢nou desdtovou kanalizaci.

Obec se nachéazi v Chrdnéné oblasti pfirozené akumulace vod Tfeboriska panev.

Odpadni vody od vSech obyvatel jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach a vyvadzeny na
polni nebo jiné pozemky.

DesStové vody jsou odvadény deStovou kanalizaci a systémem pfikopu, struh a propustk.

*kkkkkk
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Obec prfipravuje vybudovani deStové kanalizace v celkové délce asi 180 m, ktera by
odvadéla povrchové deStové vody z komunikaci a stfech domG a dale vycisténych
splaskovych vod kanaliza¢ni stokou s vyusténim do bezejmenné vodotece.

V obci bude nutné zajistit rekonstrukci stavajicich &i vystavbu novych akumulaénich jimek
pro zachycovani odpadnich vod, pfipadné vystavbu domovnich Ccistiren odpadnich
vod..Variantnim feSenim by v budoucnu mohla byt vystavba splaskové kanalizace a COV.
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