Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Krasejovka
Kod  Casti obce | 3102_035_04
PRVKUK

N&zev obce Kamenny Ujezd
Kod CISOB 544663

Cislo ORP 3102

Nazev ORP Ceské Budsjovice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Krasejovka (540,00 — 574,00) — mistni &ast obce Kamenny Ujezd. Nachazi se cca 4 km jizné od ni a je
zde trvale hlaSeno 139 obyvatel. Obec pfedpoklada mirny narust poctu obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

Krasejovka

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 129 139 145 139 130
pfechodné
bydlici/rekreanti 0 0 0 0 0
celkem 129 139 145 139 130

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — VSJC

C.1 Stavaijici stav

Mistni ¢ast Krasejovka ma vybudovan vodovod pro vefejnou potiebu.

Mistni &ast je napojena na vodarenskou soustavu Rimov, fad CS Bukovec — VDJ Netiebice. V mistni
¢asti je umistén vodojem o objemu 40 m3.

Zdrojem pozarni vody je navesni rybnik

Vlastnikem vodovodu je obec Kamenny Ujezd a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s.

C.2 Navrhovy stav

Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zlstane zachovan. Je nutné provést
technické feSeni vedouci ke zlepSeni kvality vody ve zdroji — rekonstrukci zdroje a intenzifikaci Upravy
vody. Obec ma jiz vypracovany projekt.

Dale je nutno provést celkovou rekonstrukci vodovodni sité a VDJ.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zéstavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkova voda — vodni néadrz, cisterna

Aktualizovano: 10.11.2022
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D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 150 EO (zku$ebni provoz)

D.1 Stavajici stav

Obec ma vybudovanou jednotnou kanalizaci pro vefejnou potfebu, ktera byla vybudovana v 70. a 80.
letech minulého stoleti. Pfevazna ¢ast kanalizace je z betonovych rour

V roce 2020 byl dokon&en kanalizaéni pfivadéé a nova mechanicko-biologicka COV na 150 EO. COV
je nyni ve zkuSebnim provozu. Stavajici kanalizace byla na dvou mistech podchycena novym
kanalizanim sbéracem vedenym od vodni nadrze na navsi az k COV v délce cca 0,85 km (DN 250,
300). Pfed COV byla vybudovana OK pro odleh&eni destovych pratoki. COV je zrealizovana jako
zelezobetonova nadrz zakryta nadzemnim objektem. Podzemni ¢ast tvofi zelezobetonové Cistirenské
nadrze — aktivacni, dosazovaci a kalova. V nadzemni ¢asti je umisténa dmycharna s rozvodnou.
Destové vody jsou odvadény systémem prikopd, struh a propustku.

Vlastnikem kanalizace je obec Kamenny Ujezd a provozovatelem je spolednost CEVAK a.s.

D.2 Navrhovy stav

Je navrzeno vybudovat kompletné novou splaskovou kanalizaci o celkové délce cca 800 m DN 300 —
400. Stavajici kanalizace bude vyuzivana jen pro odvod destovych vod.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (novéa zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022



