Program rozvoje vodovodU a kanalizaci JihoGeského kraje %
B.2.2 Popis vodovodi a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3102 — Ceské Budé&jovice

3102_054_00 Plav

Podklady

e Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €iSténi odpadnich
vod

e Program rozvoje vodovodt a kanalizaci okres Ceské Budé&jovice - Hydroprojekt, listopad
1997

e Povoleni k vypousténi qdpadm’ch vod (€.j. 9539/02-231/Mic)

e Zadost o zmé&nu PRVKUK ze dne 14.7.2015

e Dodatek od obce e-mail ze dne 31.5.2016.

Obec Plav (401.00 — 434.00) se nachazi cca 8 km jizn& od mésta Ceské Budgjovice. V obci
je trvale hlaseno 402 obyvatel (udaj z roku 2015).

Vodovod

V obci Plav je vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu, na ktery je napojeno 100 %
obyvatel.

Obec Plav je napojena na vodarenskou soustavu Rimov z vodojemu Hefmarn 2x200 m?
(470.00/465.00). V budoucnu se pfedpoklada v obci rozsifit vodovod.

Zasobni fad z VDJ do obce je délky 1050 m PE 100 DN 90, rozvodné fady z PE 50 — 110.
Ve vyhledu se pocita s rozSifenim (zokruhovanim) vodovodniho fadu v oblasti nové zastavby
dle UP (ZTV). Navrzen vodovodni fad z PE 100 DN 90 délce cca 600 m do roku 2021.

Zdrojem pozarni vody je feka MalSe.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.
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Vzhledem k pfedpokladanému narastu pfipojenych obyvatel na vodovod pro vefejnou
potfebu navrhuje se rozSifeni rozvodné vodovodni sité. Zasobni fad z litiny je ve Spatném
technickém stavu, je nutné provést jeho celkovou obnovu

Je navrzeno prodlouzeni vodovodnich fadl do oblasti planované zastavby

Kanalizace

Obec Plav se nachazi ve vngjsi ¢asti pasma hygienické ochrany Il. stupné.

Obec ma vybudovanou ¢aste¢né splaskovou a Caste¢né jednotnou kanalizaci, na kterou je
napojeno 90 % obyvatel. Kanalizace je zausténa do Cdistirny odpadnich vod. V roce
2003/2004 probéhla rekonstrukce COV po povodni. COV je typu BIO — Cleaner BC 250
(probéhlo zkapacitnéni z 200 na 260 EO).
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Parametry COV:
Qu = 39 m¥/den
BSKs = 15,6 kg/d
EO = 260
Stokova sit’: DN 300 - 300 m - PVC

DN 400 - 500 m - PVC
DN 400 - 600 m - kamenina
Celkova délka stavajici kanalizace je cca 3000 m.

10 % obyvatel je napojeno na bezodtokové jimky, které se vyvazi a 4 nemovitosti maji
vybudovany domovni mikrocistirny.

Destové vody jsou odvadény cCasteCné do jednotné kanalizace a CasteCné systémem
pFikopU, struh a propustkd do feky MalSe.

Kanalizace v obci je smiSena, pfevazna Cast splaskovych a destovych vod odtéka gravitacné
na COV a ¢ast je nutno precerpavat (podchody pod vodoteci). Celkem v obci jsou umistény
a provozovany 3 Cerpaci stanice (s odleh¢enim do feky MalSe, Mlynské stoky).

Provozovatelem kanalizace a COV je obec Plav.
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Je navrZzeno roz8ifeni kanalizace do oblasti stavajici zastavby v délce cca 150 m DN 300
(Kopanina) do roku 2018.

Ve vyhledu se poéitd s rozsifenim stokové sit& do oblasti nové zastavby dle UP
Odkanalizovani ploch ZTV - dostavba kanalizace a CS o cca 600 m DN 250 - 300 mm z PVC
nebo kameniny do roku 2021.

Obec pocita do roku 2017 provést rekonstrukci kanalizace podél silnice 111./15529 DN 400,
300 PVC nebo kamenina v délce cca 450 m.

Daéle ve vyhledu obec pocita s provedenim kamerovych zkousek stavajici kanalizace, a poté
s rekonstrukci nevyhovujicich usekd.

V obci je k 1. 1. 2015 hlaseno 402 obyvatel. Vzhledem k vyhledu rozvoje obce se pocita, ze
kapacita stavajici COV (260 EO) bude napInéna do roku 2020. Obec poéita s realizaci jiz
zpracovaného projektu na zvyseni kapacity COV na 500 EO. Na tuto akci je jiz vydano
stavebni povoleni.
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