Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Zliv
Kdd Casti obce 3102_077_00
PRVKUK
Nazev obce Zliv
Kod CISOB 545341
Cislo ORP 3102
Nazev ORP Ceské Budsjovice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Mésto Zliv (383,00 — 410,00) se nachazi cca 12 km severozapadné od mésta Ceské Budéjovice. V obci
je trvale hlaSeno 3541 obyvatel.

Na Uzemi mésta se nachazi Budéjovickd panev, ktera je soucasti vodohospodarsky vyznamného
komplexu jiho€eskych panvi s vyznamnymi zasobami podzemnich vod.

B.2 Demograficky vyvoj

Zliv

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 3601 3541 3600 3525 3380
prechodné i i i
bydlici/rekreanti
celkem 3601 3541 3600 3525 3380

C. vODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (vrty)

C.1 Stavaijici stav

Mésto Zliv ma vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu v celkové délce cca 18,6 km, ktery je napojen
na vodovod Zliv — Ole$nik — Dfiteni, Purkarec z vodojemu Zliv 400 m? (423.50/419.20). Pro vys$si tlakové
pasmo je vybudovan vézovy vodojem “Aknaglobus® s uzitnym objemem 150 m3 (447,85/443,05).
V soucasné dobé je véZzovy vodojem na konci technické zivotnosti, proto se pfistavéla druha komora
zemniho vodojemu se stanici ATS, ktera stavajici véZzovy vodojem nahradi (véZzovy vodojem bude
demontovan). Pro dalSi tlakové pasmo je vybudovana ATS. Jedna se tedy o tfi tlakova pasma. Zdrojem
surové vody pro vodovod Zliv-Olesnik-Dfitent jsou tfi vrty o kapacité 9,26 I/s. Tato surova voda je
upravovana v UV Zliv o vykonu 11 I/s.

Pfirodnim zdrojem pozarni vody jsou rybniky v blizkosti obce.

Vlastnikem vodovodu je mésto Zliv a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s.

C.2 Navrhovy stav

Je uvazovano s obnovou vodovodnich fadu.

Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022
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C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkova voda — Bezdrevsky potok, vodni nadrze, cisterna

D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 4 483 EO

D.1 Stavajici stav

Mésto Zliv je odkanalizovana jednotnou stokovou siti o celkové délce 18,9 km. Kanalizace je
vybudované z betonovych trub DN 200 - 1000. Stokové sit odvadi odpadni vody do COV dokonéené v
roce 1996. Kromé vyusti z COV do rybnika Bezdrev je na kanalizaci jesté 1 vyust. Po pfedCisténi jsou
do kanalizace vypoustény odp. vody ze zdvodu Samotka.

Kapacita COV: Q24 = 1440 m3/d
BSKs = 269 kg/d
EO = 4483

COV je mechanicko-biologicka s odbouravanim dusiku a fosforu. Kal je odvodfiovan.

Vlastnikem kanalizace je mésto Zliv a provozovatelem je spole¢nost CEVAK a.s.

D.2 Navrhovy stav

Je uvazovano s obnovou kanalizacnich fadu (kanalizacni systém je zatizen znacnym mnozstvim
balastnich vod). S obnovou kanaliza¢niho systému bude probihat i obnova jednotlivych objektd na
kanalizaci osazenych (OK, kanaliza¢ni Sachty).

Ptedpokladaiji se stavebni Gpravy na COV véetné obnovy a dopinéni technologie.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022



