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 3102_033_01 Holašovice   
 

 
Podklady 
 
• Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních 

vod 
• Rozhodnutí OÚ-RŽP č.j. 4995/97/231/Ná z 29.9.1997 
• Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice -  Hydroprojekt, listopad 

1997 
 
Obec Holašovice (490.00 – 513.00) je místní částí obce Jankov a nachází se cca 2 km 
severozápadně od ní. V obci je trvale hlášeno 136 obyvatel. Obec předpokládá do budoucna 
stagnaci v počtu obyvatel. 
Obec se nachází v CHKO Blanský les, v Chráněné památkové rezervaci a je na Seznamu 
světového kulturního dědictví UNESCO. 

Vodovod 

Obec je zásobována z místního vodovodu. Zásobeno je 100 % obyvatel. Voda z pramenů 
v lesní lokalitě jižně od obce natéká do dvou vodojemů 30 m3. Do spotřebiště je dopravována 
gravitačně řadem lPE 110. 
 
Zdrojem požární vody je požární nádrž. 

Provozovatelem a majitelem vodovodu je obec Jankov.  

******* 
V obci je navrženo rozšíření vodovodní sítě do oblasti plánované výstavby v délce cca 700 m 
DN 100 a 80. Dále se počítá s rekonstrukcí vodojemů, již je zpracována projektová 
dokumentace. Technicky je možné napojení Holašovic na vodovodní síť obce Jankov a tedy 
na vodovod Čakov  - Jankov zásobovaný pitnou vodou z Vodárenské soustavy Jižní Čechy 
(centrální zdroj VN Římov). Délka navrhovaného řadu DN 100 je cca 1,5 km. Důvodem 
tohoto záměru je zajištění pitné vody v odpovídajícím množství a odstranění kolísání kvality 
pitné vody z lokálního prameniště. Tato akce je v současné době pouze ve stadiu záměru, 
neprobíhá žádná příprava. 

Kanalizace 

Obec se nachází v Chráněné památkové rezervaci a je na Seznamu světového kulturního 
dědictví UNESCO. 
Má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je po předčištění v septicích 
napojeno 100 % obyvatel.  
Je vybudována převážně z betonových trub DN 300 v celkové délce cca 1,27 km, v různých 
časových údobích, místy mělce uložená, nedostatečně těsněná a svým provedením 
nevyhovující současným normám. 
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Kanalizace je zaústěna do zatrubněného Holašovického potoka, vypouštění odpadních vod z 
volné kanalizační výústi je povoleno do roku 2015. 
 
Provozovatelem a majitelem kanalizace je obec Jankov. 

******* 
V obci se připravuje výstavba nové kanalizace, na kterou je zpracován projekt a je vydáno 
územní rozhodnutí.  
Jedná se o výstavbu nové splaškové kanalizace o celkové délce cca 2100 m DN 250 - .   
 
Stávající kanalizace se použije pro odvedení dešťových vod. Zbývající dešťové vody se 
odvedou systémem příkopů, struh a propustků. 
 
Volná kanalizační výúsť bude po vybudování nové kanalizace a ČOV zrušena. 
 
ČOV je navržena na 250 EO. Odtok z ČOV bude zaústěn do Holašovického potoka. 
 
 


