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3102_025 08 Munice

Podklady

¢ Nebyl dodan Dotaznik s uddaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
¢isténi odpadnich vod.

+ Program rozvoje vodovod( a kanalizaci okres Ceské Budé&jovice — Hydroprojekt, listopad
1997.

Obec Munice (384.00 - 404.00 m n.m.) je mistni ¢asti mésta Hlubok& nad Vitavou a nachazi
cca 3 km severozapadné od ni. V obci je trvale hlaSeno 200 obyvatel.

Vodovod

Obec Munice napojena na vodovodni sit C. Budgjovice z fadu C.Budé&jovice - Hluboka - Zliv
(vodojem Zliv | 400 m® 423.50/419.20). Na vodovod pro vefejnou potfebu je napojeno 98%
obyvatel. Celkova délka rozvodnych fadu je cca 2 000 m.

Zdrojem pozarni vody jsou 4 navesni rybniky.
Provozovatelem vodovodu v obci je CEVAK a.s..
*kkkkkk

Navrhuje se vyména vodovodnich pfipojek v sidlisti Monolit

Kanalizace

Obec ma vybudovanou jednotnou kanalizaci vyasténou do COV.

Celkovéa délka kanalizace je 2,7 km z trub betonovych a plastovych o dil€ich profilech a
délkach:

DN 200 - 800 m, DN 300 - 1300 m, DN 400 - 600 m

V obci je vybudovana COV typu ECD 300 - biokontaktory.

Parametry COV: Qu = 50 m*/den
BSKs = 18 kg/den
EO = 300

Kal z COV se likviduje na jiné COV - odvodiuje se a uklada na skladku.

Provozovatelem kanalizace v obci je CEVAK a.s..
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Je nutna obnova plivodni technologie COV. Tato obnova je naroéna hlavné z dvodi
nedostupnosti nahradnich prvkd.

Novym zdmérem mésta je zrudeni stavajici COV. V misté stavajici COV bude vybudovana
Cerpaci stanice a vytlacny fad, kterym bude odpadni voda ¢&erpana do kanaliza¢ni sité
mésta Hluboka a nasledné k likvidaci na COV Hluboka - mésto. Pro planovany zamér neni
zpracovana projektova dokumentace.

Ve vyhledu je uvazovano s rozsifenim stokové sité v souladu s UP rozsifujici zastavbou.
S ohledem na technicky stav stokové sité navrhujeme jeji prabéznou rekonstrukci
s terminem dokonc&eni v roce 2050.
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