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 3102_055_01 Tupesy   
 

 
Podklady 
 
• Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a 
čištění odpadních vod 

• Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice -  Hydroprojekt, listopad 
1997 

 
Obec Tuplesy (413.00 – 427.00) je místní částí obce Radošovice a nachází se cca 2 km 
východně od ní. V obci je trvale hlášeno 44 obyvatel. 

Vodovod 

Tupesy jsou napojeny na vodárenskou soustavu Římov z řadu Včelná-Hlavatce z vodojemu 
Včelná 36 000 m3 (462.00/457.00). 
Zásobní řad do místní části Tupesy (odbočka ze zásobního řadu pro Radošovice) je délky 
350 m PVC 160, rozvodné řady délky 350 m. 
 
Zdrojem požární vody je požární nádrž. 
 
Provozovatelem vodovodu je ZD Dubné, sídlo Žabovřesky. 

******* 
Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Je 
navrženo rozšíření vodovodu do oblasti plánované výstavby v délce cca 150 m DN 80. 

Kanalizace 

Obec má částečnou dešťovou kanalizaci, na kterou je po předčištění v septicích napojena 
většina obce. Kanalizace je zaústěna do rybníčka za obcí. Celková délka kanalizace je cca 
600 m většinou z betonových trub. 
Dešťové vody jsou odváděny kanalizací nebo systémem příkopů, struh a propustků. 

******* 
S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Protože nejsou a ani nebudou k zásobování pitnou vodou 
využívány místní zdroje, návrh řešení problematiky likvidace odpadních vod je rekonstrukcí 
stávajících případně výstavbou nových vícekomorových septiků doplněných o zemní filtr 
nebo filtr s popílkovou náplní s dočištěním ve vhodných nádržích (využití místních rybníků). 
 
Obec počítá s rozšířením stávající kanalizace do oblasti plánované výstavby o cca 100 m. 


