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3102 _017_05 Strachovice

Podklady

* Nebyl dodan dotaznik s daji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a Cisténi
odpadnich vod.

» Program rozvoje vodovodu a kanalizaci okres Ceské Budéjovice — Hydroprojekt, listopad
1997.

Obec Strachovice (407.00 - 413.00 m n.m.) je mistni ¢asti obce Dritert a nachazi cca 3 km
severozapadné od ni. V obci je trvale hlaSeno 57 obyvatel.

Vodovod

Strachovice jakoZto mistni ¢ast obce Dfiten je napojena na vodovod Zliv - OleSnik - Purkarec
z vodojemu DFitefi 2 x 250 m® (470.87/467.57).

Probéhla vystavbou pFivodniho vodovodniho fadu pro zdsobeni mistnich ¢asti obce Dfitery —
osady Strachovice i s napojenim osady Bila Hurka. Osady Strachovice a Bila Hurka jsou
napojeny na stavajici vodovodni fad.

Rozvodné fady jsou v dimenzich DN 50 — DN 110 o celkové délce cca 1 093 m. V obci je
24 ks vodovodnich pfipojek o celkové délce cca 400 m.

Zdrojem poZzarni vody v obci je pozZarni nadrz.
Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s., vlastnikem je obec Dfiten.
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Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zistane zachovan
Vzhledem k predpokladanému narlstu pfipojenych obyvatel na vodovod je navrZzeno
rozSifeni rozvodné vodovodni sité.

Kanalizace

Obec nema splaskovou kanalizaci.

Obec mé ¢astecné vybudovanou desStovou kanalizaci, na kterou je po pfedcisténi v septicich
napojeno 90 % obyvatel. Je vybudovana pfevazné z betonovych trub, v riznych ¢asovych
udobich. Svym provedenim je nevyhovujici sou€asnym normam. Délka kanalizace je cca
800 m.
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S ohledem na velikost obce a vzhledem k tomu, Ze k zdsobovani obce pitnou vodou jsou
vyuZivany mistni podzemni zdroje, neni investicné a provozné vyhodné budovat v obci
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Cistirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nutné zajistit v obci rekonstrukci vSech
stavajicich septikd na akumulaéni jimky pfipadné vystavbu novych akumulagnich jimek pro
zachycovani odpadnich vod.

V cilovém roce 2010 se predpokladd, Ze veSkeré odpadni vody akumulované
v bezodtokovych jimkach budou likvidovany na €istirné odpadnich vod Dfiten.
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