Program rozvoje vodovod( a kanalizaci JihoCeského kraje Fl 3] ')

B.2.2 Popis vodovodu a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3102 — Ceské Budéjovice CONSULTING
ENGINEERS

3102_021_00 Habii

Podklady

¢ Nebyl dodan Dotaznik s uddaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
¢isténi odpadnich vod.

+ Program rozvoje vodovod( a kanalizaci okres Ceské Budé&jovice — Hydroprojekt, listopad
1997.

Obec Habfi (450.00 - 475.00 m n.m.) se nachazi cca 10 km z&padn& od mésta Ceské
Budéjovice. V obci je trvale hlaSeno 84 obyvatel. Obec predpoklada do budoucna narist
poctu obyvatel (v UP je navrzeno 30 stavebnich parcel).Obec se nachazi v CHKO Blansky
Les.

Vodovod

Obec Hab¥i je napojena na vodovod Dubné - Lipi z vodojemu Lipi 100 m* (499.00/496.00).
500 m jizné od Habfi se nachazi VDJ o objemu 30 m3.Rozvodné fady v obci jsou z LT 100,
poch&zi z roku 1956.

Obec nema zdroj pozéarni vody. Na z4pad od obce se nachazi Panin rybnik.

Provozovatelem vodovodu je ZD Jankov.
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Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zUstane zachovan.
Vzhledem ke stéafi vodovodu je navrZena jeho postupna obnova, cca 5% Fadu ro¢né.

Ve vyhledu se uvaZuje s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP a nové zastavby.

Obec ma projekt z roku 2009 na rozSifeni vodovodu PE d.110 délky 385 m vCetné 6
podzemnich hydrantl a jedné zvySovaci stanice.

Kanalizace

Obec nem4 splaskovou kanalizaci..

Odpadni vody od viech obyvatel jsou pfed&istovany v septicich a odvadény pfimo do
recipientu nebo jsou vsakovany pomoci drénd.

Casteéné vybudovana destova kanalizace, do které jsou nékteré ze septikG zalstény,
odvadi tyto vody do rybnika Panin.

DeStové vody jsou odvadény kanalizaci nebo systémem prikopl, struh a propustkd do
rybnika Panin.

Kanalizace v obci je vybudovana z betonovych trub DN 300 (celkova délka 300 m) a DN 600
(celkova délka 1,6 km).

Cislo projektu : 1777 Cerven 2013 Strana 1
archivni ¢islo : B.2.2-3102

©HELP2004




Program rozvoje vodovod( a kanalizaci JihoCeského kraje Fl 3] ')

B.2.2 Popis vodovodU a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3102 — Ceské Budé&jovice CONSULTING
ENGINEERS

*kkkkkk

V obci se navrhuje novad COV na 100EO a kompletn& novéa splaskova kanalizace v celkové
délce cca 1250 m DN 300.

Ve vyhledu se uvaZzuje s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP a nové zastavby.

Obec ma projekt z roku 2009 na rozSifeni kanalizace s plastovych trub DN 300 délky 82 m
v€etné kanalizacnich a reviznich Sachet.
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