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 3102_042_10 Lhotice   
 

 
Podklady 
 
• Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních 

vod 
• Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice -  Hydroprojekt, listopad 

1997 
 
Obec Lhotice (498.00 – 530.00) je místní částí obce Lišov a nachází se cca 7 km 
severozápadně od ní. V obci je trvale hlášeno 93 obyvatel. Obec předpokládá do budoucna 
mírný nárůst v počtu obyvatel. 
Obec se nachází v CHOPAV Třeboňská pánev. 

Vodovod 

Obec Lhotice má v roce 2003 vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, na který je 
napojeno 90 % obyvatel. Obyvatelé nenapojení na vodovod jsou zásobováni pitnou vodou 
z domovních studní. Množství vody ve studních je nedostatečné, kvalita vody není 
vyhovující. 
Vodovod je napojen na vodárenskou soustavu Římov, na rozvodný řad Chotýčany. 
Chotýčany jsou zásobovány z VDJ Chotýčany (2x6000m3) s ATS. 
Zásobní řad Chotýčany – Lhotice je z lPE 90 délky 1610 m, rozvodné řady z rPE 63 délky 
538 m. V obci je 41 vodovodních přípojek v celkové délce 800 m. 
 
Zdrojem požární vody v obci je návesní rybník. 
 
Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s.  

******* 
Nový  vodovod se bude rozšiřovat v souladu s platným územním plánem.  
 
.  

Kanalizace 

Obec má vybudovanou částečnou dešťovou kanalizaci. 
Obec se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Třeboňská pánev. 
Odpadní vody od všech obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na 
polní nebo jiné pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizaci a systémem příkopů, struh a propustků. 

******* 
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Obec připravuje vybudování dešťové kanalizace v celkové délce asi 180 m, která by 
odváděla povrchové dešťové vody z komunikací a střech domů a dále vyčištěných 
splaškových vod kanalizační stokou s vyústěním do bezejmenné vodoteče. 
V obci bude nutné zajistit rekonstrukci stávajících či výstavbu nových akumulačních jímek 
pro zachycování odpadních vod, případně výstavbu domovních čistíren odpadních 
vod..Variantním řešením by v budoucnu mohla být výstavba splaškové kanalizace a ČOV. 
 
 
 


