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3102_042_05 Horni Slov énice

Podklady

« Dotaznik s Udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

+ Program rozvoje vodovod( a kanalizaci okres Ceské Bud&jovice - Hydroprojekt, listopad
1997

Obec Horni Slovénice (434.00 — 454.00) je mistni ¢asti obce LiSov a nachazi se cca 6 km
severovychodné od ni. V obci je trvale hlaSeno 92 obyvatel. Obec pfedpoklada do budoucna
narlst poctu obyvatel.

Obec se nachézi v CHKO Tfeborisko a v CHOPAYV Treboriska panev.

Vodovod

Obec Horni Slovénice ma vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu. Napojeni bylo
provedeno na vodovodni sit obce Dolni Miletin (ktery je napojen na vodovodni sit obce LiSov
- vodojem LiSov, 650 m® 561.70/554.70 s redukci tlaku ).

Zasobni fad pro Horni Slovénice (a sou¢asné i Dolni Slovénice) je v délce cca 2,8 km DN 80,
rozvodné fady v obci jsou v délce cca 1,9 km DN 80.

Pfed vybudovanim vefejného vodovodu vyuZivali obyvatelé ke svému zasobeni soukromé
studny. MnoZstvi vody ve studnich je dostate¢né, jeji kvalita neni znama.

Zdrojem pozarni vody je rybnik.
Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.

*kkkkkk

Po realizaci nového vodovodu pro vefejnou potfebu je systém zdsobovani obce pitnou vodou
vyhovujici. Pfipadné rozSifovani vodovodni sité bude realizovano v souladu s rozSifujici se
zastavbou.

Kanalizace

Obec nem4 splaskovou kanalizaci.

Obec se nachazi v Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod Tieboriska panev.

Odpadni vody od 70 % obyvatel jsou pfedcCiStovany v septicich a odvadény pfimo do
recipientu nebo jsou vsakovany pomoci drént. Caste¢né vybudovana destova kanalizace,
do které jsou nékteré ze septikl zaustény, odvadi tyto vody do rybnika Dvoristé.

Odpadni vody od 30 % obyvatel jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach a vyvazeny na
polni nebo jiné pozemky.

Destové vody jsou odvadény systémem pfikopu, struh a propustkud.

*kkkkkk

Navrhuje se v obci vybudovat kompletné novou kanalizacni sit o celkové délce cca 950 m
DN 300 a tuto napojit pfes CS 200 m dlouhym vytlaénym fadem na COV Dolni Slovénce.
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Variantné je moZné vybudovani vlastni COV pro obec Horni Slovénice s kapacitou 120 EO.
Stavajici kanalizaci doporucujeme vyuZivat pouze jako destovou.
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