Program rozvoje vodovod( a kanalizaci JihoCeského kraje Fl 3] ')

B.2.2. Popis vodovod( a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3102 — Ceské Budgjovice CONSULTING
ENGINEERS

3102_062_00 Strazkovice

Podklady

« Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
¢isténi odpadnich vod

+ Program rozvoje vodovod( a kanalizaci okres Ceské Bud&jovice - Hydroprojekt, listopad
1997

Obec Strazkovice (528.00 — 551.00) se nachéazi cca 11 km jihovychodné od mésta Ceské
Budéjovice. V obci je trvale hlaSeno 282 obyvatel.

Vodovod

Obec StraZkovice mé vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu. Vodovod zasobuje vétSinu
obyvatel. Obec je napojena na skupinovy vodovod Borovany - Ledenice z vodojemu
Ledenice 250 m® (531.00/528.00). Zasobni fad je veden z VDJ Ledenice v délce cca 4,4 km.
Ve Strazkovicich je vybudovana akumulaéni nadrz.

Rozvodné fady v obci jsou délky cca 3,5 km pfevazné z IPE 90.

Zdrojem poZarni vody v obci je poZarni nadrz.
Provozovatelem vodovodu je obec Strazkovice.
*kkkkkk
Vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, proto zlGstane zachovan. Je navrzeno napojeni

mistni &asti Reviovice na vodovod StraZkovice, tedy na SKV Borovany — Ledenice. Jedna
se 0 vystavbu fadu v délce cca 800 m DN 80.

Kanalizace
Obec se nachazi ve vnéjsi ¢asti pasma hygienické ochrany IlI. stupné.

Odpadni vody od vSech obyvatel obce jsou napojeny na jednotnou kanalizaci v celkové
délce 3,6 km o profilech DN 300, 400, 500 mm.

Kanalizace je zausténa do COV, jejiz kapacita je: Qu = 56 m*/den
BSK; = 21 kg/den
EO = 350
Zafizeni sestava z aktivacni COV a dogistovaciho rybnika.
Destoveé vody jsou odvadény kanalizaci do recipientu.
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Program rozvoje vodovod( a kanalizaci JihoCeského kraje Fl 3] ')

B.2.2. Popis vodovodi a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3102 — Ceské Budgjovice CONSULTING
ENGINEERS

Provozovatelem kanalizace je obec Strazkovice.

Mimo odpadnich vod béZzného komunalniho charakteru se vyskytuje v obci jeSté nasledujici
producent vétSiho mnozZstvi odpadnich vod s témito ukazateli :

Pof.&islo Producent Vyroba pocet zaméstnancl Q m°/d BSKskg/d |
Pali¢ka-vyroba prac, pomicek
ZETA NOVA zem. vyroba 30 3 0,6
AUTOCENTRUM autodoprava 10 1 0,2
*kkkkkk

Kapacita stavajici Cistirny odpadnich vod nevyhovi pro vyhledovy stav, kdy se na tuto
Cistirnu budou dovaZzet obsahy bezodtokovych jimek z okolnich Eistiren. Bude proto nutné
tuto Cistirnu zkapacitnit na dvojnasobek:

Q24 = 170 m3/den
BSKs 52,43 kg/den
EO = 874

Navrhuje se rekonstrukce a intenzifikace Cistirny zaménou stévajici technologie na systém
Cistirny s nitrifikaci a denitrifikaci.

Mechanicky stupen Ccistirny bude tvofen jemnymi, strojné stiranymi Ceslemi doplnénymi
o vertikalni lapak pisku.

Biologicka ¢ast bude rozdélena do nékolika samostatnych technologickych linek. Aktivacni
systém FeSen jako klasicky systém s predifazenou denitrifikaci a nitrifikaci a se separaci kalu
v dostavénych vertikalnich dosazovacich nadrzich.

Systém bude feSen bez interni recirkulace, pouze se zvySenou recirkulaci kalu. Michani
denitrifikace zabezpec€i ponorna vrtulova michadla, nitrifikace bude provzdusnovana
jemnobublinnymi elementy. Jako zdroj vzduchu budou pouZita dmychadla s reZzimem
automatického stfidani stroju.

Prebytecny kal bude uskladrfiovan v zasobnicich kalu, kde bude za mirného provzdusriovani
udrzovan v aerobnim stavu. Takto navrzenym reZzimem provozu tohoto zasobniku bude kal
soucasné pribézné zahuStovan a stabilizovan. Stabilizovany kal bude mozZno pfimo vyvazet
na zemé&délské pozemky, pfipadné odvadén k odvodnéni na nékterou z COV vybavenych
timto technologickym zafizenim. Kalova voda bude pribézné odtahovana zpét do cisticiho
procesu.

V oblasti budouci nové vystavby je navrZzena nova splaskova kanalizace v délce cca 550 m
DN 300 napojené na stavajici kanalizaci a COV.

S ohledem na technicky stav stokové sité se navrhuje jeji prubé&zné rekonstrukce s terminem
dokonceni v roce 2050.
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