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3102_038 05 Zborov

Podklady

« Dotaznik s Udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

+ Program rozvoje vodovod( a kanalizaci okres Ceské Bud&jovice - Hydroprojekt, listopad
1997

Obec Zborov (499.00 — 535.00) je mistni Casti obce Ledenice a nachazi se cca 4 km
severozapadné od ni. V obci je trvale hlaSeno 176 obyvatel. Obec pfedpoklada do budoucna
narlst poctu obyvatel.

Vodovod

Obec Zborov je zasobovana z vodovodu pro vefejnou potfebu. Na vodovod je napojeno 90
% obyvatel. Nenapojeni obyvatelé jsou zasobovani pithou vodou z domovnich studni.
MnozZstvi vody ve studnich je dostatecné pouze z &asti, kvalita vody neni zndma.

Zdrojem vodovodu jsou dva vrty ZHV1 a ZHJ2 o vydatnosti 2 + 2 I/s. V souasné dobé
(2007) se jiz vyuziva pouze vrt ZHJ2. Vrt ZHV1 jiz vzhledem k jeho destruktivnim procesum,
Spatnému provedeni a stafi neni vhodny jako zdro;j.

Surova voda z vrtu natékd do Upravny vody s dezinfekci a filtraci pfes mramorovou drt,
odkud je éerpana do vodojemu Zborov 200 m® (542.75/539.65). Do spotfebisté je voda
dopravovana AT stanici. Rozvodné fady jsou z IPE DN 100, v délce 1.24 km.

Zdrojem poZzarni vody v obci jsou rybniky.
Provozovatelem vodovodu je CEVAK a. s.

*kkkkkk

Vzhledem k pfedpokladanému narustu pfipojenych obyvatel na vodovod pro vefejnou
potfebu je navrzeno rozSifeni rozvodné vodovodni sité.

V budoucnosti je nutno proveést rekonstrukci vodovodni sité.

Dale se navrhuje vybudovat novy vrt v blizkosti stavajiciho, ktery by zajiStoval dostatek pitné

vody pro mistni ¢asti Zborov, Ohrazeni, Ohrazeni¢ko a Zaliny.

Kanalizace

V mistni &asti Zborov je vybudovana COV pro 200 EO.
Ukazatel SR (mall) ,m* (mg/l) t/rok
CHSK ¢ 100 170 11
BSK 5 25 50 0,2
NL 25 60 03
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Objekt COV je monoblok, jehoZ sougasti je podzemni ¢ast z monolitického vodostavebniho
Zelezobetonu a nadzemni jednopodlaZni zdéna budova. Provozni soubor COV zahrnuje
technologické vystrojeni COV — hrubé pFedgisténi, biologické &isténi, kalové hospodéarstvi a
technologickou ¢ast elektro COV.

Soucésti Cistirny je i dociStovaci rybnik véetné pozerdku s lavkou a prelivem. Provozni
hloubka je 0,9 m a maximalni 1,15 m, primérné doba zdrzeni pro Q 4je 12 d.

Ve Zborové byla rovnéz vybudovana nova splaskova kanalizace DN 250 v délce cca 3 122
m a Castecné i nékteré nové Useky destoveé kanalizace DN 600 v délce cca 130 m, DN 300
v délce cca 290 m.
Na plvodni jednotné kanalizaéni siti v délce cca 2 700 m. byly provedeny stavebni Gpravy
(sanace jednotlivych Useku, procisténi apod.) a v souasné dobé funguje jako deStova
kanalizace v osadé.

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a. s..
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Sougasny stav kanalizace a COV vyhovuje a bude i nadale zachovan. Pfipadné rozsifovani
kanalizaéni sité je mozné v souvislosti s rozSifujici se zastavbou.
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