Program rozvoje vodovod( a kanalizaci JihoCeského kraje Fl 3] ')

B.2.2 Popis vodovodu a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3102 — Ceské Budéjovice CONSULTING
ENGINEERS

3102_005_00 Bosilec

Podklady

« Program rozvoje vodovodil a kanalizaci okres Ceské Bud&jovice — Hydroprojekt, listopad
1997.

» Dotaznik s Udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a Cisténi odpadnich
vod.

Obec Bosilec (447.50 - 453.90 m n.m.) se nachazi cca 23 km severovychodné od mésta
Ceské Budéjovice. V obci je trvale hlaSeno 192 obyvatel.
Obec lezi na hranici CHKO Tfeborisko a v CHOPAV Treborska panev.

Vodovod

Obec BoSilec je napojena na skupinovy vodovod Dolni Bukovsko z véZového vodojemu
Bosilec 200 m® (498.00/492.00 odhad). Stafi vodovodu je 8 — 10 let.

Rozvodné fady jsou z IPE 110 délky 2 788 m. V obci je 74 ks vodovodnich pfipojek o
celkové délce 1 850 m.

Zdrojem pozarni vody jsou navesni rybniky a pfilehly BoSilecky rybnik.
Provozovatelem vodovodu CEVAK a.s., jeho vlastnikem je obec Bosilec.
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Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zistane zachovan. Kromé
béZné udrZzby a oprav se neuvazuje s Zadnou vyznamnou investici. Ve vyhledu je planovana
rekonstrukce véZzového vodojemu ( vliastnik SMO Bukovska Voda).

Kanalizace

Obec se nachazi v Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod Treboriska panev,
v Chranéné krajinné oblasti Tfeborisko a ve vnitfnim pasmu hygienické ochrany Il. stupné.
Déle je vedena jako vesnickd paméatkova zéna.

Obec Bosilec ma ¢astecné vybudovanou jednotnhou kanalizaci ve spravé obce, na kterou je
po predcisténi v septicich napojeno cca 80 % obyvatel obce.

Odpadni vody jsou zaustény 2 vyustémi do melioracni stoky, kter4 je dale pfitokem
Horusického rybnika.

Odpadni vody od cca 20 % obyvatel jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach a vyvazeny
na polni a jiné pozemky.

Jednotna kanalizace odvadi destové vody do recipientu.

Majitelem i provozovatelem kanalizace je obec BoSilec.
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Ve vyhledu se predpoklada vybudovani COV Bosilec s navrhovymi parametry :

Qu = 26,00 m*/hod
BSKs; = 12,00 kg/den
EO = 200

Navrhuje se mechanicko-biologicka Cistirna odpadnich vod s nitrifikaci a denitrifikaci.

Na cCistirnu budou pfivadény oddilnou kanalizaci pouze splaskové vody. Mechanicky
stupen Cistirny je tvofen jemnymi, strojné stiranymi Ceslemi doplnénymi jimkou
na zachycovani pisku. V pfipadé, Ze na Ccistirnu budou odpadni vody precerpany, bude
Cerpaci stanice vybavena mélnicim Cerpadlem a uzpusobena i jako objekt pro zachyceni
pisku. Toto feSeni zcela nahradi mechanickou ¢éast Cistirny, je provozné& osvédceno
na mnoha Cistirnach a provozovatele zbavuje problému s hygienickym ukladanim shrabki na
Cistirné a s jejich naslednou likvidaci.

Biologicka cast bude rozdélena do nékolika samostatnych technologickych linek.
Aktivacni systém feSen jako klasicky systém s prfedfazenou denitrifikaci a nitrifikaci
a se separaci kalu ve vertikalnich dosazovacich nadrzich.

Systém bude FeSen bez interni recirkulace, pouze se zvySenou recirkulaci kalu.

Michani denitrifikace zabezpeci ponorna vrtulovd michadla, nitrifikace bude provzduSrnovana
jemnobublinnymi elementy. Jako zdroj vzduchu budou pouZita dmychadla s reZzimem
automatického stfidani stroju.
Prebytecny kal bude uskladriovan v zasobnicich kalu, kde bude za mirného provzduSinovani
udrzovan v aerobnim stavu. Takto navrzenym reZzimem provozu tohoto zasobniku bude kal
soucasné pribézné zahusStovan a stabilizovan. Stabilizovany kal bude moZzno pfimo vyvazet
na zemédélské pozemky, pfipadné odvadén k odvodnéni na nékterou z COV vybavenych
timto technologickym zafizenim. Kalova voda bude pribézné odtahovana zpét do cisticiho
procesu.

V obci bude vybudovana nova oddilna stokova sit v délce 1,830 km DN 300 mm —
PVC v soubéhu se stavajici, kterd bude zausténa do cov.

Stavajici kanalizace se vyuZije pro odvedeni destovych vod.
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