Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Slavosovice
Kdd Casti obce 3102_039 01
PRVKUK

Nazev obce Libin

Kéd CISOB 544744

Cislo ORP 3102

Nazev ORP Ceské Budsjovice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Slavo$ovice (471,00 — 484,00) - mistni ¢ast obce Libin, nachazi se cca 2 km jihozdpadné od ni a je zde
trvale hlaSeno 80 obyvatel. Pocet pfechodné bydlicich obyvatel 30.

Na Casti uzemi se nachazi CHOPAV Trebonska panev a Trebonska panev — jih, ktera je soucasti
vodohospodarsky vyznamného komplexu jiho€eskych panvi s vyznamnymi zdsobami podzemnich vod.

B.2 Demograficky vyvoj

SlavoSovice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 81 80 85 80 76
prechodné
bydlici/rekreanti 25 30 30 30 28
celkem 106 110 115 110 104

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (vrt)

C.1 Stavaijici stav

Mistni ¢ast SlavoSovice ma vybudovan vodovod pro vefejnou potiebu, na ktery je napojeno 100 %
obcanu a 100 % rekreantu. 3 % obyvatel a 1 % rekreantd je napojeno i na vlastni studny.

Zdrojem vody je vrt ve Spoli s maximalni vydatnosti 14 I/s, povolen je odbér 5 I/s, do provozu byl uveden
v roce 1985. Kvalita vody je vyhovujici, voda je zplsobila k pitnym G&eliim v surovém stavu. Voda je
pouze prubézné upravovana chloraci.

Od zdroje je voda dopravena privodnim fadem PE 110 délky 440 m do akumulace automatické tlakové
stanice ¢. 1 (ATS 1). Akumulace ATS 1 2x2,5 m® se nachazi v mistni ¢asti Spoli.

Zasobni fad do obce Libin dlouhy cca 2 km. Rozvodné Fady v obci jsou z IPE 80 — 110. Z Libina je
veden zasobovaci fad do mistni €asti SlavoSovice z v délce cca 1,8 km. Mezi Libinem a SlavoSovicemi
se nachazi automaticka tlakova stanice ¢. 2 (ATS 2) s akumulaéni nadrzi 3,0 m2.

V roce 2016 bylo vyménéno Eerpadlo ve vrtu, byly rekonstruovany automatické tlakové stanice ATS 1
aATS 2.

Zdrojem pozarni vody v obci je navesni rybnik a rybniky v blizkosti obce

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Libin.

C.2 Navrhovy stav

Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zdstane zachovan.

Aktualizovano: 10.11.2022
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Dale bude probihat postupna obnova, jako napf. vyména zemnich souprav, vyména stavajiciho
litinového potrubi a postupna vyména armatur.
Dale je planovana vystavba nového vodovodu pro novou zastavbu dle Uzemniho planu:

¢ novy vodovod DN 80 v délce cca 460 m (jihozapadni ¢ast) — pfedpokladané naklady cca 2,3

mil. K&

e novy vodovod DN 80 v délce cca 350 m (jihovychodni ¢ast) — pfedpokladané naklady cca 1,75
mil. K&

¢ novy vodovod DN 80 v délce cca 100 m (zapadni ¢ast) — pfedpokladané naklady cca 0,50 mil.
K¢

¢ novy vodovod DN 80 v délce cca 480 m (severni ¢ast) — pfedpokladané naklady cca 2,40 mil.
K&

Vyhled

Uvazuije se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkovéa voda — vodni nadrze

D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 150 EO

D.1 Stavajici stav

V mistni ¢asti je vybudovana jednotna kanalizace. Odpadni vody od 98 % obyvatel jsou odvadény
kanalizaci na kofenovou COV. Kanalizace je vybudovana z betonovych a plastovych trub DN 300 az
800 v délce 1 830 m.

V roce 2000 — 2001 byla v obci vybudovéana kofenova COV. COV sestava z &esli, odlehéovaci komory,
lapace pisku, Stérbinové nadrze, rozdélovaci Sachty a ze dvou kofenovych poli o plose 748 m2.
S vystavbou COV byl vybudovan privadés na COV PVC 400 napojeny na stavajici kanalizaci.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Libin.

D.2 Navrhovy stav

Je planovana vystavba nové kanalizace pro novou zastavbu dle Uzemniho planu a kanalizace pro
pfipojeni dosud neodkanalizované zastavby:
e nova kanalizace DN 300 v délce cca 100 m (zapadni ¢ast) — predpokladané naklady cca 0,65

mil. K&

e nova kanalizace DN 300 v délce cca 500 m (jihozapadni ¢ast) — pfedpokladané naklady cca
3,25 mil. K¢

e nova kanalizace DN 300 v délce cca 350 m (jihovychodni ¢ast) — pfedpokladané naklady cca
2,275 mil. K¢

e nova kanalizace DN 300 v délce cca 450 m (severni ¢ast) — pfedpokladané naklady cca 2,925
mil. K&

Vyhled

Uvazuije se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022



