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3102_040 01 Jelmo

Podklady

* Nebyl dodan dotaznik s tdaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi
odpadnich vod

+ Program rozvoje vodovod( a kanalizaci okres Ceské Bud&jovice - Hydroprojekt, listopad
1997

« Povoleni k vypousténi odpadnich vod (€.j. 3049/94-231/Na)

Obec Jelmo (490.00 — 526.00) je mistni Casti obce Libni¢ a nachazi se cca 1 km
jihovychodné od ni. V obci je trvale hlaSeno 34 obyvatel.

Vodovod

Obec Jelmo neni v souasné dobé zasobena pitnou vodou z vodovodu. Obyvatelé pouzZivaji
ke svému zasobeni soukromé studny. MnoZstvi vody ve studnich je dostatecné, jeji kvalita je
vyhovujici.

Zdrojem pozarni vody je navesni rybnik.
*kkkkkk

S ohledem na velikost této mistni ¢asti a vzhledem k tomu, Ze stavajici zdroje maji dostatek
vody s odpovidajici kvalitou, se neuvaZzuje s vystavbou vodovodu s centrdlnim zdrojem.
Obyvatelé budou vyuZzivat i nadéle stavajici individualni zdroje pitné vody.

Trvale je vSak tfeba sledovat kvalitu ve vyuZivanych studnich. V pfipadé, Ze nebude
vyhovovat VyhlaSce 376/2000 Sh. — Pitnéa voda, bude vhodné vyuZit individualni dpravu vody
nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnoZstvi vody pro pitné ucely ve formé balené pitné vody.

Kanalizace

Obec ma ¢astecné vybudovanou destovou kanalizaci, na kterou je po predcisténi v septicich
napojeno 13 obyvatel. Je vybudovana prfevazné z betonovych trub DN 400 o celkové délce
980 m, v riznych ¢asovych udobich, misty mélce uloZend, nedostate¢né tésnéna a svym
provedenim nevyhovujici sou¢asnym normam. V obci je 4 ks kanalizaCnich pfipojek délky
cca 100 m.

Kanalizace je zausténa do Jelemského potoka. Odpadni vody jsou zachycovany
v bezodtokovych jimkéach a vyvaZzeny na polni nebo jiné pozemky.

DeStova kanalizace odvadi vody do recipientu.

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s., vlastnikem je obec Libnig.

*kkkkkk

Cislo projektu : 1777 Cerven 2013 Strana 1
archivni &islo : B.2.2-3102

©H4P2004




Program rozvoje vodovod( a kanalizaci JihoCeského kraje Fl 3] ')

B.2.2 Popis vodovodU a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3102 — Ceské Budé&jovice CONSULTING
ENGINEERS

s w7z

Obec Jelmo se nachazi ve vnéjsi ¢asti pasma hygienické ochrany Il. stupné a k zasobovani
pitnou vodou se pouZivaji mistni zdroje. S pfihlédnutim na tyto skute¢nosti a na velikost obce
neni investicné a provozné vyhodné budovat Cistirnu odpadnich vod a kanalizacni sit.

Bude nutné zajistit v obci rekonstrukci stavajicich septikd na akumulaéni jimky, rekonstrukci
stavajicich pfipadné vystavbu novych akumulaénich jimek pro zachycovani odpadnich vod.
Pro novou vystavbu je viak uvazovano s vybudovanim kanalizacniho sbérae svedeného k
potoku Dobra voda, kde bude umisténa nova CS a odtud se budou splaskové vody
prederpavat na stavajici COV Libnig.

Stavajici kanalizace bude fungovat pouze jako deStova.
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