Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Kvitkovice
Kdd Casti obce 3102_037_00
PRVKUK
Nazev obce Kvitkovice
Kod CISOB 529729
Cislo ORP 3102
Nazev ORP Ceské Budsjovice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Obec Kvitkovice (439,00 — 470,00) se nachazi cca 11 km zépadné od mésta Ceské Budéjovice. V obci
je trvale hlaSeno 134 obyvatel. Obec pfedpoklada do budoucna narlist poctu obyvatel, je planovana
vystavba rodinnych domu.

Na Uzemi obce se nachazi OPVZ — Kvitkovice vrty HV 1, HV 2 a CHKO Blansky les.

B.2 Demograficky vyvoj

Kvitkovice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 120 130 145 120 126
pfechodné
bydlici/rekreanti 75 80 80 16 5
celkem 195 210 225 136 131

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (vrty)

C.1 Stavaijici stav

Obec Kvitkovice ma vybudovan vodovod, na ktery je napojeno 90 % trvalych obyvatel a 20 % rekreanta.
Obyvatelé nenapojeni na vodovod jsou zasobovani pitnou vodou z domovnich studni. Mnozstvi vody
ve studnich je dostateéné pouze z ¢asti, kvalita vody ve studnich neni znama.

Zdrojem vodovodu pro vefejnou potfebu jsou dva vrty (primérna vydatnost 0,15 + 2,01 I/s) uvedené do
provozu v roce 1995.

Voda z vrtd je €erpana do zemniho vodojemu pfivodnimi fady PE 63 délky 145 m a PE 90 délky 72 m.
VDJ ma objem 100 m3 (492.80/488.75). Ve VDJ je voda hygienicky zabezpetovana chlornanem
sodnym (Cerpadlo Prominent).

Do spotiebisté je dopravovana gravitacné fadem PE 110 délky 830 m. Rozvodné fady v obci jsou z PE
90 délky cca 1,2 km, vodovodnich pfipojek je 53.

Zdrojem pozarni vody jsou hydranty osazené na vodovodu, v blizkosti obce jsou rybniky.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Kvitkovice.

C.2 Navrhovy stav

Provozovany vodovodni systém vyhovuije i do budoucna, a proto zistane zachovan. Dale bude probihat
postupna obnova. Navrhuje se rozsifeni vodovodu do oblasti planované vystavby (dle UP), jedna se o
vystavbu cca 0,9 km vodovodnich fad( DN 80.
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Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkova voda — vodni nadrz, cisterna

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

Obec mé caste¢né vybudovanou kanalizaci, na kterou je po predcisténi v septicich napojeno 90 %
obyvatel. Je vybudovana prevédzné z PE trub a castecné z betonovych trub, v rdznych €asovych
Gdobich, misty mélce ulozena, nedostatecné tésnéna a svym provedenim nevyhovujici souéasnym
normam.

Kanalizace je zausténa do Kvitkovického rybnika.

Odpadni vody od 10 % obyvatel jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach a vyvazeny na COV.
Destova voda je odvadéna kanalizaci do recipientu.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Kvitkovice.

D.2 Navrhovy stav

S ohledem na velikost této obce neni investicné a provozné vyhodné budovat Cistirnu odpadnich vod.
Protoze nejsou a ani nebudou k zasobovani pitnou vodou vyuzivany mistni zdroje, navrhuje se fesit
problematiku likvidace odpadnich vod rekonstrukci stavajicich akumulacnich jimek nebo bude ¢isténi
feSeno instalaci DCOV ¢&i vicekomorovym septikem dopinény o zemni filtr u jednotlivych nemovitosti
s naslednym dogisténim odpadnich vod v Kvitkovickém rybniku. P¥i navrhovani a umistovani DCOV
¢i septiku je potfeba zohlednit dopad tohoto FeSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mohou byt
pfipadné vyuzivany.

Vyhled

Obec ma pfipraveny projekt COV zroku 1994, ktery neni k dispozici pro zapracovani do projektu
PRVKUC. V soug¢asné dobé je vybudovani nové COV pro obec nedostupné, z divodu velké finanéni
narocnosti.
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