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 3102_023_00 Hlavatce   
 

 
Podklady 
 
• Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních 

vod. 
• Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 

1997. 
 
Obec Hlavatce (400.00 - 410.00 m n.m.) se nachází cca 18 km severozápadně od města 
České Budějovice. V obci je trvale hlášeno 137 obyvatel. 

Vodovod 

Obec Hlavatce je napojena na vodárenskou soustavu Římov z řadu z vodojemu Hlavatce      
8 000 m3 (424.00/419.00). Vodovod byl v obci vybudován v r. 1990 a je jím zásobováno    
100 % trvale bydlících obyvatel. 
V obci je celkem 45 ks vodovodních přípojek o celkové délce cca 1 075 m. 
Zdrojem  požární vody v obci je umělá nádrž. 
 
Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s. jeho vlastníkem je obec.  

******* 
 
Bude zpracován nový ÚP obce. V oblastech plánované  výstavby se předpokládá 
vybudování nového  vodovodu.   Zároveň se uvažuje s obnovou stávající vodovodní sítě. 

 

Kanalizace 

 
 

Obec  je odkanalizovaná jednotnou kanalizací s vyústěním sběrače VKV – 1 do 
meliorace, výustí VKV – 2 do meliorační stoky  Hlavatce A (severozápadní část obce ). 
Kanalizační síť je vybudovaná převážně z trub betonových  DN 600, 500, 400 a 300 mm. 
Jižní část je vybudovaná z betonových trub DN 600, 500 a 400 mm.  
Je vybudována převážně z betonových trub v různých časových údobích, místy mělce 
uložená, nedostatečně těsněná a svým provedením nevyhovující současným normám. 
 

Provozovatelem kanalizace je ČEVAK a.s. 
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******* 
Bude  zpracován nový ÚP obce. S ohledem na velikost obce je navrženo vybudování ČOV a 
rozšíření kanalizační sítě v návaznosti na plánovanou výstavbu. Dále je nutná obnova 
původní kanalizace.  
 
 
 
 


