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ENGINEERS

3102_056_00 Roudné

Podklady

« Dotaznik s Udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

* Rozhodnuti o vypousténi odp.vod z 19.12.1975

» Program rozvoje vodovodu a kanalizaci okres Ceské Budéjovice - Hydroprojekt, listopad
1997

Obec Roudné (391.00 — 400.00) se nachazi cca 5 km jizné od mésta Ceské Budgjovice.
V obci je trvale hlaSeno 554 obyvatel. Obec predpoklada do budoucna vyrazny narlst poctu
obyvatel (az 1000 trvalych obyvatel).

Vodovod

V obci Roudné je vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu. Na vodovod je napojeno 90 %
trvalych obyvatel a 20 % rekreantd. Obyvatelé nenapojeni na vodovod pro vefejnou potiebu
jsou zasobovéni pitnou vodou z domovnich studni. MnoZstvi vody ve studnich je dostate¢né,
kvalita vody je nevyhovuijici z hlediska mnozstvi dusi¢hiand.

Obec Roudné je napojena na vodovodni sit C.Budé&jovice (vodojem Vé&elna 36 000 m®
462.00/457.00).

Rozvodné Fady jsou z eternitu DN 80 - 150 a IPE v celkové délce cca 3,5 km. V obci je 180
vodovodnich pfipojek.

V obci neni pfirodni zdroj poZarni vody, v blizkosti obce protéka feka MalSe.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s. .

*kkkkkk

Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zUstane zachovan. Je
nutno provést vyménu fadl z eternitu (cca 2 km fadu).

Vzhledem k predpokladanému narastu pfipojenych obyvatel na vodovod je navrZzeno
rozSifeni rozvodné vodovodni sité.

Nyni probih&a dostavba vodovodnich siti do oblasti uréené pro novou zastavbu, jedna se o
cca 600 m fadu.

Dale bude vybudovan novy vodovodni fad PE DN 80 o celkové délce 142 m.

Kanalizace

Obec ma jednotnou kanalizaci
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Obec se nachazi ve vnéjsi ¢asti pasma hygienické ochrany IlI. stupné.

Na kanalizaci je po pfedCisténi v septicich napojeno 75 % obyvatel. Je vybudovéana pfevazné
z betonovych trub, v riznych ¢asovych udobich. Kanalizace je v nevyhovujicim technickém
stavu, je Caste¢né poskozena. Celkova délka kanalizace v obci je cca 3 350 m.

Kanalizace je zausténa do slepého ramene feky MalSe dvéma vyustmi.

Odpadni vody od 25 % obyvatel jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach a vyvazeny na
polni nebo jiné pozemky.

Destovéa kanalizace odvadi vody do recipientu.

Provozovatelem kanalizace je obec Roudné.

Mimo odpadnich vod bé&Zzného komunalniho charakteru se vyskytuje v obci jeSté nasledujici
producent vétSiho mnozstvi odpadnich vod s témito ukazateli :

Pa.¢isl Producent Vyroba pet zandstnand Q nt/d BSKskg/d
0
1 Z0OD MalSe Roudné 30 15 0,6
2 B.M.S. 15
*kkkkkk

V rdmci realizace komplexniho feSeni odkanalizovani obce Roudné, bude vybudovano 3454
m gravitacni kanalizace DN 300, 85 m DN 1000, kanaliza¢ni vytlak s napojenim na Cerpaci
stanici v Novém Roudném o celkové délce 1361 m a Cerpaci stanice Roudné.

Ve vyhledu se v obci pfedpoklada vybudovani oddilné splaskové kanalizace v celkové délce
3,50 km - DN 250 az DN 300 mm z PVC, ktera bude svedena do Cerpaci stanice. Odtud se
odpadni vody preéerpaji do stokové sité mésta Ceskych Budg&jovic. Na novou kanalizaci
bude ¢astecné napojena i stavajici kanalizace.

Parametry Cerpaci stanice : Q = 4,2 |Is
H = 20 m
Vytlaény fad DN 80 mm délky 1,361 km
Mnozstvi a znecisténi odvadénych odpadnich vod : Qu = 145 m®/den
BSKs; = 68,4 kg/den
EO = 1140

Prederpavani na stokovou sit mésta Ceské Budgjovice je podminéno vybudovanim
navazujici kanalizaéni sit¢ na Uzemi aglomerace Ceské Budgjovice. Toto je planovano
v terminu nejpozdé&ji do konce roku 2010, tak aby byl spinén poZadavek smeérnice
91/271/EHS.

V pfipadé, kdy dojde k prodlevé na strané mésta Ceské Budé&jovice a nebude moZno
vybudovat takto navrzeny systém, a nebude patrna dalsi dohoda mezi méstem Ceské
Budéjovice a obci Roudné, je navrZzena alternativa pro odkanalizovani obce, ktera by
nebranila jejimu dalSimu rozvoji. Tato spociva ve vybudovani samostatné mechanicko-
biologické COV s planovanou kapacitou 1900 EO s vyGsténim do feky MalSe. Tento systém
feSeni je alternativou pouze za pfedpokladu, Ze mésto Ceské Budégjovice nezajisti véasnou
realizaci navazujici kanaliza¢ni sité.
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Ve vyhledu se uvazuje i s odkanalizovanim ¢asti Noveé Roudne a s jejim napojenim na cov
Ceské Budéjovice.
Ve vyhledu se navrhuje rozSifeni kanalizacni sité do oblasti pfedpokladané vystavby.

Pro odvedeni deStovych vod se pouzije stavajici kanalizace vyustujici do feky MalSe a
systém prikopd, struh a propustka.
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