Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Hrutov

Kdd Casti obce 3102_042 06
PRVKUK

Nazev obce LiSov

Kod CISOB 544779

Cislo ORP 3102

Nazev ORP Ceské Budsjovice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Hrutov (474,00 — 495,00) je mistni Casti mésta LiSov a nachazi se cca 3 km severné od ni. V mistni
¢asti je trvale hlaSeno 37 obyvatel a do budoucna se predpoklada mirny nartst poctu obyvatel.

Hrutov se nachazi v CHOPAV Tieboriska panev a v Treboriské panvi — stfed, ktera je soucasti
vodohospodarsky vyznamného komplexu jiho€eskych panvi s vyznamnymi zdsobami podzemnich vod.

B.2 Demograficky vyvoj

Hrutov

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 31 37 41 0 0
pfechodné
bydlici/rekreanti 9 1 1 0 0
celkem 40 48 52 0 0

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — individualné (studna)

C.1 Stavaijici stav

Mistni ¢ast Hrutov neni v sou¢asné dobé zasobena pitnou vodou z vodovodu. Obyvatelé pouzivaji ke
svému zasobeni soukromé studny. Mnozstvi vody ve studnich je dostate¢né, kvalita vody neni znama.
V obci neni pFirodni zdroj pozarni vody.

C.2 Navrhovy stav

Pfedpoklada se vybudovat vodovod, ktery bude napojen na vodovodni sit mésta Lisov. LiSov je napojen
na vodovod Usilné — LiSov — Hlry a poté z VDJ umisténého zapadné od mésta LiSov. Vzhledem
k umisténi mistni ¢asti Hrutov je navrzeno pfivodni vodovodni potrubi pokracujici z budouci vodovodni
sité mistni asti Levin. PFivodni fad bude napojen u bezejmenné vodni nadrze a poté bude pokracovat
podél lesni cesty az do m.€. Hrutov, kde bude zfizen rozvodny vodovodni fad PE 63 o celkové délce
cca 0,85 km. Pfedpokladané naklady 6,602 mil. K&.

Vyhled
neni

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou, balena pitna voda
Uzitkova voda — vodni nadrz, cisterna

Aktualizovano: 10.11.2022



Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

Obec nema kanalizaci. 5
Odpadni vody od vSech obyvatel jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach a vyvazeny na COV.
Destové vody jsou odvadény systémem prikopt, struh a propustkd.

D.2 Navrhovy stav

S ohledem na velikost této mistni Casti neni investicné ani provozné vyhodné budovat Cistirnu
odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich jimek nebo bude
gisténi fedeno instalaci DCOV &i vicekomorovym septikem doplnény o zemni filtr u jednotlivych
nemovitosti. Pfi navrhovani a umistovani DCOV &i septik( je potteba zohlednit dopad tohoto fe$eni na
kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mohou byt pfipadné vyuzivany.

Veskeré odpadni vody akumulované v bezodtokovych jimkach budou likvidovany na COV Ligov.

Vyhled
neni
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