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 3102_019_00 Dubné   
 

 
Podklady 
 
• Nebyl dodán dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění 

odpadních vod. 
• Rozhodnutí OÚ-RŽP o prodloužení lhůty výstavby ČOV do 12/97 - č.j.3891/95-23 Ná 
• Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 

1997. 
 
Obec Dubné (406.00 - 433.00 m n.m.) se nachází cca 9 km západně od města České 
Budějovice. V obci je trvale hlášeno 493 obyvatel. Do budoucna se předpokládá nárůst 
obyvatel. 
 

Vodovod 
 

Obec Dubné je napojena na vodovod Dubné - Lipí vodárenské soustavy Římov z řadu 
Včelná - Hlavatce z vodojemu Včelná 36 000 m3 (462.00/456.00) řady DN 90 – 200 z lPE a 
LT. V obci je 185 ks vodovod. přípojek v celkové délce 2 000m. 
 
V obci se nachází několik návesních rybníků. 
 
Provozovatelem vodovodu v obci je  ČEVAK a.s., jeho vlastníkem je obec Dubné. 

******* 
Vzhledem k předpokládanému nárůstu připojených obyvatel na vodovod je navrženo 
rozšíření rozvodné vodovodní sítě. 
 

Kanalizace 
 

V obci je vybudována jednotná kanalizace a ČOV, na kterou jsou napojeni všichni obyvatelé 
obce Dubné a Křenovice. Kanalizace a ČOV byla vybudována koncem 90. let. 
Jednotná kanalizace je z betonových a kameninových trub v celkové délce 2,97 km. 
Dešťové vody z jednotné kanalizace jsou odvedeny ve 3 odlehčovacích komorách do 
recipientu. 
 
Kapacita ČOV :  Q24 = 327 m3/d 
                           BSK5 = 75 kg/d 
                           EO = 1250 
Jedná se o aktivační čistírnu s hrubým předčištěním a odvozem kalu na zemědělské 
pozemky. 
 
Provozovatelem kanalizace v obci je od 1.1.2004 ČEVAK a.s., vlastníkem je obec Dubné. 

******* 
V obci je nutná   dostavba a rekonstrukce kanalizace s cílem výrazně snížit nátok balastních 
vod do kanalizace.  ČOV je nutno buď rekonstruovat nebo lze přejít na extenzivní způsob 
čištění odpadních vod (kořenová ČOV nebo biofiltrstabilizační nádrž). Tuto variantu 
doporučuje provozovatel kanalizace. 


