Program rozvoje vodovodU a kanalizaci JihoGeského kraje %
B.2.2 Popis vodovodi a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3102 — Ceské Budé&jovice

3102_042_12 Vlkovice

Podklady

e Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

e Program rozvoje vodovodul a kanalizaci okres Ceské Budé&jovice - Hydroprojekt, listopad
1997

e Doplnéni od CEVAK a.s. ze dne 31.5.2016

Obec Vikovice (473.00 — 483.00) je mistni ¢asti obce LiSov a nachazi se cca 5 km jizné
od ni. V obci je trvale hlaseno 83 obyvatel. Obec predpoklada do budoucna mirny nartst
poctu obyvatel.

Obec se nachazi v CHOPAYV Tiebonska panev.

Vodovod

Obec Vikovice je zasobena pitnou vodou z vodovodu pro vefejnou potfebu. Zasobeno je 90
% obyvatel. Obyvatelé nepfipojeni na vodovod pro vefejnou potiebu pouZivaji ke svému
zasobeni soukromé studny. MnozZstvi vody ve studnich je nedostate¢né, kvalita vody neni
znama.

Zdrojem vodovodu pro vefejnou potfebu je vodovod Stépanovice. Voda z vrtu 3 I/s natéka
bez Upravy do vodojemu 250 m® (503.85/500,55) a odtud gravitacné do spotrebiste.

Zasobni fad IPE 90 pro Vlkovice je napojen na zasobni fad IPE 90 obce Stépanovice
na okraji obce Stépanovice. Rad do Vlkovic je délky 2,6 km, na trase je napojena osada
Skalice.

Rozvodné fady v obci jsou délky cca 1,5 km z IPE 75.

Zdrojem pozarni vody jsou rybniky v obci.
Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.
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Vodovod je novy, kromé bézné udrzby a oprav se neuvazuje s zadnou vyznamnou investici.

Kanalizace

Obec ma vybudovanou ¢aste¢nou destovou kanalizaci.

Odpadni vody od vSech obyvatel jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach a vyvazeny
na COV.

Destové vody jsou odvadény destovou kanalizaci a systémem pfikopU, struh a propustka.
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S ohledem na velikost obce neni investicné a provozné vyhodné budovat v obci Cistirnu
odpadnich vod a splaskovou kanaliza¢ni sit. Proto bude nutné zaijistit v obci rekonstrukci
stavajicich ¢&i vystavbu novych akumulacnich jimek pro zachycovani odpadnich vod,
pfipadné vystavbu domovnich €istiren odpadnich vod.

Vroce 2010 se predpoklada, Ze veskeré odpadni vody akumulované v bezodtokovych
jimkach budou likvidovany na Cistirné odpadnich vod LiSov.

Obec méa vypracovan projekt destové kanalizace s moznosti zausténi domovnich COV,
vystavba kanalizace probéhne v roce 2004.
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