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3103_009_05 Olsina

Podklady

* Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
Cisténi odpadnich vod
* Program rozvoje vodovodl a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, fijen 2000

Osada OlSina (744,00 — 730,00 m n.m.) je mistni ¢asti obce Horni Plana a nachazi se cca 5
km vychodné od ni. V obci je trvale hla3eno 21 obyvatel.

Vodovod

Osada Olsina (744,00 —-730,00m n.m.) — mistni &ast mésta Horni Plana je
v souCasné dobé& zasobena z domovnich studni. MnoZstvi vody v téchto studnich je
dostatecné pouze z Casti. Kvalita vody ve studnich neni znama. Rekreaéni zafizeni
VOLAREZA ma vlastni zdroj vody.

Zdrojem poZzarni vody pro osadu je rybnik OlSina.
*kkkk*k

Vzhledem k nizkému poctu obyvatel, nepfedpokladany rozvoj a vzhledem k vy3sim
investiénim nakladim na realizaci vodovodu predpokladame i do budoucnosti zasobovani
z individualnich zdroja.

Trvale je vSak tfeba sledovat kvalitu vody ve vyuzivanych studnich a v pfipadé,
nebude vyhovovat vyhlaSce 376/2000 Sh.— Pith4 voda, bude vhodné vyuZit individualni
Gpravu vody, nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnoZstvi vody pro pitné ucely ve formé
balené pitné vody. Pro zajisténi potfebného mnozZstvi vody se doporu€uje prohloubeni
domovnich studni.

Kanalizace

Osada OlSina - mistni ¢ast mésta Horni Plana se nachazi v OP II. stupné VD Lipno
(vodarensky odbér Loucovice), v CHKO a v CHOPAV Sumava.

OlSina nema v souc¢asnosti vybudovany systém kanalizace.

Splaskové vody jsou zachycovany v bezodtokych jimkach, odkud jsou vyvazeny na
pozemky. Jimky jsou opatifeny ¢asto nevyhovujicim pfepadem do drenazniho podmoku.

Rekreaéni zafizeni Volareza — OlSina ma vlastni splaskovou kanalizaci zausténou do
COV typu 2xDCB 16. Kapacita COV: Q =40 m®d, BSKs = 13 kg/den, EO = 240. Jimky
z letniho détského tabora jsou vyvazeny na COV Volareza v Hurce.

DesStové vody jsou odvadény systémem pfikopu, struh a propustku.
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V generelu odkanalizovani Lipenska (EKO-EKO 1996) je zpUsob likvidace odpadnich
vod v OlSiné feSen — nova splaskova kanalizace s navrhovanou COV typu septik+ zemni filtr
s vyusténim do toku OlSina. Stavajici odkanalizovani Volarezy z(istane zachovano.

Osada Olsina ma vystaveno Rozhodnuti o povoleni vypousténi vycisténych
odpadnich vod z COV ¢&.j. VLHZ/89-HE, ze dne 20.3.1989.

*kkkkkx

V mistni ¢4sti OlSina je uvaZzovano s vystavbou kanalizac¢ni sité. Oddiln4 kanalizace
v celkové délce 0,560 km bude vybudovana z kameninovych nebo plastovych kanalizaénich
trub profilu DN 250 a DN 300.

Pro ¢isténi splaskovych vod je uvaZzovano s vystavbou nové istirny odpadnich vod.
Stavajici ¢isténi odpadnich vod ve Volareze zlstane zachovano.

Navrhuje se mala mechanicko-biologickad cistirna odpadnich vod s nitrifikaci
a eventuelné s denitrifikaci.

Na Cistirnu budou pfivadény oddilnou kanalizaci pouze spladkové vody. Mechanicky
stupen distirny bude tvofen jemnymi, ruéné stiranymi Ceslemi doplnénymi jimkou na
zachycovani pisku. V pfipadé, Ze na Cistirnu budou odpadni vody precerpany, bude Cerpaci
stanice vybavena mélnicim ¢erpadlem a uzpusobena i jako objekt pro zachyceni pisku. Toto
feSeni zcela nahradi mechanickou &ast Cistirny, je provozné osvéd¢eno na mnoha Cistirnach
a provozovatele zbavuje problému s hygienickym ukladanim shrabkd na Cistirné a s jejich
naslednou likvidaci.

Biologicka Cast bude tvofena jednou popfipadé dvémi technologickymi linkami.
Aktivacni systém je feSen jako klasicky systém s nitrifikaci a se separaci kalu v dosazovaci
nadrzi.

Systém bude feSen bez interni recirkulace, pouze s recirkulaci kalu. Michani
v pfipadné denitrifikaci zabezpeli ponornd vrtulova michadla, nitrifikace bude
provzdudnovana jemnobublinnymi elementy. Jako zdroj vzduchu budou pouZita dmychadla
s rezimem automatického stfidani stroju.

Nevyluduje se moznost pouziti COV se systémem pieruSované aktivace (SBR —
reaktor).

Prebyte¢ny kal bude z dosazovaci nadrze odvadén do kalové uskladfovaci jimky a
udrzovan v aerobnim stavu, popfipadé je mozno navrhnout jeho anaerobni stabilizaci.
Aerobné, popfipadé anaerobné stabilizovany kal bude mozno pfimo vyvazet na zemédélské
pozemky, pfipadné odvaZzet kodvodnéni na nékterou z COV vybavenych timto
technologickym zafizenim. Kalova voda bude s pfivadénou odpadni vodou pribézné
odtahovana zpét do disticiho procesu.

Je mozZné, aby prebyte¢ny kal byl odvazen z aktivaéniho systému po dosazeni
navrhové maximalni koncentrace a systém zacal pracovat opét s minimalni koncentraci.
Prebytedny kal po dosaZeni vysoké koncentrace by byl odvaZzen z aktivace na jinou COV
vybavenou k odvodriovani kall. Toto feSeni se vSak nedoporucuje.

Vycisténé odpadni vody budou vypoustény do OlSiny.

Po uvedeni kanalizace a COV do provozu bude nutné zajistit odstaveni stavajicich
jimek -septiku.

Variantné Ize uvaZovat o vystavbeé Cistirny odpadnich vod typu septik + zemni filtr dle
generelu EKO - EKO.
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