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B.2.3 Popis vodovodi a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3103 — Cesky Krumlov CONSULTING
ENGINEERS

3103_013_02 Kladné

Podklady

* Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
Cisténi odpadnich vod
* Program rozvoje vodovodl a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, fijen 2000

Osada Kladné v¢. samoty Zahorkov (562,00 — 542,00 m n.m.) je mistni ¢asti obce Kajov.
V obci je trvale hlaSeno 60 obyvatel

Vodovod

Obyvatelstvo je v sou¢asné dobé v plné mife zasobeno pitnou vodou z vlastnich
domovnich studni. Kvalita vody ve studnich je Spatna, mnozstvi vody je hedostateCné.

Zdrojem poZzarni vody pro osadu je rybnik.

Zemédélsky areal Kladné ma vlastni vodovodni systém ve vlastnictvi a spravé
Pozemkového fondu CR. Kvalitni podzemni voda ze studni o vydatnosti 0,5 I/s je ¢erpana do
vodojemu Kladné 150 m® (599.86/596.27 m n.m.). Do spotiebi&té (zemé&délsky aredl -
teletnik, firma KEBEGE) je voda dopravovana gravitaéné.

Pfedpoklada se, Ze vodovod bude obci Kajov odkoupen a voda rozvedena po obci
k jednotlivym nemovitostem. Dale se pfedpoklada propojeni tohoto vodovodu na vodovodni
systém obce Kajov z prostoru pro vystavbu primyslového aredlu tj. z dolniho tlakového
pasma z VDJ Kajov 2 x 100 m® (589,30/586,50 m n.m.).
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Z dusledku nedostate¢né kapacity a Spatné kvality vody ve studnich se navrhuje
pfipojeni obce na stavajici vodovod Kajov z VDJ Novosedly 2 x 100 m® (589,30/586,50 m
n.m.), tj. vybudovani nové rozvodné sité osady. V pfipadé odkoupeni stavajiciho vodovodu
Pozemkového fondu Ize tento vyuZit.

Je navrZzeno vybudovani zasobniho fadu DN 80 z Kajova vdélce 0,5 km a
rozvodnych fadt DN 80 v délce 0,6 km.

Kanalizace

Osada Kladné v sou€asnosti nema vybudovanou kanalizaci. Splaskové odpadni vody
z osady obce jsou zachytavany v bezodtokovych jimkéach, odkud se vyvazeji na zemédeélsky
vyuzivané pozemky.

Destové odpadni vody osady jsou odvadény systémem pfikopd, struh a propustkd do
mistni vodotece.
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V mistni Casti Kladné je uvaZovano s vystavbou splaskové kanaliza¢ni sité
z kameninovych nebo plastovych kanaliza¢nich trub DN 300 v celkové délce 0,445 km, ¢imz
bude odkanalizovana témér celé tato mistni ¢ast. Kanalizace bude napojena na kanalizaéni
sit obce Kajov pres stavajici kanalizaci ze zemédeélského arealu.

Odpadni vody budou odvadény kanalizaci na €istirnu odpadnich vod Kéjov.

V Casti Zahorkov budou OV Ccistény v domovnich mikrocistirnach nebo zachycovany
v bezodtokych jimkéach a svazeny na COV Kéjov.
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