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3103_027_05 Némée

Podklady

* Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
Cisténi odpadnich vod
* Program rozvoje vodovodl a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, fijen 2000

Osada Némce (600,00 - 550,00 m n.m.) je mistni ¢4sti obce Vétini a nachazi se cca 0,5 km
severné od ni. V obci je trvale hlaSeno 237 obyvatel.

Vodovod

Osada Némdée je vyrazné topograficky rozdé&lena na &ast Horni a Dolni. Cast Horni
ma vybudovany vodovod pro vefejnou potiebu. Vodovod pro Dolni Némce je napojen na
rozvod vody DN 200 mm v aredlu JIP. Vodovod sestava ze dvou fadl z IPE 63 mm. DelSi
fad - 1,09 km dlouhy - pfivadi pitnou vodu do osady ( a prochazi az na konec zastavby ),
druhy fad odboduje v osadé jako rozvodny a je dlouhy 0,38 km. Na fady jsou domovnimi
pFipojkami pfipojeny v8echny nemovitosti trvale i do¢asné bydlicich obyvatel. Rad provozuije,
spravuje a vlastni podnik Jihoceské papirny Vétini.

Zdrojem vodovodu pro obé ¢asti osady Némce je vZdy vodovod Vétini.
V osadé neni zadny zdroj pozZarni vody.
Provozovatelem vodovodu je CEVAK . a.s. a vlastnikem OU Vét¥ni
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Vzhledem k pfedpokladanému narustu pfipojenych obyvatel na vodovod se navrhuje
rozSifeni rozvodné vodovodni sité v délce 0,5 km DN 80.

Obec byla vzhledem k tomu, Ze stavajici rozvodna vodovodni sit ma vétsi jednotkove
ztraty nez 6000 m*/km.rok, zafazena do skupiny obci, ve kterych je navrhovana postupna
rekonstrukce vodovodu.

Kanalizace

Osada Némce je rozdélena na samostatné ¢asti Horni a Dolni Némdce. Horni Némce
ma vybudovanou oddilnou splaskovou kanalizaci na kterou je napojeno 268 obyvatel a
100% prechodné bydlicich. KanalizaceD je vybudovana z kameninovych trub DN 300
v celkové délce 1,561 km. Soucasti splaskové kanalizace jsou rovnéz dvé pre€erpaci stanice
a k nim pfisluici vytlaéné fady DN 100, ocel, d.30,0 m a DN 110, IPE, dl.80,0 m — CS
Némeée (Q = 12,5I/s, H=8 m, CS Némé&e A (H = 6m).

Splaskové vody z osady Horni Némce jsou napojeny na splaskovou kanalizaci (268
obyvatel, 100% rekreanti) a preCerpavany do kanalizaéni sité Vétrni. Splaskové vody
z Dolni Némce jsou predciStovany v septicich rlznych typu a kvalit s pfepady zausténymi do
povrchovych vod (28 obyvatel).
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Destové vody jsou odvadény systémem prikopu, struh a propustku.

Recipientem je bezejmenné vodoteg, ktera tvofi levobrezni pfitok feky Vitavy, CHP 1-
06-01-158.

Kanalizace je v dobrém technickém stavu. Na kanalizaci je napojeno celkem 41
kanaliza¢nich pfipojek.

Osada Némée — mistni ¢ast obce Vétini ma zpracovany UPnSU obce ,Vétini“ z
07/1997, ktery predpoklada v ¢asti Dolni Némce vybudovani spladkové kanalizaéni sité a
zajisténi &isténi odpadnich vod v mechanicko-biologické COV ve sloZeni &esle, $térbinova
nadrz a stabilizacni nadrz. Alternativné Ize uvaZovat s napojenim na potrubi odvodriujici
skladku ,Bartyzal”, které je napojeno na kanalizaci v arealu JIP Vétini. Na potrubi je v Sachté
umisténé pred k¥izenim s trati CD vysazena odboéka pro pfipojeni splaskové kanalizace
z Dolniho Némdi.

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s.
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V mistni ¢asti Némce je uvazovano dostavbou kanalizaéni sité v ¢asti Dolni Némce.
Stavajici systém odvadéni odpadnich vod na COV Cesky Krumlov pfes kanaliza¢ni sit obce
Vétini je vyhovujici pro celé sledované obdobi.
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