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3103 014 06 Lougej

Podklady

* Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
Cisténi odpadnich vod
* Program rozvoje vodovodl a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, fijen 2000

Osada Loucej (601,00 — 565,00 m n.m.) je mistni Casti obce KfemzZe a nachazi se cca 3 km
vychodné od ni. V obci je trvale hlaSeno 75 obyvatel.

Vodovod

Trvale bydlici obyvatelstvo je v sou¢asné dobé v plné mife zasobeno pitnou vodou
zvodovodu pro vefejnou potfebu. Zbylda Cast obyvatelstva je zasobena z vlastnich
domovnich studni. Kvalita vody ve studnich ani jejich vydatnost nejsou znamy.

Vodovodni sit osady, vybudovana z litiny DN 80 mm, je soucasti vodovodu Lhotka -
Louce;j.

Puvodnim zdrojem vody vodovodu Loucej jsou jimaci zafezy v pramenisti Na
kopaninach. Zdroje maiji vyhlaSeno ochranné pasmo I. stupné. Surova voda natéka zlabkem
do akumulace vodojemu 1x 40 m® ,Louéej | “ (610,50 / 608,50 m n.m.), odkud byla zasobnim
fadem LT DN 50 mm pfivedena do osady Louce;j.

Vroce 1957 byla na vodovod pfipojena nové vybudovana vodovodni sit osady
Lhotka, a to fadem z VDJ Loucej |; sou¢asné byly puvodni zdroje posileny zprovoznénim ti
jimacich zafez( o celkové vydatnosti 0,5 I/s, svedenych do pramenni jimky v pramenisti ,U
Domina“. Zdroje maji vyhlaSeno ochranné pasmo I. a Il. stupné. Odtud je fadem LT 0100
mm, dl. 80 m, surova voda pfivedena do zemniho vodojemu 1x 100 m*® ,Loudej Il * (635,20 /
631,40 m n.m.), jehoZ soucasti je hygienické zabezpedeni vody ve formé& automatického
davkovani chlornanu sodného. Odtud je pitna voda gravitathé dopravovana zasobnim
fadem LT DN 80 mm do vodovodni sité osady LoucCej a pfes ni do starého vodojemu.
Z ného byl dale zasoben zemédélsky areal a osada Lhotka.

V roce 1959, vramci pfipojeni zemédélského jadra RojSin, byl vodovod Lhotka —
Loucej posilen o tfeti zdroj - Upravnu vody Lhotka s kapacitou 2 I/s. Povrchova voda ze
Lhoteckého potoku je jimana dvéma vtokovymi objekty o celkové vydatnosti 3-4 /s,
sedimentaci zbavovana hrubych necistot a pfivedena na dva pomalé, anglické Stérkopiskové
filtry padorysnych rozmér 5,0x3,0 m. VySka naplné ¢ini 65 cm, vySka vodniho sloupce 90
cm. Zdroj mé vyhldSeno pasmo hygienické ochrany I. a Il. stupné.

Pod upravnou byla vybudovana nova akumulace v podobé zemniho vodojemu 1x 50
m?® ,Lhotka“ (623,10 / 620,80 m n.m.), jehoZ soudasti je hygienické zabezpeéeni vody ve
formé& automatického davkovani chlornanu sodného. Odtud je pith4 voda dopravovana
gravitatné, fadem LT DN 80 mm, napojenym na zasobni fad VDJ Loucej | — Lhotka
v poloviné jeho délky.

Timto propojenim je zabezpedena moznost separatniho zdsobeni tfi obci z kazdého
ze tfi vodojemu s vlastnimi zdroji, zavisla pouze na vydatnosti jednotlivych zdroju.
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V soucCasné dobé je z vodojemu Loucej | zasobovan pouze objekt zemeédélského
druZzstva, VDJ Loucej Il zasobuje osadu Loucej a VDJ Lhotka osadu Lhotka; ze sité
posledné jmenované osady je poloZzen zasobni fad do osady RojSin, ukonéeny v armaturni
Sachté na pozemku ZD. Osada RojSin je v sou€asnosti zdsobena z vodovodu ZD Brloh a
pfipojka z vodovodu Loucej — Lhotka slouzi pouze jako havarijni rezerva.

Vodovod byl budovan postupné v nékolika etapach, rozvodné sité v osadach jsou
vétSinou zastaralé a vyZaduji rekonstrukci. Kvalita vody nevyhovuje CSN 75 71 11 Pitna
voda, z hlediska bakteriologického znecisténi a zvySené CHSK a vapenato - hofecnaté
tvrdosti.

Provozovatelem vodovodu je CEVAKa.s.
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Vlivem nevyhovuijici kvality pitné vody se navrhuje napojeni vodovodu Lhotka - Louée;
na skupinovy vodovod KfemZe z VDJ Chlum 50 m® (599.00/597.00) na VDJ Lougej Il 100 m
(635.20/631.40) pies nové zbudovany pFivodni fad a CS Chlum. Pfivodni fad je navrzen
v délce 1,3 km DN 80.

Vzhledem k pfedpokladanému narustu pfipojenych obyvatel na vodovod se navrhuje
rozsifeni rozvodné vodovodni sité. Ke sniZzeni ztrat ve vodovodni siti se navrhuje jeji
postupna rekonstrukce.

Kanalizace

Osada Loucej se nachazi v CHKO Blansky les.

V soucasnosti ma z ¢asti vybudovanou jednotnou kanalizaci. Splaskové odpadni vody z 30%
objektu trvale bydlicich obyvatel a stejného procenta rekrea¢nich objektl jsou po predcisténi
v domovnich septicich kanalizaci odvadény pfes jednu vyust do bezejmenné vodotece,
ustici do Chlumského potoku.

Kanalizace o celkové délce 0,36 km je vybudovana pravdépodobné z trub
betonovych (01400 mm.

Provozovatelem kanalizace je obec Kfemze.

Zbyvajici &ast splasSkovych odpadnich vod zosady je akumulovana v domovnich
bezodtokovych jimkach, vyvazenych na zemédélsky vyuzivané pozemky do vzdalenosti 5
km.

Destové odpadni vody osady jsou z ¢asti odvadény jednotnou kanalizaci, pfevazna
vétSina systémem pfikopu, struh a propustka.
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Ve vyhledu bude v obci dobudovana nova kanalizacni sit. Odpadni vody budou
Cerpany do nové COV Lhotka. COV bude mit kapacitu 150 EO a bude slouZzit pro obce
Loucej a Lhotka. Nové fady budou z PVC DN 300 o celkové délce cca 2,0 km.

Stavajici kanaliza¢ni fady budou postupné vymeénény za noveé z PVC.
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