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3103_014_03 Chlumeéek

Podklady

* Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
¢isténi odpadnich vod
« Program rozvoje vodovodu a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, Fijen 2000

Osada Chlumecek (541,00 — 520,00 m n.m.) je mistni ¢asti obce Kfemze a nachazi
se cca 1,5 km severné od ni. V obci je trvale hldSeno 42 obyvatel.

Vodovod

Je v plné mife z4sobena pitnou vodou z vodovodu. Vodovodni sit obce je napojena
na skupinovy vodovod KfemZe (048.01). Hlavni akumulaci tvoFi vodojem 1x 80 m® ,Pasi¢ka
— stary” (583,00 / 580,00 m n.m.) a 2x 275 m® Pasitka — novy* (582,33 / 578,88 m n.m.),
které jsou soucasti skupinového vodovodu.

Vodovod byl vybudovan v roce 1930 a doplnén v ramci akce Posileni vodovodu
KfemZe. Vodovodni sit je rdzného stafi a profild. Voda ve spotfebisti vyhovuje svoji kvalitou
vyhlaSce 376/2000 Sb - Pitné voda.

Zdrojem pozarni vody pro obec je vlastni vodovod.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.
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Systém z&sobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.

Kanalizace

Osada Chlumecek - mistni ¢ast obce Kfemze - se nachazi v CHKO Blansky les.

V soucasnosti ma z ¢asti vybudovanou desStovou kanalizaci. Splaskové odpadni vody
z cca 80% objektd trvale bydlicich obyvatel a stejného procenta rekrea¢nich objektd jsou po
pfedcisténi v domovnich septicich jedinou stokou deStové kanalizace odvadény do mistni
bezejmenné vodotece, Ustici do Chmelenského potoku.

Stoka o celkové délce 0,3 km je poloZena z trub betonovych profilu 300 mm.

Zbyvajici ¢ast splaskovych odpadnich vod je akumulovana v domovnich
bezodtokovych jimkach, vyvaZzenych na zemédélsky vyuzivané pozemky.

DesStové odpadni vody osady jsou z 10% odvadény uvedenou stokou do mistni
vodotece, pfevazna Cast potom systémem pfikopu, struh a propustka.
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V mistni ¢asti Chlumecek je uvaZzovano s dostavbou kanaliza¢ni sité z kameninovych
nebo plastovych kanalizacnich trub DN 300 v celkové délce 0,210 km, &imZz bude
odkanalizovana cela tato mistni ¢ast.

Soucésti kanaliza¢ni sité je Cerpaci stanice a vytlacny fad DN 60 mm v celkové délce
250 m.

Odpadni vody budou svedeny jednotnou kanalizaci s odleh&enim do €erpaci stanice,
ze které budou precerpavany vytlatnymi fadem DN 60 mm délky 0,250 km do kanaliza¢ni
sité mistni ¢asti Stupna a odtud pak odvadény k likvidaci na COV Stupna.

S ohledem na pouZité materialy a stafi sité, se doporucuje v této lokalité postupna
rekonstrukce stavajici kanaliza¢ni sité.

Casovy harmonogram rekonstrukce kanalizaéni sité uvaZuje s kompletnim
dokon¢&enim nejpozdéji do roku 2050.
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