Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje ]
B.2.3. Popis vodovod a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3103 — Cesky Krumlov

3103_019_01 Cernice

Podklady

o Nebyl obdrzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
Cisténi odpadnich vod

e Program rozvoje vodovod( a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, fijen 2000

e Zadost o zménu PRVKUK ze dne 1.4.2015

o Doplnéni od obce e-mail ze dne 30.5.2016

Osada Cernice (524,00 — 490,00 m n.m.) je mistni &asti obce Mojné a nachazi se 2 km
severozapadné od ni. V obci je trvale hlaSeno 35 obyvatel.

Vodovod

Obyvatelstvo je zasobovano pitnou vodou z vodovodu ve spravé obce, ktery byl dokonéen
vroce 1999. Na vodovod je napojena pfevazna cast pouze trvale bydlicich obyvatel.
Zdrojem vody je vrt hloubky 80 m s vydatnosti 0.9 I/s. Surova voda nevyhovuje CSN
zvysenym obsahem Zeleza a manganu. V tésné blizkosti zdroje je upravna vody.
Technologie spo€iva v provzdusnéni, davkovani sody a vtlakové kontaktni filtraci.
Do spotiebi$té je voda dopravovana AT stanici z akumulace Upravny vody 2 x 37.8 m?
fadem PP 90 dl. 290 m.

Ostatni obyvatelé v€. rekreantl pouzivaji vlastni soukromé studny.
V osadé neni zadna pozarni nadrz.
Do budoucna se nepfedpoklada pfipojeni dalSich nemovitosti na vodovod.

skook koskok ok

Vodovod bude napojen vodovodnim fadem (PE, DN 90 mm, 1759 m) na stavajici vefejny
vodovod v obci Mojné, ktery je zasoben z Vodarenské soustavy Jizni Cechy.

Kanalizace

Osada Cernice — mistni &ast obce Mojné - ma vybudovanou oddilnou kanalizaéni sit ve
spravé obce, na kterou je napojeno pouze 50 % trvale bydlicich obyvatel. Splaskové
odpadni vody z ostatni Casti obce jsou zachytavany v bezodtokovych jimkach, odkud se
vyvazeji na COV.

Kanalizacni sit' beton PVC 200 ma délku 320 m. Odpadni vody jsou Cistény na biologicke
Cistirné K.D.C. — 70 pro 70 EO. Navrhové hodnoty COV jsou Q2 = 10 m*, BSKs = 4 kg/den,
ucinnost 90 az 95 %. Kapacita Cistirny je dostatecna, plivodné bylo uvazovano s vystavbou
hotelu.
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Destové odpadni (cca 30 %) vody osady jsou odvadény destovou kanalizaci PVC 300 délky
230 m do mistni bezejmené vodotece, ktera tvofi pravostranny pfitok Vitavy. Jedna se o
puvodni jednotnou kanalizaci osady. Ostatni deStové vody jsou odvadény systémem
pFikopU, struh a propustku.

fkdkdk

V mistni &asti Cernice je uvazovano s dostavbou kanalizaéni sité. Oddilna kanalizace
v celkové délce 0,150 km bude vybudovana z kameninovych nebo plastovych kanalizaénich
trub profilu DN 250 a DN 300.

Predpoklada se vystavba nové COV.
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