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3103 014 07 MFi&

Podklady

* Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
Cisténi odpadnich vod
* Program rozvoje vodovodl a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, fijen 2000

Osada Mri¢ (550,00 — 516,00 m n.m.) je mistni ¢asti obce KfemZe a nachazi se cca 1,5 km
vychodné od ni. V obci je trvale hlaSeno 241 obyvatel.

Vodovod

V souCasné dobé je v plné mife zasobena pitnou vodou z vodovodu pro verejnou
potfebu. Vodovodni sit osady je napojena na skupinovy vodovod KiemZe (048.01). Hlavni
akumulaci tvofi vodojemy 1x 80 m® ,Pasi¢ka — stary* (583,00 / 580,00 m n.m.) a 2x 275 m°
.Pasicka — novy* (582,33 / 578,88 m n.m.), které jsou soucésti skupinového vodovodu.

Uvedené vodojemy ,Pasic¢ka“ slouzi jako akumulaéni a pferuSovaci vodojem pro
zasobeni obci Chlumegek, Stupnd a posileni vodovodu Chmelna (1. vétev). Z nového
vodojemu je veden samostatny zasobni fad LT DN 200 mm (2. vétev), ktery pfes sit obce
KiemZe pokraduje jako LT 100 do obce MFi¢i a dale do vodojemu 1x 150 m® ,Vrab&e*
(545,18 / 541,73 m n.m.). Tato akumulace (jiz v okrese C.Budé&jovice) slouZi k zasobeni obci
Vrabge, Koroseky, Kroclov, ¢asti Slav€e, Jamné a Zahorcice.

Vodovod byl vybudovan v 70 letech a doplnén v ramci akce Posileni vodovodu
KfemZze. Vodovodni sit je rizného stafi a profill. Voda ve spotfebisti vyhovuje svoji kvalitou
vyhlasce 376/2000 Sb.- Pitna voda.

Zdrojem poZzarni vody pro obec je vlastni vodovod a pozarni nadrz.

Provozovatelem vodovodu je v souéasné dob& CEVAK, a.s..

*kkkkkx

Obec uvazuje s rozSifenim sité a pfipojenim vyhledové zastavby rodinnych domku na
stavajici vodovod v rozsahu dle schvaleného Gzemniho planu.

Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.

Obec byla vzhledem k tomu, Ze stavajici rozvodna vodovodni sit ma vétsi jednotkove
ztraty nez 6000 m*/km*rok, zafazena do skupiny obci, ve kterych je navrhovana postupna
obnova vodovodu.

V souCasné dobé se zpracovava projektova dokumentace na posilovaci Cerpaci
stanici MFic.

Kanalizace

Osada MFi¢ se nachazi v CHKO Blansky les.

V souc€asnosti ma vybudovanou oddilnou kanalizaci. Splaskové odpadni vody z
objektu trvale bydlicich obyvatel a ccal0 % rekreacnich objektl jsou splaskovymi stokami
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oddilné kanalizace odvadény na Sistirnu odpadnich vod osady, leZici v blizkosti zastavky CD
MFi¢.

Splaskova kanalizace o celkové délce 2,72 km byla budovana postupné ve tfech
etapach z trub kameninovych o profilech 250 a 300 mm. Stav sité je vyhovuijici.

Stavajici &istirna odpadnich vod MFi¢ je mechanicko — biologicka, typu MCOV-VHS |,
pracujici na principu nizkozatéZované aktivace s CasteCnou stabilizaci kalu. Splaskové
odpadni vody, pfivadéné na COV kanalizaci (1300 mm, natékaji pres &eslicovy ko$ do jimky
Cerpaci stanice OV. Provozni ¢erpadlo (jedno ze dvou typu ,32 GFTU") pfecerpa splasky do
aktivaéni jednotky MCOV-VHS |, kde za pfitomnosti aerobnich organism@ a silného
prokysli¢eni pomoci hfebenového bubnu probiha biochemicka oxidace organickych latek a
jejich postupnad mineralizace. Funkéni objem nédrze ¢ini 51,2 m®. Délici sténou
s usmérfiovacimi prepazkami je aktivace spojena s dosazovaci nadrzi plochy 7,7 m?, kde je
biologicky vycisténa voda odsazena. Z prepadového Zlabu dosazovaci nadrze odtéka
vyCiSténa voda do recipientu — rybniku Borsky. Shrabky z c&eslicového koSe jsou
neutralizovany chlorovym vdpnem a vyklizeny ru¢né do kontejneru s naslednym odvozem.
Vyprodukovany kal (do zna¢né miry mineralizovan) je 1x za 6 tydn0 od¢erpan a odvazen
Feka — vozem k dalSimu vyuziti na zemédélské pozemky.

Pfrivadéné denni znecisténi dosahuje hodnot:

Qq4=61,78 m®/d, BSKs=13,28 kg/d, EO=246.

Pri Cisticim efektu 90% c&ini denni mnoZstvi znecisténi vycisténé OV:
BSKs=1,383 kg/d, NL=2,214 kg/d

o koncentraci:

BSKs=21,50 mg/l.

Vodohospodarské rozhodnuti stanovilo tyto limity:

BSKs=467 kg/rok, NL=780 kg/rok

BSKs=25 mg/l, NL=35 mg/l.

Rybnik Borsky o objemu 142 m® a plode 15,35 ha, se nachazi v hydrologickém
povodi 1-06-01-209 a ma charakter rybochovného rybniku. Pfepad je do mistni vodotece.

Zbyvajici ¢ast splaskovych odpadnich vod zcca90 % rekreacnich objektld je
akumulovana v domovnich bezodtokovych jimkach, vyvazenych na zemédeélsky vyuzivané
pozemky.

Mimo odpadnich vod béZného komunalniho charakteru se v lokalité vyskytuji jesté
nasledujici producenti vétSiho mnoZzstvi odpadnich vod s témito ukazateli:

firma vyroba po €.zam. | typ provozu |odpad. vody likvidace odp. vod

Pila, p.Sirek dfevovyroba 15 stfedné Spinavy | splaSkové verejna COV

Destové odpadni vody osady jsou z vétSi Casti (60%) odvadény destovymi stokami
oddilné kanalizace celkové délky 1,64 km, pfes stavajici lapa¢ plovoucich necistot do
Borského rybniku; zbytek systémem pfikop(, struh a propustku.

Obec KiemZe uvaZuje srozSifenim stavajici oddilné sit¢ v mistni Casti MFic
v souvislosti s pfedpokladanou vystavbou cca 12 RD a jejim pfipojenim na stavajici COV -
v rozsahu dle schvéleného tzemniho planu.

_Osada MFi¢ ma vystaveno Rozhodnuti o povoleni vypousténi vycisténych odpadnich
vod z COV Mg, €.j. 1809/VLHZ/90-H¢E, ze dne 15.5.1991, vydané OkU C.Krumlov.
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Provozovatelem kanalizace véetné COV je CEVAK a.s.

*kkkk*k
Stavajici systém odkanalizovani je vyhovujici.

Ve vyhledu bude nutna rekonstrukce technologie ve stavajici COoV. Kapacitni
parametry COV jsou vyhovuijici i po celé sledované obdobi do roku 2015.

Cislo projektu : 1777 cerven 2013 Strana 3

archivni gislo : B.2.3-3103
©fEIP2004



