Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Boletice, Trebovice

Kdd Casti obce 3103 _002_00
PRVKUK

Nazev obce Boletice

Kod CISOB 545422

Cislo ORP 3103

Nazev ORP Cesky Krumlov

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Obec Boletice (620,00 — 580,00 m n.m.) se nachazi cca 8 km severozdpadné od mésta Cesky Krumlov.

B.2 Demograficky vyvoj

Boletice, Trebovice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé
rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici
prechodné bydlici
celkem
C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studny)

C.1 Stavaijici stav

Obec Boletice je zasobovana pitnou vodou z vodovodu pro vefejnou potfebu ve spravé Ministerstva
obrany CR PS 0209 Cesky Krumlov. Vydatnost zdroji (4 studny) severovychodné od obce je 4,0 I/s,
délka vodovodni sité DN 100 je 3,0 km, DN 80 1,0 km. Voda ze zdroju je ¢erpana Eerpaci stanici do
vodojem 250 m3 fadem DN 80 délky 550 m.

Z vodojemu je zasobovana i osada Podvofi. V osadé je pozarni nadrz — rybnik.

Osada Trebovice (660,00 — 648,00 m n.m.) je mistni ¢asti obce Boletice. Obyvatelstvo je zasobovano
pitnou vodou z vodovodu ve spravé Ministerstva obrany CR PS 025 Boletice. Vydatnost zdrojti je 1,2 I/s,
délka vodovodni sité 0,1 km.

V osadé je pozarni nadrz — rybnik.

C.2 Navrhovy stav

Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti. Ke snizeni ztrat ve vodovodni siti
se navrhuje jeji postupna rekonstrukce.
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C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — balena pitna voda
Uzitkova voda — mistni vodni nadrze

Aktualizovano: dd.mm.rrrr
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D. KANALIZACE
Centralni COV — ano

D.1 Stavajici stav

Obec Boletice méa vybudovanou jednotnou kanalizaci ve spravé Ministerstva obrany CR PS 0209 Cesky
Krumlov. Odpadni vody z celé obce jsou svedeny na &istirnu odpadnich vod, ktera je tvofena jemnymi
rucné stiranymi ¢eslemi 30 mm, vertikalnim lapakem pisku, oxidacnim pfikopem OP 250, 2x dosazovaci
nadrzi D420, zahust. nadrzi ZN150 a recirkulaci kalu. Na COV jsou svedeny odpadni vody i z osady
Podvori. Celkova délka kanalizace KT 300 je 3.9 km.

Destové odpadni vody osady jsou odvadény kanalizaci do Boletického potoka.

Osada Trebovice v soucasnosti nema vybudovanou kanalizaci. Odpadni vody z celé osady jsou
zachytavany v bezodtokovych jimkach, odkud se vyvazeji na COV.
Destové vody osady jsou odvadény systémem pfikopu, struh a propustktl do Trebovického potoka.

D.2 Navrhovy stav

Obec Boletice: Stavajici systém odkanalizovani je vyhovuijici. Stavajici technologie Cisténi odpadnich
vod a kapacitni parametry COV jsou vyhovuijici i po celé sledované obdobi.

Trebovice: S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investi¢né a provozné vyhodné budovat €istirnu
odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. ProtoZe nejsou a ani nebudou k zdsobovani pitnou vodou vyuzivany
mistni zdroje, navrhuije se fesit problematiku likvidace odpadnich vod instalaci DCOV &i vicekomorovym
septikem doplnény o zemni filtr.
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