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3103 009 04 Harka

Podklady

* Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
Cisténi odpadnich vod
* Program rozvoje vodovodl a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, fijen 2000

Osada Hurka (770,00 — 726,00 m n. m.) je mistni ¢asti obce Horni Plana a nachazi se cca 5
km jihovychodné od ni. V obci je trvale hldSeno 152 obyvatel.

Vodovod

Osada Hurka je v sou¢asné dobé z ¢asti (¢ast ,nova Hurka") zasobena pitnou vodou
z vodovodu, jehoZ provozovatelem a vlastnikem je ing. J. Janda.

Cast lokality ,stara Hirka“ je zasobena pitnou vodou z vodniho zdroje (vrt HV-1), ze
kterého je voda Cerpana do akumulace. Zbytek obyvatel (,stara Hlrka a Hlrka nadrazi) je
zasoben z domovnich studni, pfipadné jinych individualnich zdroja (vrty). MnoZstvi vody
v téchto studnich je nedostate¢né. Kvalita vody ve studnich neni znama.

Zdrojem pro vodovod je pramenni jimka, jejiz vydatnost je Qpum = 0,11/S, Qmax =
0,21/s. Z jimky voda gravitatné natéka do VDJ Harka 1 x 50 m®(?/744 m n.m.-odhad).
Kvalita vody ve vodovodu neni zndma. Z vodojemu je voda gravitatné dopravena do
obytnych a zemédélskych objekta.

V obdobi letni sezény dochazi na vodovodu k pferuSeni dodavky vody (vysychani a
mala vydatnost zdrojll). Vzhledem k nezaru¢ené maximalni vydatnosti zdroje v sezéné je ve
vypoctech uvazovano pouze s hodnotou Qprm.

V osadé byl vybudovan priizkumny vrt.
Na stavajici vodovod je zpracovana hydrogeologicka studie vodovodu Hirka (VODAK

Vondrak — Holubov 93), kde je pfedpokladano posileni stavajiciho vodovodu.

K zasobeni ¢asti stara Hurka - nadrazi je uvazovano se zamérem skupinového
vodovodu Lipensko (v souladu se schvalenym Uzemnim planem), ten by umoZznil zasobovat
obce /Blizna — Cerna — Harka — Karlovy Dvory — JeniSov — Horni Plan&/ na levém bfehu
Lipenského jezera se zdrojem v pramenisti Blizna.

Provozovatel vodovodu vSech Casti (Nova Hurka,Stara Harka i Hirka-nadrazi) je
CEVAK a.s. a vlastnikem je mésto Horni Plan&a
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Osadu se navrhuje ve vyhledu napojit na Skupinovy vodovod Lipensko ze zasobniho
fadu LT 200 z nového vodojemu Liskovec 2x600 m®. Nejnize poloZzené ¢asti zastavby budou
napojeny pres redukci tlaku.

V osadé se uvazuje o zdsobovani vodou z nového vodniho zdroje. Po vybudovani
pfipadné akumulace bude zdroj napojen na trasu Skupinového vodovodu — Lipenska oblast
se zausténim do stavajici apravny vody Horni Plana.

Vzhledem k pfedpokladanému narustu pfipojenych obyvatel na vodovod se navrhuje
rozsifeni rozvodné vodovodni sité. Navrhuje se postupna obnova vodovodni sitg.

Kanalizace

Osada Hurka - mistni ¢ast mésta Horni Plana se nachazi v OP II. stupné VD Lipno
(vodarensky odbér Loucovice), v CHKO a v CHOPAV Sumava. Z hlediska odkanalizovani je
nutno rozdélit Harku na tfi ¢asti- Hirka nova, Hurka stara, Hirka nadrazi.

Cast ,Hirka nova“ ma vybudovanou splaskovou kanalizaci, na kterou je napojeno
cca 100% obyvatel v ¢asti ,Hurka nova“. Kanalizace, ktera byla provedena z betonovych trub
DN 300 v celkové délce 0,48 km.

Splaskové vody jsou odvadény oddilnou kanalizaci na obecni COV typu $térbinova
nadrz (SN 11/30). Kapacita SN: Q = 20-40 m*/d, BSKs = 6,0-12,0 kg/den, EO = 100-200,
skuteény pritok na COV (za rok 1998): Q = 11,7 m*/d. Za &térbinovou nadrzi je umistnéna
stabilizaéni nadrz (0,11 ha - jiny vlastnik - pronajata), kde jsou odpadni vody z SN
dogistovany. Kal z SN je vyvaZzen na COV Horni Plana. Stabilizaéni nadrz je vyasténa do
potoka Ostfice. COV méa vydano Povoleni k vypousténi odpadnich vod &.j. ZP 1478/93-Za,
ze dne 26.3.1996, s platnosti do 31.12.2001.

Zbyla &ast splaskovych vod (rekreace) je zachycovana v bezodtokych jimkach. Jimky
jsou opatfeny ¢asto nevyhovujicim pfepadem do drenadZzniho podmoku.
Destové vody jsou odvadény systémem prikopu, struh a propustku.

Cast ,Hurka stard“ méa v sougasnosti vybudovany aste¢ny systém kanalizace. Cast
splaskovych odpadnich vod je kanalizadni siti odvadéna na COV Stara Harka. Ostatni
splaskové vody jsou zachycovany v bezodtokych jimkach, odkud jsou vyvazeny na pozemky,
pfipadné na COV Cerna v PoSumavi nebo Horni Plana. Jimky jsou opatfeny &asto
nevyhovujicim pfepadem do drendzniho podmoku.

Destové vody jsou odvadény systémem prikopu, struh a propustku.

Rekreacni zafizeni JihoCeskych pivovard ma vybudovanou splaskovou kanalizaci,
ktera je zalsténa do COV typu DCB 16/I1. Kapacita COV: Q = 24 m®d, BSKs = 9,4 kg/den,
EO = 165. Na tuto COV jsou napojena dal3i rekreaéni zafizeni (Cemolen, Technoplyn, OkU
Strakonice).

Cast ,Hurka nadrazi“ ma vybudovanou splaskovou kanalizaci s preerpavanim.
Splaskové vody jsou odvadény oddilnou kanalizaci s pfegerpavanim na siti na COV
Projektova kapacita COV:  Q =80 m%d

BSKs = 38 kg/den

EO =570
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Zbyla &ast splaskovych vod (rekreace) je zachycovana v bezodtokych jimkach. Jimky
jsou opatfeny ¢asto nevyhovujicim pfepadem do drenadZzniho podmoku.
Destové vody jsou odvadény systémem prikopu, struh a propustka.

Provozovatelem kanalizace vSech Casti (Nova Hirka,Stara Huarka i Hurka-nadrazi)
vCetné COV je CEVAK a.s, vlastnikem kanalizace je mésto Horni Plana, vlastnikem COV je
MO - Volareza (vojenské I€C. a rekr. zafizeni) typu 2xBC 40.
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V mistni ¢asti Hurka je uvazovano s dostavbou kanalizaéni sité. Navrhuje se
postupna obnova kanaliza¢ni sité. Soucasti kanalizace budou €erpaci stanice, které budou
odpadni vody pre€erpavat na COV Horni Plana.

Po uvedeni kanalizace a Cerpacich stanic do provozu bude nutné zajistit odstaveni
stavajicich jimek - septika.
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