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3103 016 01 Nové Domky

Podklady

* Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
Cisténi odpadnich vod
* Program rozvoje vodovodl a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, fijen 2000

Osada Nové Domky (795,00 — 728,00 m n.m.) je mistni ¢asti obce LoucCovice. Nachazi se
cca 3 km zapadné od ni. V osadé jsou trvale hldSeni 4 obyvatelé.

Vodovod

Trvale i pfechodné bydlici obyvatelé jsou zasobovani pithou vodou z domovnich
studni. MnoZstvi vody v téchto studnich je dostatecné. Kvalita vody ve studnich neni znama.

V osadé neni umisténa pozZarni nadrz nebo jiny zdroj pozZarni vody
*kkkk*k

Vzhledem k vy3Sim investiénim nakladiim na realizaci vodovodu predpokladame i do
budoucnosti zasobovani z individualnich zdroja.

Trvale je vSak tfeba sledovat kvalitu ve vyuZivanych studnich a v pfipadé, Zze nebude
vyhovovat vyhlaSce 376/2000 Sh. — Pitna voda, bude vhodné vyuzit individualni Upravu vody,
nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnoZstvi vody pro pitné ucely ve formé balené pitné vody.

Kanalizace

Osada Nové Domky, kterd se nachazi v ochranném pasmu Il. stupné VD Lipno
(vodarensky odbér Loucovice) nema v soucasnosti vybudovany systém kanalizace.

SplaSkové vody jsou predciStovany v septicich rznych typa a kvalit, jejich pfepady
jsou vyustény do povrchovych vod (100% obyvatel, 50% rekreantll), zbyvajici splaSkové
vody (50% rekreant() jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach, odkud se vyvazeji na
stavajici COV Lipno do vzdalenosti cca 3 km.

Destové vody jsou odvadény systémem prikopu, struh a propustku.

Recipientem je VD Lipno vzdalené cca 300 m.
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S ohledem na velikost této obce a vzhledem k tomu, Ze k zasobovani pitnou vodou
jsou vyuzivany mistni podzemni zdroje neni investi¢né a provozné vyhodné budovat Cistirnu
odpadnich vod a kanalizaéni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich nebo
vystavbu novych akumulaénich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém roce 2015
budou veSkeré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkéch likvidovany na cistirné
odpadnich vod obce Lipno nad Vitavou.
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Variantné je mozné fesit likvidaci OV v domovnich mikrogistirnach (napt. COV
s biokontaktory, eventuelné provozné UuspornéjSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). PFfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto FeSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které budou

i nadale vyuZivany.
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