Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Vyssi Brod

Kdd Casti obce 3103 _029 00
PRVKUK

Nazev obce Vyssi Brod
Kod CISOB 545848

Cislo ORP 3103

Nazev ORP Cesky Krumlov

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Mésto Vyssi Brod (625,00 — 549,00 m n. m.) se nachazi cca 21 km jizné od mésta Cesky Krumlov. Ve
mésté je trvale hlaSeno 1901 obyvatel. Mésto je v letnich mésicich hojné navstévované turisty.

B.2 Demograficky vyvoj

Vyssi Brod

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé
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trvale bydlici 1895 1901 1940
pfechodné
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C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studny, vrty, pramenisté)

C.1 Stavajici stav

Mésto VySsi Brod je v sou€asné dobé v plné mife zasobeno pitnou vodou z vodovodu pro vefejnou
potiebu.

Vodovodni sit mésta, vybudovana z materialt rlizného profilu a stafi, je soucasti méstského vodovodu.
Puvodnim zdrojem vody je celkem 14 pramenu podzemni vody o vydatnosti 3,5/ 4,0 I/s v pramenisti
Martinkovsky vrch. Jednotlivé prameny jsou svedeny do pramennich jimek. Zdroje maji vyhlaseno
ochranné pasmo . stupné.

Celé pramenisté zasobuje vodovodni sit mésta, rozdélenou na dvé tlakova pasma. Surova voda z dolni
¢asti pramenisté natéka do puavodniho vodojemu 2x 100 m3 ,Vy$si Brod I. (stary)“ (600,23 / 597,53 m
n. m.), umisténého na jihozapadnim okraji zastavby (l. tlakové pasmo). Voda z horni €asti pramenisté
natéka do nového vodojemu 2x 200 m3 ,Vyssi Brod Il. (novy)“ (649,85 / 644,65 m n. m.), umisténého
zapadné od obce (II. tlakové pasmo). Pramenisté v8ak mize dodavat vodu i do starého vodojemu.
Soucésti vodojemd je hygienické zabezpeceni formou chlorace.

Dalsim zdrojem, vybudovanym v 60. letech, je jimani povrchove vody z feky Mensi Vitavice a jeji Uprava
v UV Vys&i Brod s kapacitou 4,0 I/s pro povrchovou vodu a 3 I/s pro podzemni vodu. Surova povrchova
voda je upravovana davkovanim siranu zelezitého nebo hlinitého koagulantu s koagulacni filtraci na
keramickych membranach. Podzemni voda je upravovana oxidaci zeleza vzduSnym kyslikem a
manganistanem draselnym s naslednou sedimentaci a filtraci na tlakovych filtrech. Upravené vody jsou
spole¢né akumulovany v nadrzi objemu 59 m3. Soucdsti Upravy je hygienické zabezpeceni formou
davkovani chlornanu sodného. Pitna voda je nasledné akumulovana ve tfetim vodojemu 2x 273 m?®
,Vy$Si Brod Ill. (pod UV)* (613,08 / 609,48 m n. m.), vybudovaného v roce 1985. Z tohoto vodojemu je
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voda vedena gravitacné jednak do I. tlakového pasma vodovodni sité mésta, jednak muze byt Cerpana
fadem @ 150 mm do VDJ 2x 200 m3 ,Vys§si Brod Il. (novy)“ pro Il. tlakové pasmo.

V roce 1994 byl zrekonstruovan plivodni vodovod pro objekty klastera. Zdrojem vody jsou 2 pramenisté
,U mnicha“ (1,25 I/s) a ,Kozinec (0,75 I/s); s vyjimkou posledné uvedeného zdroje je cely vodovod
v majetku klastera. Surové voda je vedena pres odkyselovaci filtr do vodojemu 1x 150 m3 ,Klaster”
(618,30 /615,00 m n. m.); odtud je samostatnym fadem zasobovan objekt klastera a druhym fadem je
voda dodavana do I. tlakového pasma méstské vodovodni sité (0,8 — 1,9 I/s).

Na vodovod je napojena také zastavba Predni Hrudkov (dil¢i ¢ast osady Hrudkov) a osada Téchoraz.
Obé lokality tvofi prakticky nedilnou ¢ast zastavby mésta VysSi Brod, proto jsou z hlediska zasobeni
vodou (u Pfedniho Hrudkova i odkanalizovani) pfifazeny k méstu.

Zdrojem pozarni vody pro meésto je vlastni vodovod.

Stavajici upravna vody je v sou€asné dobé v rekonstrukci — probihd modernizace technologické linky
(instalace membranové keramické filtrace) a automatického fidiciho systému (2021 — 2022).
Pramenisté Martinkovsky vrch bylo rekonstruovano v roce 2006. Dale bylo vybudovano zapadné od UV
5 novych vrtd.

Vlastnikem vodovodu je mésto Vy$si Brod a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s.

Osada Martinkov

Osada Martinkov (Mnichovice; 760,00 — 754,00 m n. m.) je mistni ¢asti mésta Vys$si Brod. Jedna se o
objekty byvalé roty PS.

Objekt je zasoben pitnou vodou z vlastniho vodovodu. Zdrojem vody je vrtana studna HV-2 o vydatnosti
0,33/ 0,47 I/s. Zdroj m& stanoveno ochranné pasmo | a Il. stupné. Surova voda je ¢erpana do Upravny
vody s akumulaci surové vody 100 m3 a vykonem 0,3 I/s. Zde je odstrafiovano Zelezo formou chlorace,
dale je vlince fazena predalkalizace davkovanim sody, rychlomiseni v potrubi, zdrzeni v kontaktni
nadrzi a filtrace na piskovém filtru typu FP 11/16 s rychlosti 6 m/h. Voda po Upravé vyhovuje svoji
kvalitou vyhldSce 376/2000 Sb. - Pitna voda.

Upravena voda je ¢erpana do vodojemu 1x 50 m3, ktery slouzi jako akumulace AT stanice typu AT 2/4-
3; touto je pitnd voda dopravovéna, fadem DN 80 mm, do spotrebiste.

Vodovod byl vybudovan v roce 1985.

C.2 Navrhovy stav

Ve vyhledu bude mozné i propojeni mésta VyS8Si Brod na skupinovy vodovod Lipensko. Realnou
moznosti zUstava varianta propojeni vodovodnich siti obce Lougovice a mésta Vy$si Brod. Rad je
navrzen v délce 3,4 km DN 100.

Navrhuje se roz8ifeni a obnova vodovodni sité.

Osada Martinkov
Systém zasobovani pitnou vodou se nebude meénit ani v budoucnosti.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).
C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisterny
Uzitkova voda — vodni nadrz, cisterny

D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 3 750 EO

D.1 Stavajici stav

Mésto Vyssi Brod ma v sou€asnosti z vétsi ¢asti vybudovanou jednotnou kanalizaci. Splaskové odpadni
vody od 80% trvale bydlicich obyvatel a prakticky vSech rekreacnich objektd jsou, po predcisténi
v domovnich septicich, kanalizaci odvadény na Cistirnu odpadnich vod mésta.

Kanalizace byla budovana postupné z trub riiznorodého materialu o profilech 200 az 600 mm. Stav sité
je vyhovuijici, s vyjimkou starych kanaliza¢nich stok.
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Splaskové odpadni vody od zbyvajicich 20% trvale bydlicich obyvatel jsou, po pfed&isténi v domovnich

septicich, jednotnou kanalizaci odvadény do mistnich vodoteci s naslednym vyusténim do Feky Vitavy.

Mimo odpadnich vod bézného komunalniho charakteru se ve mésté vyskytuji jeSté nasledujici
roducenti vét§iho mnozstvi odpadnich vod:

firma vyroba po€.zam. typ provozu odpad. vody Iikvidacve odp. vod
MAGNUS truhlafska 30 stfedné $pinavy | splagkové vlastni COV
monoblok 3

Destové odpadni vody mésta jsou z €asti odvadény jednotnou kanalizaci (90%), z ¢asti destovou
kanalizaci, s vyustmi do mistnich vodote¢i.

COV Vy3si Brod je provozovéna jako mechanicko — biologickd s nizko zatiZzenou aktivaci a predfazenou
denitrifikaci a separaci kalu. Cely proces je rozdélen do dvou nezavislych technologickych linek.
Odpadni vody jsou na COV piivadény kombinaci novych sbérada, vytlaénych Fad(i a 3 &erpacich stanic
se sou¢asnym vyuzitim stavajicich stok.

Na mechanicky stupen jsou odpadni vody ¢erpany samostatnou Cerpaci stanici. Hrubé predgisténi je
tvofeno strojné stiranymi a — paralelné fazenymi — ruéné stiranymi ceslemi. Za Ceslemi je Fazen
vertikalni lapék pisku LPV-100 a rozdélovaci objekt priitokd na 2 biologické linky Cisténi. Kazda linka je
tvofena denitrifikacni nadrzi objemu 86,5 m3 s mechanickym michanim vody a aktivovaného vratného
kalu. Dale je v lince fazena nitrifikaéni nadrz objemu 340 m?® s osazenou jemnobublinnou aeraci.
Biologicky vycisténa voda je odsazena ve vertikalni dosazovaci nadrzi objemu 97,6 m3.

PrebyteCny aktivovany kal je z dosazovacich nadrzi ¢erpan na zahus$téni a aerobni stabilizaci do
provzdusnovanych uskladfiovacich nadrzi objemu 232,5 m? a nasledné odvodnén na odstredivce kalu.
Projektovana kapacita €istirny je 3 750 EO, prGmérné ro¢ni zatizeni je na Urovni necelych 2 000 EO.
Ve vrcholici turistické sezéné je vyuzita témér cela kapacita Cistirny. Z hydraulického hlediska je Cistirna
navrzena na 840 m3/den a realné je cca 70 % této kapacity.

Méstem protékajici recipient Vltava je vodohospodarsky vyznamnym tokem.

Vlastnikem kanalizace je mésto Vy$si Brod a provozovatelem je spole¢nost CEVAK a.s.

Osada Martinkov

V soucasnosti mé& vybudovanou oddilnou kanalizaci.

Splaskové odpadni vody z celého objektu jsou splaskovou kanalizaci odvadény na &istirnu odpadnich
vod, lezici v arealu zafizeni. Kanalizace o celkové délce 0,42 km byla vybudovana v roce 1985 spole¢né
s vodovodem.

Provozovatelem kanalizace véetngé COV je Policie CR.

Cistirna odpadnich vod Martinkov je provozovana jako mechanicko — biologicka, typu DCB-16. Odpadni
vody pFivadéné na COV protékaji usazovaci nadrzi s nornymi sténami. Biologicky stupen tvofi biozéna
s rotaénimi biodisky, kam se OV &erpaji. Soucasti objektu je i dosazovaci prostor objemu 16,8 m3.
Vycisténa voda odtéka do Bucinského potoku.

Projektovana kapacita Cistirny je nasledujici: Q24=0,22 I/s, BSKs=6,48 kg/d, EO=120, pfi uvazované
koncentraci: BSKs=400 mg/I.

Destové odpadni vody osady jsou odvadény destovou kanalizaci do Bucinského potoku; do kanalizace
je predtim zaudstén i extravilanovy pfikop, z néhoz jsou — pfed zausténim — destové vody vedeny na
lapac splavenin.

Osada Martinkov m& vydano Rozhodnuti o povoleni VH dila ,Vodovod a kanalizace PS utvar
Mnichovice®.

D.2 Navrhovy stav

V mésté Vyssi Brod je uvazovano s dostavbou kanalizacni sité.
S ohledem na stav a stafi ¢asti kanaliza¢ni sité a objektd COV, CSK, ... se doporucuje jeji postupna
obnova a rozSifeni véetné objektu.

Osada Martinkov 5
Stavajici technologie ¢isténi odpadnich vod a kapacitni parametry COV jsou vyhovuijici i po celé
sledované obdobi.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (novéa zastavba).
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