Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Predni Vyton

Kdd Casti obce 3103 _021_00
PRVKUK

Nazev obce Predni Vyton
Kod CISOB 545716

Cislo ORP 3103

Nazev ORP Cesky Krumlov

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Obec Predni Vytori (785,00 — 727,00 m n. m.) se nachazi cca 23 km jihozdpadné od mésta Cesky
Krumlov a je v ni trvale hlaSeno 213 obyvatel.
Na Gzemi obce se nachazi CHKO Sumava, CHOPAV Sumava a OPVZ — VD Lipno (vodarensky odbé&r
Loucovice).
Vlastni soucasti obce Pfedni Vyton jsou také nize popsané samostatné ¢asti:

e Predni Vyton

e Osada Frydava

e Osada Pasecna

e Osada Svaty Tomas

B.2 Demograficky vyvoj

Pfedni Vyton

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 218 188 230 170 165
prechodné
bydlici/rekreanti 30 30 50 20 20
celkem 248 218 280 190 185

C. vODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studny, vrty, pramenni jimka)

C.1 Stavaijici stav

Predni Vyton
Obec Predni Vyton je z €asti (cca 90%) zasobena pitnou vodou z obecniho vodovodu.
Zbytek obyvatel je zasoben z domovnich studni.
Vodovod je zasoben podzemni vodou ze dvou vrth z roku 1988 — vrt HJ-1 (plvodni hloubka 34 m a
pavodni vydatnost 0,74 I/s) a HJ-2 (pavodni hloubka 30 m a plvodni vydatnost 1,92 I/s). Na zakladé
kamerové prohlidky vroce 2016 bylo shledano, ze technicky stav vrtl odpovidad jejich stafi
(zkorodovana vystroj, ¢ast vrtl zavalena). V roce 2018 byly na pozemku p.€. 198/20, k.U. Pfedni Vyton
realizovany dva nové, 50m hluboké, priizkumné vrty HJ-3 (vydatnost 0,9 I/s) a HJ-4 (vydatnost 2,1 I/s).
Z vrtd je voda &erpana pres Serpaci stanici (nevyuziva se jako akumulace a CS, ale je zde umisténa
technologie) do VDJ Pfedni Vytor 2 x 150 m3(815,25/811,75 m. n. m).. Z vodojemu je voda gravitaéné
dopravena do obytné, rekreaéni a zemédélské zastavby. Voda je hygienicky zabezpeéovana v CS.
Rekapitulace tlakovych pasem a zpUsob jejich zasobeni vodou:

I.  Vysoké tlakové pasmo (z VDJ k reduk¢énimu ventilu) 815-753 m n. m.
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Il. Nizké tlakové pasmo (od redukéniho ventilu) 753-727 m. n. m. — napojena zastavba smérem
k nadrzi Lipno.

Vlastnikem vodovodu je obec PFredni Vytori a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s.

Osada Frydava
Osada Frydava je zasobena pitnou vodou z obecniho vodovodu.

Zdrojem vodovodu je vrt HV1 na zapadnim okraji osady. Vydatnost vrtu je Qmax = 0,86 I/s,
Qprom = 0,71 I/s. Z vrtu je voda €erpana do VDJ Frydava 2 x 25 m?® (757,3/754,8 m. n. m), kde je voda
hygienicky zabezpe€ovana. Z vodojemu je voda gravitacné dopravena do zastavby.

V rozsahu stanoveného rozboru voda z vodovodu vyhovuje vyhlaSce €. 252/2004 Sb., kterou se stanovi
hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a ¢etnost a rozsah kontroly pitné vody.

Vlastnikem vodovodu je obec Piedni Vyton a provozovatelem je spole¢nost CEVAK a.s.

Osada Pasec¢na

Osada Pasecna je zasobena pitnou vodou z obecniho vodovodu z roku 2003.

Zdrojem vodovodu jsou 3 studny pod Pase¢nou. Vydatnost studen je Qmax = 1,3 I/s, Qpram = 0,6 I/s.
Zemédélsky areal — v sou¢asnosti opustén — je napojen vlastnim zasobnim fadem z VDJ Pasecna.
Voda z jednotlivych studen je svedena do sbérné studny a odtud vytlaénym fadem s Eerpaci stanice do
VDJ Pasec¢nd 2 x 25 m?3(884,88/882,38 m n. m.). Z VDJ je voda dopravovana do spotiebiste.

V rozsahu stanoveného rozboru voda z vodovodu vyhovuije vyhlasce €. 252/2004 Sb., kterou se stanovi
hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a ¢etnost a rozsah kontroly pitné vody.

Vlastnikem vodovodu je obec Piedni Vyton a provozovatelem je spole¢nost CEVAK a.s.

Osada Svaty Tomas

Osada Svaty Tomas je zasobena pitnou vodou z malych vodovodd (MO — PS rota, Lesy CR — zadmedek
+ 2 bytové jednotky) a spolecnych studni, na které jsou jednotlivé objekty napojeny spole€nymi i
vlastnimi pfipojkami pfes domovni tlakové stanice.

Zdrojem vodovodu Lesti CR je pramenni jimka cca 800 m jihovychodné od zamedku o neznamé
vydatnosti. Voda z jimky je vedena gravitacné pfes Sachtu (studna) do objektu zamecku, kde je
akumulace o obsahu 30 m3, ze které je voda ¢erpana do jednotlivych objektu.

Objekt PS rota je zasoben z vrtu o vydatnosti 0,3 I/s a vojenské bytovky ze studny o neznamé vydatnosti
pres CS. V sougasnosti je objekt PS rota opustén.

Kvalita vody ve studnich a v téchto malych vodovodech neni znama.

C.2 Navrhovy stav

Predni Vyton

V obci Predni Vyton je uvazovano s dostavbou vodovodu. Dale bude probihat postupna obnova
vodovodni sité a objektl v€etné technologie. Pro napojeni novych vrtd je zpracovana PD a jeji realizace
se predpokladé v roce 2022. Vytlaky z vrtt HJ-3 a HJ-4 budou realizovany v soubéhu se stavajicimi
vytlaky. Vytlak od HJ-4 bude zaustén do objektu pavodni CS a vytlak z HJ-3 bude napojen do stavajiciho
vytlaku z HJ-1. Pfedpokladané naklady 3,99 mil. K&.

Osada Frydava
Dale bude probihat postupna obnova vodovodni sité a objektt véetné technologie.

Osada Pasec¢na
Dale bude probihat postupna obnova vodovodni sité a objektt véetné technologie.

Osada Svaty Tomas
Dale bude probihat postupna obnova vodovodni sité a objektt véetné technologie.

Vyhled
Predni Vyton, Frydava, Pase€na )
Uvazuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).

Svaty Tomas )
Uvazuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba). Pro osadu je zpracovana
studie zasobeni vodou ve dvou variantach:
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e Predpoklada se vybudovani nového vrtu, VDJ a zasobniho fadu. Vydatnost nového vrtu HV2
(jihozapadné od obce) se predpoklada 0,3 I/s. Voda ze zdroje bude ¢erpana do VDJ 2x15 m3
(1015,00/1013,00 m n.m.) severné nad obci. Do spotfebisté bude voda dopravovana
gravitacéné, dle mistnich podminek s napojenim na stavajici rozvodnou sit.

e Posileni stavajiciho vodovodu Lesti CR s vybudovanim ATS u akumulace.

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternami
Uzitkova voda — vodni nadrz, cisterny

D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 400 EOQ, 135 EQ, 40 EO + individualné

D.1 Stavajici stav

Predni Vyton

Obec Predni Vytorn ma vybudovanou pfevazné jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno cca 80 %
obyvatel a 90 % rekreace. Kanalizace byla provedena z betonovych, PVC a kameninovych trub DN 100
— 600 v celkové délce cca 3,8 km.

Odpadni vody jsou odvadény kanalizaci na obecni COV. Destové vody jsou odlehdovany pred COV
v odleh&ovaci komore, ktera je zausténa do Vytoriského potoka. Linka mechanicko — biologické COV
se sestava z mechanického predcisténi (jemné ru¢né stirané Cesle, lapac pisku, Stérbinova nadrz) a
biologické &asti (aktivaéni nadrz). Za COV je umisténa stabilizaéni nadrz (0,440 ha). Kal z COV je
vyvaZen na jinou COV. COV je vyUsténa do Vytoriského potoka, ktery Usti do VD Lipno. Dle studie
z roku 2020 nedosahuje stavajici COV pavodni deklarované kapacity 400 EO, a proto neni pro obec
dostate¢na.

Zbyla ¢ast odpadnich vod (20% trvale bydlicich, 50% rekreace) je zachycovana v jimkach a vyvazena
na COV Lipno.

Cca 80 % destovych vod je odvadéno jednotnou kanalizaci. Zbylé vody jsou odvadény systémem
prikopt, struh a propustkd.

Vlastnikem kanalizace je obec Predni Vytori a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s.

Osada Frydava
Osada Frydava mé& vybudovanou splaskovou kanalizaci, na kterou je napojeno 100% obyvatel a 80%

rekreace. Kanalizace byla provedena z PVC trub DN 250, 300 v celkové délce cca 1,7 km.

Odpadni vody jsou odvadény kanalizaci na obecni COV typu SBR reaktor. Linka COV se sestava
z nadrze primarni sedimentace s provzdusifovanym filtrem, akumulaéni nadrze a vlastniho reaktoru
s prerusovanou &innosti. Cely provoz COV je fizen mikropogitadéem. Kapacita COV: Q = 15 m¥/d,
BSKs = 8,1 kg/den, EO = 135. Kal z COV je vyvazen na jinou COV. COV je vyusténa do VD Lipno. COV
se mimo sezénu neprovozuje, vzhledem k malému zatizeni. Objekt COV je vyuZit jako jimka, ze které
jsou odpadni vody vyvazeny na jinou COV.

Zbyla &ast splaskovych vod (20% rekreace) je zachycovana v jimkach a vyvazena na COV Lipno.
Destové vody jsou odvadény systémem prikopt, struh a propustkd.

Vlastnikem kanalizace je obec Predni Vytori a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s.

Osada Pasec¢na

Osada Pase¢na ma vybudovanou splaskovou kanalizaci, na kterou je napojeno cca 100% obyvatel.
Kanalizace byla provedena z betonovych trub DN 200, 300 v celkové délce cca 1,6 km.

Odpadni vody jsou odvadény dvéma samostatnymi vétvemi splaskové kanalizace do dvou centralnich
septik(l s pfepadem do povrchového odvodnéni. Kal ze septikG  vyvazen na COV Lipno.

Zbyla ¢ast splaskovych vod (cca 100% rekreace) je zachycovana v jimkach rdzné technické drovné a
vyvazena na COV Lipno.

Destové vody jsou odvadény systémem prikopt, struh a propustkd.

Vlastnikem kanalizace je obec Pfedni Vytori a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s.

Osada Svaty Tomas
Osada Svaty Toma$ nema v sou€asnosti vybudovany systém kanalizace.
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Odpadni vody jsou predciStovany v septicich s naslednym zasakovanim. Zbyla ¢ast splaskovych vod
(rekreace) je zachycovana v bezodtokych jimkach a poté vyvazena na COV Lipno.

Destové vody jsou odvadény systémem prikopd, struh a propustku.

PS rota (v soudasnosti opusténa) ma vybudovany vlastni systém odkanalizovani s vlastni COV
(biodiskova DCB 6,3; kapacita Q 6,3 m3/den; BSKs 2,15 kg/den; EO 40).

V generelu odkanalizovani Lipenska (EKO-EKO CB 1996) je navrzeno vybudovani splagkové
kanalizace a COV typu septik — zemni filtr.

D.2 Navrhovy stav

Predni Vyton
Je uvazovano s dostavbou a obnovou kanalizaéni sité.

Osada Frydava
Dale bude probihat postupna obnova.

Osada Pasec¢na
V mistni ¢asti Pase¢na je uvazovano s dostavbou a obnovou kanalizaéni sité.

Osada Svaty Tomas
S ohledem na velikost této mistni €asti neni investicné ani provozné vyhodné budovat cistirnu

odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich jimek nebo bude
gisténi fedeno instalaci DCOV &i vicekomorovym septikem doplnény o zemni filtr u jednotlivych
nemovitosti. Pfi navrhovani a umistovani DCOV ¢&i septiku je potfeba zohlednit dopad tohoto fedeni na
kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mohou byt pfipadné vyuzivany. Dale bude probihat postupna
obnova stavajicich zafizeni.Vyhled

Predni Vyton, Frydava, Pase€na )

Uvazuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).

Predni Vyton 3 ]
Obec pfipravuje PD na vybudovani nové COV, ktera by méla byt v blizkosti stavajici COV. V dalSich
zménach PRVKUK bude navrh o tuto PD doplnén.
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