Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Frymburk — zména 2021

Kdd Casti obce 3103 _007_00
PRVKUK

Nazev obce Frymburk

Kod CISOB 545481

Cislo ORP 3103

Nazev ORP Cesky Krumlov

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Méstys Frymburk (758,00 —728,00 m n. m.) se nachazi cca 20 km jihozdpadné od mésta Cesky
Krumlov a je v ném trvale hlaSeno 1309 obyvatel. Méstys je hojné vyuzivan k rekreaci, pfedev§im
v letnich mésicich. 3 3

Na Uzemi méstyse se nachazi CHKO Sumava, CHOPAV Sumava a OPVZ — VD Lipno (vodarensky
odbér Loucovice); Frymburk Skola v pfirodé vrty HJ-1, HJ-2, HJ-3; Frymbrk V Raji studna Il; Posudov

Hotel Hrdofov vrty Hj1 — HJ5.
Vlastni soucasti méstyse Frymburk jsou také nize popsané samostatné oddilné ¢asti.

1) Frymburk

2) Osada Hrdoriov
Osada Posudov

Osada Svatonina Lhota

Chatova oblast ,Hrustice”
Chatova oblast ,Lojzovy Paseky*
Chatova oblast , Vétrnik®

)
3)
4)
5) Osada Viesna
6)
7)
8)

B.2 Demograficky vyvoj

Frymburk

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 1213 1309 1400
pfechodné
bydlici/rekreanti
celkem 1160 1211

C. VODOVODY

Zdroj pitné vody — pramenisté, studna, vrty, individualné (studna)

C.1 Stavaijici stav

Frymburk

Méstys Frymburk (758,00 — 728,00 m n. m.) je v sou¢asné dobé zdsobena pitnou vodou z vodovodu.

Vodovod ma tfi zdroje. Prvnim zdrojem pro vodovod jsou vrty u Nahlovského potoka (HJ-1, HJ-2, HJ-3,
HV-4, HV-5, HV-6), jejichz povoleny odbér je Qprum = 42,54 I/s, Qmax = 3,5 I/s. Druhym zdrojem pro
vodovod je pramenisté pod bozi mukou (pram. jimky, zafezy). Tretim zdrojem pro vodovod je studna .V
Raji“. Povoleny odbér z téchto zdrojl je Qpram = 4,1 I/s, Qmax = 5,0 I/s. Voda z vrt( je Eerpana, z ostatnich
zdrojii natéka gravitaéné na UV Frymburk (2x odkyselovaci stanice). Odkyselovaci stanice jsou
predfazeny dvéma vodojemum — VDJ Frymburk ,novy“1 x 150 mé(776,5/774,2 m n.m.) a VDJ
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Frymburk ,stary“1 x 150 m3(776,5/774,2 m n. m.) - vodojemy jsou propojeny. Kvalita vody ve vodovodu
vyhovuje vyhlasce 376/2000 Sb. - Pitna voda. Z vodojem( je voda gravitacné dopravena do spotrebisté.
Vodovodni sit obce Lipno nad Vitavou je propojena i s vodovodni siti méstyse Frymburk.

Zdrojem pozarni vody pro Frymburk je vodarenska nadrz Lipno I.

Vlastnikem vodovodu je méstys Frymburk a provozovatelem je spole¢nost CEVAK a.s.

Osada Hrdorov

Osada Hrdonov je v sou€asné dobé zasobena pitnou vodou z vodovodu, jehoz provozovatelem je Hotel
Fontana Hrdorov a vlastnikem je Raiffeisen - Leasing.

Zdrojem pro vodovod jsou 4 vrty u Posudova, jejichz vydatnost je Qpram = 5,1 I/s, Qmax = 5,1 I/s. Z vrtl je
voda vytlatena do dpravny vody Posudov (jednostupniové filtrace — odkyseleni, hygienické
zabezpeceni). Kapacita Upravny je 4 I/s, v Upravné je zfizena akumulace 40 m? na kété 756,98 m n. m..
Z UV je voda vyg&erpana do VDJ Hrdofiov 2 x 150 m3(778,3/774,8 m n. m.). Kvalita vody ve vodovodu
vyhovi vyhlasce (€. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a
¢etnost a rozsah kontroly pitné vody). Z vodojemu je voda gravita¢né dopravena do hotelu a rekreaénich
objektd. Vzhledem k nezaruéené maximalni vydatnosti zdroje v sez6né je ve vypoctech uvazovano
pouze s hodnotou Qpram.

Zdrojem pozarni vody pro sidlo je nadrz Lipno .

Z vodovodu je zasobnim fadem dale napojen hotel v chatové oblasti Hrustice.

Osada Posudov

Osada Posudov je v soucasné dobé zdsobena z domovnich studni. Mnozstvi vody v téchto studnich je
dostatecné pouze z ¢asti. Kvalita vody ve studnich neni znama.

Zdrojem pozarni vody pro osadu je vodni nadrz Lipno.

Osada Svatonina Lhota

Osada Svatonina Lhota je v sou¢asné dobé zasobena z domovnich studni.

Mnozstvi vody v téchto studnich je dostate¢né pouze z ¢asti. Kvalita vody ve studnich neni znama.
Osada nema zdroj pozarni vody.

Osada Viesna

Osada Viesn4 je v sou€asné dobé zasobena z domovnich studni.

Mnozstvi vody v téchto studnich je dostatecné pouze z €asti. Kvalita vody ve studnich neni zndma.
Zdrojem pozarni vody pro osadu je vodni nadrz Lipno.

Chatova oblast ,,Hrustice”

Chatova oblast ,Hrustice" je v sou¢asné dobé zasobena z domovnich studni.

Mnozstvi vody v téchto studnich je dostate¢né pouze z ¢asti. Kvalita vody ve studnich neni znama.
Zdrojem pozarni vody pro osadu je vodni nadrz Lipno.

Hotel Hrustice je napojen na vodovod Hrdofiov — zasobovaci fad zvodojemu Hrdonov
2 x 150 m3(778,3/774,8 m n.m.), zdroj vrty a UV Posudov.

Chatova oblast ..Lojzovy paseky“
Chatova osada ,Lojzovy Paseky” je v souasné dobé zasobena z domovnich studni.

Mnozstvi vody v téchto studnich je dostatecné pouze z €asti. Kvalita vody ve studnich neni zndma.
Rekreacni zafizeni Desta a rekreacni zafizeni OSPO jsou zasobovany pitnou vodou z vlastnich zdroj
(vrtd).

Zdrojem pozarni vody pro osadu je vodni nadrz Lipno.

Pro chatovou lokalitu je zpracovana studie zasobeni vodou - Hydrogeologicky prizkum — studie
zasobovani vodou (VODAK Vondrak 1994), kde jsou vytipovany mozné zdroje a zplUsob zasobeni ve
tfech variantach (zpracovano i pro chatovou lokalitu Vétrnik).

Chatova oblast .. Vétrnik“

Chatova oblast ,Vétrnik” je v sou¢asné dobé zasobena z domovnich studni.

MnozZstvi vody v téchto studnich je dostate¢né pouze z ¢asti. Kvalita vody ve studnich neni znama.
Zdrojem pozarni vody pro osadu je vodni nadrz Lipno.

Rekreacni stfedisko ma vlastni studnu s rozvodem vody.

Pro chatovou lokalitu je zpracovéna studie zasobeni vodou — Hydrogeologicky prizkum — studie
zasobovani vodou (VODAK Vondrak 1994), kde jsou vytipovany mozné zdroje a zpasob zasobeni ve
tfech variantach (zpracovano i pro chatovou lokalitu Lojzovy Paseky).
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C.2 Navrhovy stav

Frymburk
Vyhledové je pocitano s napojenim na skupinovy vodovod Lipensko.

Centralnim vodojemem pro skupinovy vodovod Lipensko bude novy VDJ Liskovec 2x600 m3 s UV
o vykonu 2x15 I/s. VDJ bude umistén na vrch Liskovec u osady Blizna. Prvnim zdrojem pitné vody je
vrt HJ-5 s vydatnosti 14 I/s. Druhym zdrojem je Stola Josef s vydatnosti 13 I/s. Z vrtu HJ-5 bude voda
dopravena vytlacnym fadem do VDJ Liskovec. Ze Stoly Josef bude voda napojena do vytlacného fadu
z vrtu HJ-5. Z VDJ Liskovec povede zasobni fad z LT 200, na ktery budou napojeny obce Cerna
v PoSumavi, Dolni Vltavice, Frymburk, Pfedni Vyton, Lipno a Loucovice.

Dale bude probihat postupnd obnova a doplnéni novych vodarenskych objektd, technologie,
vodovodnich Fad a vodnich zdroju. Méstys Frymburk si nechal zpracovat projekt hydrogeologického
prizkumu na realizaci tfi vrtd HV-7, HV-8, HV-9 o projektované hloubce 80 m na pozemku p.¢. 854/9
(HV-7), p.¢. 813 (HV-8), p.¢. 811/1 (HV-9) v k.U. Frymburk, které budou v pfipadé realizace slouzit jako
posileni stavajicich zdrojl podzemni vody pro méstys. Pfedpokladané naklady jsou cca 1,5 mil. KE.

Osada Hrdonov

Obec byla vzhledem k tomu, ze stavajici rozvodna vodovodni sit ma vétsi jednotkové ztraty nez 6000
m3/kmx*rok, zafazena do skupiny obci, ve kterych je navrhovana postupna rekonstrukce vodovodu.

Z divodu nedostatecné vydatnosti stavajicich zdroji s ohledem na vyhledovou potfebu vody osady
Hrdorov a Hrustice se navrhuje napojeni osady na Skupinovy vodovod Lipensko z VDJ Liskovec 2x600
m3. Zasobni fad z VDJ bude veden po dné Lipenské vodni nadrze a v misté zasobované lokality bude
vyveden na breh, kde bude zfizena pfedéavaci Sachta s vodomérem a dochloraéni stanici.

V navaznosti na pfedpokladany nar(st pfipojenych obyvatel na vodovod se navrhuje roz§ifeni rozvodné
vodovodni sité.

Vzhledem k vysoké investi¢ni narocnosti na stavbu Skupinového vodovodu Lipensko se v bliz§im
vyhledu uvazuje s moznosti hledani mistnich zdroji vody, vystavbou akumulace a pfivodnich
a rozvodnych vodovodnich fad.

Osada Posudov

Ve vyhledu bude osada Posudov napojena na Skupinovy vodovod Lipensko z VDJ Liskovec 2x600 m3.
Z&sobni fad z VDJ bude veden po dné Lipenské vodni nadrze a v misté zadsobované lokality bude
vyveden na breh, kde bude zfizena pfedéavaci Sachta s vodomérem a dochloraéni stanici.

Ve vlastni osadé budou vystavény nové rozvodné fady.

Vzhledem k vysoké investiéni narocnosti na stavbu Skupinového vodovodu Lipensko se v bliz§im
vyhledu uvazuje s moznosti hledani mistnich zdroji vody a vystavbou souvisejicich objektu.

Osada Svatonina Lhota

Vzhledem k nizkému poctu obyvatel (zadny trvale bydlici, pouze individuaini rekreace) a vySSim
investicnim nakladdm na realizaci vodovodu prfedpokladame i do budoucnosti zasobovani
z individuélnich zdroja.

Trvale je vSak tfeba sledovat kvalitu vody ve vyuzivanych studnich a v pfipadé, nebude vyhovovat
vyhlasce (€. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a ¢etnost a
rozsah kontroly pitné vody), bude vhodné vyuzit individualni Upravu vody, nebo si obyvatelé zajisti
potfebné mnozstvi vody pro pitné Gcely ve formé balené pitné vody. Pro zajisténi potfebného mnozstvi
vody se doporucuje prohloubeni domovnich studni.

Osada Viesna

Ve vyhledu bude osada Viesna napojena na Skupinovy vodovod Lipensko z VDJ Liskovec 2x600 m3.
Zasobni fad z VDJ bude veden po dné Lipenské vodni nadrze a v misté pro zasobované lokality bude
vyveden na bfeh, kde bude zfizena pfedavaci §achta s vodomérem a dochloraéni stanici.

Chatova oblast ,,Hrustice”

Ve vyhledu bude osada Hrustice napojena na Skupinovy vodovod Lipensko z VDJ Liskovec 2x600 m3.
Z&sobni fad z VDJ bude veden po dné Lipenské vodni nadrze a v misté zadsobované lokality bude
vyveden na breh, kde bude zfizena pfedéavaci Sachta s vodomérem a dochloraéni stanici.

Rozvodné fady v osadé jsou navrzeny v délce cca 4,5 km DN 80 — 100.

Vzhledem k vysoké investi¢ni narocnosti na stavbu Skupinového vodovodu Lipensko se v bliz§im
vyhledu uvazuje s moznosti napojeni osady pfes Hrdorov a Posudov.
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Chatova oblast ..Lojzovy paseky“
Ve vyhledu bude osada Lojzovy Paseky napojena na Skupinovy vodovod Lipensko z VDJ Liskovec

2x600 m3. Zasobni fad z VDJ bude veden po dné Lipenské vodni nadrze a v misté zadsobované lokality
bude vyveden na bfeh, kde bude zfizena prfedavaci Sachta s vodomérem a dochloraéni stanici.
Rozvodné fady v osadé jsou navrzeny v délce cca 2 km DN 80.

Chatova oblast ,,Vétrnik“

Ve vyhledu bude osada Vétrnik napojena na Skupinovy vodovod Lipensko z VDJ Liskovec 2x600 m2.
Z&sobni fad z VDJ bude veden po dné Lipenské vodni nadrze a v misté zadsobované lokality bude
vyveden na breh, kde bude zfizena pfedéavaci Sachta s vodomérem a dochloraéni stanici.

Rozvodné fady v osadé jsou navrzeny v délce cca 1 km DN 80.

Vyhled

UvaZuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).

Po pfipadné realizaci vriu pro méstys Frymburk probéhne pfipojeni na vodovodni sit. Vzhledem
k technickému stafi a nedostatecné kapacit¢ odkyselovacich zafizeni je ve vyhledu pocitano
s vybudovanim nové UV v blizkosti stavajiciho VDJ a déale s vybudovanim nového VDJ.

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternami
Uzitkova voda — vodni nadrz Lipno, cisterny

D. KANALIZACE

Centralni COV —ano, 5 600 EO (Frymburk), 740 EO (Hrdorov), 285 EO (Hrustice hotel), 330 EO a 250
EO (rekreacni zafizeni Lojzovy paseky), 220 EO (rekreacni zafizeni Vétrnik), ostatni nemovitosti jsou
feSeny individualné

D.1 Stavajici stav

Frymburk
Méstys Frymburk ma vybudovanou pfevazné jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno cca 100%

obyvatel.

Kanalizace je v celkové délce cca 9,69 km.

Odpadni vody jsou odvadény kanalizaci na obecni COV s kapacitou 5 600 EO. Vygisténé odpadni vody
jsou vypoustény do Lipna.

Zbyla st odpadnich vod je zachycovana v jimkéach rtizné technické Grovné a vyvazena na COV.
Fragam je v sou€asnosti pouze producentem odpadnich vod.

Zhruba 80 % destovych vod je odvadéno jednotnou kanalizaci. Zbylé vody jsou odvadény destovou
kanalizaci nebo systémem pfikopu, struh a propustku.

Vlastnikem kanalizace je méstys Frymburk a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s.

Osada Hrdonov

Hrdoriov ma vybudovanou splaskovou kanalizaci, na kterou je napojeno cca 100% zastavby (chaty) a
hotel Fontana. Kanalizace, ktera je ve spravé hotelu Fontéana, byla provedena z kameninovych trub DN
300 v celkové délce 0,72 km.

Odpadni vody jsou odvadény oddilnou kanalizaci na COV typu Kombiblok s turbinami Sigma. Kapacita
COV: Q = 113 m¥/d, BSKs = 34 kg/den, EO = 740. Kal z COV je vyvaZzen na COV Frymburk nebo Lipno.
COV je vyusténa do nadrze Lipno.

Destové vody jsou odvadény systémem prikopt, struh a propustkd.

V generelu odkanalizovani Lipenska (EKO-EKO 1996) je stavajici COV zhodnocena jako kapacitné
vyhovujici. Po doziti strojniho zafizeni je navrzeno nahrazeni za jemnobublinny pneumaticky aeraéni
systém a vybudovani stabiliza¢ni nadrze pfed vyusténim do Lipna.

Osada Posudov

Posudov nema v sou¢asnosti vybudovany systém kanalizace.

Odpadni vody jsou zachycovany v bezodtokych jimkach, odkud jsou vyvaZzeny na COV. Jimky jsou
opatfeny ¢asto nevyhovujicim pfepadem do drenazniho podmoku.

Destové vody jsou odvadény systémem prikopt, struh a propustkd.
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V generelu odkanalizovani Lipensko (EKO-EKO 1996) je zpusob likvidace odpadnich vod fesen -
splaskova kanalizace s COV typu Stérbinova nadrz + stabiliza¢ni nadrz s vydsténim do mistni vodotece.

Osada Svatonina Lhota

Svatonina Lhota nema v sou€asnosti vybudovany systém kanalizace.

Odpadni vody jsou zachycovany v bezodtokych jimkach, odkud jsou vyvazeny na COV. Jimky jsou
opatfeny ¢asto nevyhovujicim prepadem do drenazniho podmoku.

Destové vody jsou odvadény systémem prikopt, struh a propustkd.

V generelu odkanalizovani Lipensko (EKO-EKO 1996) je zplsob likvidace odpadnich vod feSen -
splaskova kanalizace s COV typu $térbinovad nadrz + stabilizadni nadrz s vydsténim do mistni
vodotece.

Osada Viesna

Viesna nema v soucasnosti vybudovany systém kanalizace.

Odpadni vody jsou zachycovany v bezodtokych jimkach, odkud jsou vyvaZzeny na COV. Jimky jsou
opatfeny ¢asto nevyhovujicim pfepadem do drenazniho podmoku.

Destové vody jsou odvadény systémem prikopt, struh a propustkd.

V generelu odkanalizovani Lipensko (EKO-EKO 1996) je zplisob likvidace odpadnich vod feSen — jimky
na vyvazeni (odvoz na nové budovanou COV Frymburk). Z autokempu je doporuéeno prederpavat na
kanalizaéni sit a COV Frymburk.

Chatova oblast ,,Hrustice”

Chatova oblast ,Hrustice” nema v soucasnosti vybudovany systém kanalizace. Odpadni vody jsou
zachycovany v bezodtokych jimkach, odkud jsou vyvazeny na COV. Jimky jsou opatfeny &asto
nevyhovujicim pfepadem do drenazniho podmoku.

Destové vody jsou odvadény systémem prikopd, struh a propustku.

Rekreaéni zafizeni Hotel Hrustice ma vybudovanou splaskovou kanalizaci, ktera je zatsténa do COV
typu KSB BC 40. Kapacita COV: Q = 40 m3/d, BSKs = 19 kg/den, EO = 285.

V generelu odkanalizovani Lipenska (EKO-EKO 1996) je stavajici COV ve vyhledu navrzena
k intenzifikaci (pro stav. napojené objekty je kapacita dostacujici rezerva) s tim, ze jimky z chatové
osady budou vyvéazeny na tuto COV, nebo na COV Frymburk.

Chatova oblast ,.Lojzovy paseky“

Chatova oblast ,Lojzovy Paseky“ nema v soucasnosti vybudovany systém kanalizace. Odpadni vody
jsou zachycovany v bezodtokych jimkach, odkud jsou vyvazeny na COV. Jimky jsou opatfeny éasto
nevyhovujicim pfepadem do drenazniho podmoku.

Destové vody jsou odvadény systémem prikopd, struh a propustkd.

Rekreaéni zafizeni Desta mé& vybudovanou splagkovou kanalizaci, ktera je zausténa do COV typu
2xPESL 25. Kapacita COV: Q = 50 m3/d, BSK5 = 19 kg/den, EO = 330. Splaskova kanalizace pfivadi
na tuto COV velké mnoZstvi balastnich vod, COV vyhovuje zatizeni — rezerva, ale je hydraulicky
pretéZovana. Na tuto COV je napojena &ast chatové lokality.

Rekreaéni zafizeni OSPO Praha ma vybudovanou splagkovou kanalizaci, ktera je zadsténa do COV
typu VHS. Kapacita COV: Q = 40 m3/d, BSK5 = 15 kg/den, EO = 250.

V generelu odkanalizovani Lipenska (EKO-EKO 1996) je ve vyhledu navrzeno vybudovani splaskové
kanalizace s pfederpavanim na &asti sité a vybudovani nové aktivaéni COV pod COV Desty. Splagkové
vody u zbylych objektt budou zachyceny v jimkach a vyvezeny na COV Frymburk. V souéasnosti je
mozno napojovat objekty aZ do vy&erpani kapacity stavajicich COV.

Chatova oblast .. Vétrnik“

Chatova oblast ,Vétrnik“ nema v soucasnosti vybudovany systém kanalizace. Odpadni vody jsou
zachycovany v bezodtokych jimkach, odkud jsou vyvazeny na COV. Jimky jsou opatfeny &asto
nevyhovujicim pfepadem do drenazniho podmoku.

Destové vody jsou odvadény systémem prikopt, struh a propustkd.

Rekreadni zafizeni JIP Vé&tini ma vybudovanou splagkovou kanalizaci, ktera je zausténa do COV typu
septik — zemni filtr (dvé pole). Kapacita COV: Q = 33 m3/d, BSK5 = 13,2 kg/den, EO = 220.

V generelu odkanalizovani Lipenska (EKO-EKO 1996) - stavajici COV kapacitngé dostadujici pro
rekreadéni zafizeni. Jimky z chatové osady budou vyvazeny na COV Frymburk.
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D.2 Navrhovy stav

Frymburk
Dale bude probihat postupna obnova. Vzhledem k pfedpokladanému rozvoji se navrhuje obnova

a zvy$eni kapacity COV, eventuelné dostavba dali technologické linky COV.

Osada Hrdorov
Stavajici systém odkanalizovani je prozatim vyhovujici. Dale bude probihat postupna obnova
kanalizace a COV, pfipadné intenzifikace COV.

Osada Posudov

V mistni ¢asti Posudov je uvazovano s vystavbou nové kanalizaéni sité. Oddilna kanalizace v celkové
délce 0,440 km bude vybudovana z kameninovych nebo plastovych kanalizaénich trub profilu DN 250
a DN 300.

Pro ¢isténi odpadnich vod je uvazovano s vystavbou nové gistirny odpadnich vod.

Navrhuje se mechanicko-biologicka aktivaéni Cistirna odpadnich vod s nitrifikaci a eventuelné
s denitrifikaci, dopinéna srazenim fosforu. Cistirna bude vybavena strojné stiranymi eslemi a lapakem
pisku a tukd. Soucésti objektu bude kalové hospodarfstvi spocivajici v automatickém cCerpani
prebyte¢ného kalu a jeho gravitacnim zahusténim pro minimalizaci odvazeného mnozstvi

Na cistirnu budou pfivadény oddilnou kanalizaci pouze odpadni vody.

Vycisténé odpadni vody budou vypoustény do mistni vodotece.

Po uvedeni kanalizace a COV do provozu bude nutné zajistit odstaveni stavajicich jimek — septiku.

Osada Svatonina Lhota

S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investi¢né a provozné vyhodné budovat Cistirnu odpadnich
vod a kanalizaéni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich jimek nebo bude ¢isténi
Feeno instalaci DCOV &i vicekomorovym septikem doplnény o zemni filtr u jednotlivych nemovitosti.
Pti navrhovani a umistovani DCOV &i septikl je potteba zohlednit dopad tohoto fedeni na kvalitu vody
v mistnich zdrojich, které mohou byt pfipadné vyuzivany.

Osada Viesna

S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investi¢né a provozné vyhodné budovat Cistirnu odpadnich
vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich jimek nebo bude cisténi
feeno instalaci DCOV &i vicekomorovym septikem doplnény o zemni filtr u jednotlivych nemovitosti.
Pti navrhovani a umistovani DCOV &i septikl je potteba zohlednit dopad tohoto fedeni na kvalitu vody
v mistnich zdrojich, které mohou byt pfipadné vyuzivany.

Chatova oblast ,.Hrustice*

S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investi¢né a provozné vyhodné budovat Cistirnu odpadnich
vod a kanalizaéni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich jimek nebo bude ¢isténi
feeno instalaci DCOV &i vicekomorovym septikem doplnény o zemni filtr u jednotlivych nemovitosti.
Pfi navrhovani a umistovani DCOV &i septikil je potfeba zohlednit dopad tohoto fe$eni na kvalitu vody
v mistnich zdrojich, které mohou byt pfipadné vyuzivany.

Chatova oblast ,.Lojzovy paseky“

V chatové oblasti Lojzovy Paseky je uvazovano s dostavbou kanaliza¢ni sité. Oddilna kanalizace
v celkové délce 1,350 km bude vybudovana z kameninovych nebo plastovych kanaliza¢nich trub profilu
DN 250 a DN 300.

Soucasti kanaliza¢ni sité jsou dvé Cerpaci stanice a vytlaéné fady DN 80 v délce 420 m a DN 60 v délce
320 m.

Pro g&isténi odpadnich vod je uvaZzovano s vystavbou nové &istirny odpadnich vod. Stavajici COV budou
odstaveny.

Navrhuje se mechanicko-biologické aktivacni €istirna odpadnich vod s nitrifikaci a doplnéna srazenim
fosforu. Cistirna bude vybavena strojné stiranymi &eslemi a lapakem pisku a tuk(. Soucasti objektu
bude kalové hospodérstvi spocivajici v automatickém &erpani prebyte€ného kalu a jeho gravitacnim
zahus$ténim pro minimalizaci odvazeného mnozstvi. Vycisténé odpadni vody budou vypoustény do
Lipna.

Po uvedeni kanalizace a COV do provozu bude nutné zajistit odstaveni stavajicich jimek — septiku.

Aktualizovano: 10.11.2022



Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

Chatova oblast ., Vétrnik“

S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investi¢né a provozné vyhodné budovat Cistirnu odpadnich
vod a kanalizaéni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich jimek nebo bude ¢isténi
Feeno instalaci DCOV &i vicekomorovym septikem doplnény o zemni filtr u jednotlivych nemovitosti.
Pti navrhovani a umistovani DCOV &i septikl je potteba zohlednit dopad tohoto fedeni na kvalitu vody
v mistnich zdrojich, které mohou byt pfipadné vyuzivany.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022



