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3103 _029 02 Dolni Jilovice

Podklady

* Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
¢isténi odpadnich vod

« Program rozvoje vodovodu a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, Fijen 2000

+  Z&kladni provozni Gdaje vodovodu a kanalizace (1. JVS a.s., Ceské Budg&jovice)

Osada Dolni Jilovice (738,00 — 728,00 m n. m.) je mistni ¢asti mésta VySSi Brod a
nachazi se cca 4,5 km severozdpadné od néj. Jeji demografickou soucasti je i osada
Kyselov.

V obci je trvale hlaSeno 91 obyvatel.

Vodovod

Obyvatelstvo je v sou¢asné dobé v pIné mife zasobeno pitnou vodou z vodovodu pro
vefejnou potiebu.

Vodovodni sit osady, vybudovana z trub rdznych materiald a profild, je soucasti
obecniho vodovodu. Zdrojem vody je kopana studna podzemni vody o vydatnosti 0,4 / 1,2 I/s
v pramenisti Bolechy. Zdroje maji vyhlaSeno ochranné pasmo | a Il. stupné. Surova voda je
Serpana &erpaci stanici Bolechy o vykonu 1,251/s (H=80 m) do vodojemu 1 x 100 m®
.Kyselov* (710,05 / 707,00 m n.m.), umisténého za spotiebistém. Soucasti akumulace Cs je
odkyseleni vody a hygienické zabezpec€eni formou chlorace davkovacim Cerpadlem. Kvalita
vody po Upraveé vyhovuje vyhlaSce 376/2000 Sb. - Pitna voda.

Do spotiebisté je pitna voda pfivedena zasobnim, gravitacné — vytlatnym fadem.

Vodovod byl vybudovén v roce 1958. Stav vodovodu, zejména zasobniho fadu (sklo,
LT), je nevyhovujici.

Osada nema blizky pfirozeny zdroj poZzarni vody

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s..
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Systém z&sobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.

Vzhledem k technické zavadnosti se navrhuje rekonstrukce pfivodnich fadu. Obec
byla vzhledem k tomu, Ze stavajici rozvodna vodovodni sit ma vétsi jednotkové ztraty nez
6000 m*/km.rok, zafazena do skupiny obci, ve kterych je navrhovana postupna rekonstrukce
vodovodu.

Kanalizace

Osada Dolni Jilovice - mistni ¢ast mésta VySSi Brod - ma v sou¢asné dobé z asti
vybudovanou jednotnou kanalizaci v lokalité Kyselov.
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Splaskové odpadni vody z 15% objektd jsou kanalizaci odvadény k predcisténi na
spole¢ny septik SM-4 s pfepadem do oteviené stoky, z 35% jsou likvidovany v jednotlivych
domovnich septicich s pfepadem tamtéz a zbytek v septicich s pfepadem do podmoka.

Kanalizace o celkové délce 0,75 km byla vybudovéana z trub betonovych o profilech
300 az 400 mm.

DesStové odpadni vody osady jsou z 50% odvadény jednotnou kanalizaci, z ¢asti
systémem pfikopu, struh a propustka.

Vyhledovym zdmérem meésta VysSi Brod je doplnéni malé stabilizacni nadrze 400 —
500 m” pod vyusti kanalizace k dogisténi OV.

Osada nema pfirozeny recipient.
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S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investicné a provozné vyhodné budovat
Cistirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. ProtoZe nejsou a ani nebudou k zdsobovani pitnou
vodou vyuzZivdny mistni zdroje, navrhuje se feSit problematiku likvidace odpadnich vod
kombinaci vystavby domovnich mikrogistiren (napf. COV s biokontaktory, eventuelné
provozné usporngjsim typem - vicekomorovym septikem doplnénym o zemni filtr) a vystavby
novych nebo rekonstrukci stavajicich akumulaénich jimek pro zachycovani odpadnich vod.
V cilovém roce 2020 budou veSkeré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkéach
likvidovany na €istirné odpadnich vod mésta VySSi Brod.

S ohledem na zdméry obce a stavajici systém likvidace OV je mozné fesit likvidaci
OV vystavbou doc€iStovaci stabilizacni nadrze v lokalité Kyselov. Pfi posuzovani této varianty
je vSak potfeba zvazit dopad z hlediska ekonomiky feSeni.

Cislo projektu : 1777 Cerven 2013 Strana 2
archivni &islo : B.2.3-3103

©HELP2004



