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B.2.3 Popis vodovod(i a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3103 — Cesky Krumlov

3103 _031_01 Markvartice

Podklady

e Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a CiSténi odpadnich
vod

e Program rozvoje vodovodi a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, fijen 2000
e Doplnéni od obce e-mail ze dne 30.5.2016

Osada Markvartice (554 - 541 m n.m.) je mistni ¢asti obce ZubcCice a nachazi se cca 3 km
severné od ni. V obci je trvale hlaSeno 76 obyvatel.

Vodovod

Osada Markvartice je v sou€asné dobé zasobena pitnou vodou z vodovodu Zubcice, jehoz
provozovatelem je Zemos Zubdice a vlastnikem Zemédélské druzstvo Netiebice.

Zdrojem pro vodovod je pramenisté Poluska (studny), jejichZz vydatnost je Qpum = 1,2 I/s,
Qmax = 1,8 1/s. Kvalita vody vyhovuje vyhlaSce 376/2000 Sb. - Pitnd voda. Voda je
jednorazové hygienicky zabezpeovana. Z pramenisté je voda gravitatné dovedena do VDJ
Zubgice | 1 x 100 m3(?/659,0 -odhad), odkud je napojen VDJ Zubdice Il 1 x 20 m*(?/604,0 -
odhad) ze kterého jsou gravitatné zasobeny Markvartice vodovodnim fadem pfes Zubd&ickou
Lhotku.

Obec Zubcice je napojena z do VDJ Zubcice |. Pivodné napojena obec Zvikov pocita s timto
vodovodem jako se zaloZznim zdrojem.

FTededededek

Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.

Obec byla vzhledem k tomu, Ze stavajici rozvodna vodovodni sit ma vétsi jednotkové ztraty
nez 6000 mikm.rok, zafazena do skupiny obci, ve kterych je navrhovana postupna
rekonstrukce vodovodu.

Kanalizace

Osada Markvartice ma vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je pfipojeno 100 %
obyvatel a rekreantl. Kanalizace, ktera je ve spravé obce, byla provedena z betonovych trub
DN 200 — 500 v celkové délce 0,62 km. Realizace se uskuteCnila pfevazné v 70. letech a
v podstaté se jednalo o zatrubnéni mistnich vodoteCi a pfikopu k odvodnéni téles mistnich
komunikaci s naslednym zausténim do Markvartického potoka. DalSi stoky byly budovany
v souvislosti s probihajici vystavbou v obci. Uvedeni kanalizace do souladu s platnymi
predpisy by si vyZadalo rekonstrukéni zasahy na ¢asti kanalizace.

Splaskové vody jsou predcistovany v septicich s pfepadem do kanalizace. Kanalizace je
vyusténa — viz popis prvni odstavec.

Destové vody jsou odvadény jednotnou kanalizaci.
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Zaméry obce Zubgice ohledné kanalizace v mistni ¢asti Markvartice podle konceptu UP.
L

Obec zpracovava projektovou dokumentaci pro vystavbu oddilné kanalizace (PVC, DN 250

mm, cca 1100 m) a Cistirna odpadnich vod. Stavajici kanalizace bude vyuzita pro odvadéni
destovych vod.
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