Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Blizna

Kod  Casti obce | 3103_004 01
PRVKUK

Néazev obce Cerna v Posumavi
Kod CISOB 545457

Cislo ORP 3103

Nazev ORP Cesky Krumlov

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Blizna (780,00 — 750,00 m n. m.) je mistni ¢asti obce Cerna v Posumavi a nachazi se cca 2 km
jihozapadné od ni. Je zde trvale hlaSeno 82 obyvatel. y ;
Na Uzemi mistni ¢asti se nachazi OPVZ — Loucovice nadrz Lipno, CHOPAV Sumava a CHKO Sumava.

B.2 Demograficky vyvoj

Blizn&

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 89 82 96 82 82
pfechodné
bydlici/rekreanti 60 70 70 58 58
celkem 149 152 166 140 140

C. vODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (vrty) + individualni zasobeni

C.1 Stavaijici stav

V mistni ¢asti Blizna je vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu. Na vodovod je napojeno také 90%
prechodné bydlicich obyvatel.

Zbyla ¢ast obyvatelstva je zdsobena z vlastnich domovnich studni. Kvalita vody ve studnich a jejich
vydatnost je dobra.

Zdrojem vody jsou 3 vrty o celkové vydatnosti 2,0 I/s. Voda z vrtl je €erpana do akumulace Eerpaci
stanice o objemu 8 m3. Do této akumulace jesté pritéka gravitacné voda z jimaci studny o vydatnosti
0,9 I/s. Odtud je voda ¢erpana spole¢nou Cerpaci stanici Jestfabi o vykonu 1,65 I/'s (H=81 m) do dvou
zemnich akumulaénich vodojemd — 1x 50 m3 ,Blizna — stary” (801,35 / 799,70 m n. m.) a 1x 100 m3
,Blizna — novy“ (801,35 / 799,70 m n. m.). Soucasti obou vodojemu je hygienické zabezpeceni formou
automatického davkovani chlornanu sodného do akumulace. Voda po Upravé vyhovuje svoji kvalitou
vyhlasce 252/2004 Sb.

Do spotrebisté je pitna voda pfivedena zasobnim fadem AZB @100 mm. Samostatnym zasobnim fadem
je z tohoto vodovodu zasobena také zastavba ,Chatové oblast Jestfabi“. V pfipadé potfeby je mozno
pitnou vodu dopravit az do obce Cerna v Posumavi.

Vrt HJ-5 je ve Spatném technické stavu a Stola Josef je problematicka z divodu vydatnosti a kvality,
proto obec Cerna v Podumavi realizovala vrt BL-1 0 hloubce 70 m v k.0. Cerné v Podumavi, p.&.407/40.
Tento vrt bude slouzit jako nahradni zdroj podzemni vody za stavajici vrt HV-5.

Zdrojem pozarni vody pro osadu je Lipenské jezero a mistni rybnicek.

Vlastnikem vodovodu je obec Cerna v PoSumavi a provozovatelem je spole¢nost CEVAK a.s.

Aktualizovano: 10.11.2022



Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

C.2 Navrhovy stav

Obec Cerna v Podumavi uvazuje v mistni asti Blizna s rozsitenim vodovodni sité.

Z dlivodu nedostatecné vydatnosti stavajicich zdroji s ohledem na vyhledovou potfebu vody skupiny
obci Blizna, Jestfabi a Radslav je navrzeno do budoucna napojeni obce na Skupinovy vodovod
Lipensko.

Centralnim vodojemem pro skupinovy vodovod Lipensko bude novy VDJ Liskovec 2x600 m3 s UV
o vykonu 2x15 I/s. VDJ bude umistén na vrch Liskovec u osady Blizna. Prvnim zdrojem pitné vody je
vrt. Druhym zdrojem je Stola Josef s vydatnosti 13 I/s. Z vrtu bude voda dopravena vytlatnym fadem
do VDJ Liskovec. Ze Stoly Josef bude voda napojena do vytlaéného fadu z vriu.

Ve vyhledu bude propojen stavajici VDJ Blizna (801,35/799,70 m n. m.) s navrhovanym VDJ Liskovec.
Dale navrhujeme obnovu stavajiciho vodovodniho potrubi a objektt v€éetné technologie.

Probéhne pfipojeni vrtu BL-1 na vodovodni sit' (zhlavi vrtu, vytlak surové vody, Gpravy na VDJ vE.
technologie UV, splaskova kanalizace, kabelové vedeni apod.). Pfedpokladané naklady 11,3 mil. K&.

Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkova voda — nadrz Lipno

D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 250 EO

D.1 Stavajici stav

Mistni ¢ast Bliznd ma vybudovanou jednotnou kanalizaci. Odpadni vody z 92% objektl trvale bydlicich
obyvatel a vSech rekreacnich objektd jsou jednotnou kanalizaci odvadény na Eistirnu odpadnich vod
Blizn4, lezici na vychodnim okraji.

Kanalizace o celkové délce 0,7 km byla vybudovana z trub kameninovych a betonovych o profilech 200
az 400 mm.

Cistirna odpadnich vod Blizna byla budovana postupné&, b&hem ftfi let, a dokon&ena v roce 1988.
Vletech 2016 — 2018 byla cistirna kompletné rekonstruovana a modernizovana. Jedna se o
dvoulinkovou mechanicko-biologickou aktivaéni Cistirnu.

Odpadni vody pfivadéné na COV natékaji nejprve na hrubé predgisténi s automatickymi &eslemi
umisténymi v samostatném objektu. Déle jsou vody odvedeny do objektu biologického stupné.
Biologicky vycisténa voda odtéka vyusti do mistni vodotece.

Vyprodukovany kal je uskladiiovan v kalové nadrzi a nasledné odvazen k dalsi likvidaci na jinou COV.
Kapacita COV Blizné &ini: Qi=41,300 m3/mésic, EO=250.

Zbyvajici ¢ast odpadnich vod z objektll trvalé zastavby je akumulovana v domovnich bezodtokovych
jimkach, vyvazenych k likvidaci na COV Cerna v PoSumavi do vzdalenosti 4 km.

Destové vody jsou z ¢asti odvadény jednotnou kanalizaci, pfevazna ¢ast je vSak svedena systémem
prikopu, struh a propustk do mistni vodotece.

Vlastnikem kanalizace je obec Cerna v PoSumavi a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s.

D.2 Navrhovy stav

V mistni ¢asti Blizna je uvazovano s obnovou kanalizaéni sité a objektd v€etné technologie.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022



