Program rozvoje vodovodu a kanalizaci JihoGeského kraje ]
B.2.3 Popis vodovod(i a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3103 — Cesky Krumlov

3103_019_00 Mojné

Podklady

o Nebyl obdrzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
Cisténi odpadnich vod

e Program rozvoje vodovod( a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, fijen 2000

e Zadost o zménu PRVKUK ze dne 1.4.2015

o Doplnéni od obce e-mail ze dne 30.5.2016

Obec Mojné (558,00 — 544,00 m n.m.) se nachazi cca 7 km vychodné& od Ceského
Krumlova. V obci je trvale hlaSeno 152 obyvatel

Vodovod

Obec Mojné je zasobovana pitnou vodou z vodovodu pro vefejnou potfebu ve spravé obce.
Podél vychodniho okraje obce je polozen fad LT 200 z VDJ Netiebice 2 x 1125 m?
(630,70/625,70 m n.m.) do Dolniho Tfebonina skupinového vodovodu Kaplice - Cesky
Krumlov. Do spotfebisté je dopravovana voda gravitaéné. Zbyvajici ¢ast zastavby (asi
polovina) je zasobovana vodou z vlastnich soukromych studni. Kvalita vody ve studnich neni
znama.

Jako pozZarni nadrz v obci slouzi rybnik.
skeoskoskoskeoskosk

Vzhledem k pfedpokladanému narustu pfipojenych obyvatel na vodovod se navrhuje
rozSifeni rozvodné vodovodni sité.

Kanalizace

Obec Mojné ma vybudovanou jednotnou kanaliza¢ni sit ve spravé obce, na kterou jsou
napojeny veskeré nemovitosti. Kanaliza¢ni sit beton DN 300 az 600 ma délku 1,8 km.

Splaskové vody jsou predCiStovany v septicich, jejichz pfepady jsou zaustény do vySe
uvedené kanalizace. Ta vyustuje pod obci do mistni bezejmenné vodotece. Na vodoteci je
soustava tfi rybnik( (asi po 100 m od zausténi kanalizace), které slouzi pro docisténi
odpadnich vod.

Destové odpadni vody jsou odvadény jednotnou kanalizaci.
LR

Docistovaci rybniky pod obci je potfeba odbahnit. Dale je potfeba z jednotné kanalizace
odpojit pfepad z rybnika. V Gzemnim planu se piedpoklada vystavba COV, soustava rybnik(
pod obci bude i nadale plnit funkci docCistovaci pouze technicky, pravné se nebude jednat o
Cistirenské zafizeni.
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V obci Mojné je uvazovano s vystavbou nové kanalizaéni sité. Oddilna kanalizace v celkové
délce 1,800 km bude vybudovana z kameninovych nebo plastovych kanalizacnich trub
profilu DN 250 a DN 300. Stavajici jednotna kanalizace bude vyuzita jako destova.

Pro ¢isténi splaskovych vod je uvazovano s vystavbou nové Cistirny odpadnich vod.

Navrhuje se mala mechanicko-biologicka Cistirna odpadnich vod s nitrifikaci a eventuelné s
denitrifikaci.

Na Cistirnu budou pfivadény oddilnou kanalizaci pouze splaskové vody. Mechanicky stupen
Cistirny bude tvofen jemnymi, ruéné stiranymi Ceslemi doplnénymi jimkou na zachycovani
pisku. V pfipadé, ze na Ccistirnu budou odpadni vody preCerpany, bude Cerpaci stanice
vybavena mélnicim Cerpadlem a uzplsobena i jako objekt pro zachyceni pisku. Toto feSeni
zcela nahradi mechanickou ¢ast Cistirny, je provozné osvédceno na mnoha Cistirnach a
provozovatele zbavuje problémud s hygienickym ukladanim shrabk( na cistirné a s jejich
naslednou likvidaci.

Biologicka ¢ast bude tvofena jednou popfipadé dvémi technologickymi linkami. Aktivacni
systém je fesen jako klasicky systém s nitrifikaci a se separaci kalu v dosazovaci nadrzi.

Systém bude feSen bez interni recirkulace, pouze s recirkulaci kalu. Michani v pfipadné
denitrifikaci zabezpeli ponorna vrtulova michadla, nitrifikace bude provzduShovana
jemnobublinnymi elementy. Jako zdroj vzduchu budou pouZita dmychadla s reZimem
automatického stfidani stroj(.

Nevyluéuje se moznost pouziti COV se systémem pieruované aktivace (SBR — reaktor).

Prebytecny kal bude z dosazovaci nadrze odvadén do kalové uskladnovaci jimky a udrZzovan
v aerobnim stavu, popfipadé je mozno navrhnout jeho anaerobni stabilizaci. Aerobné,
popfipadé anaerobné stabilizovany kal bude mozno pfimo vyvazet na zemédélské pozemKky,
pfipadné odvazet k odvodnéni na nékterou z COV vybavenych timto technologickym
zarizenim. Kalova voda bude s pfivadénou odpadni vodou pribézné odtahovana zpét do
Cisticiho procesu.

Je mozné, aby prebyteCny kal byl odvazen z aktivacniho systému po dosazeni navrhové
maximalni koncentrace a systém zacal pracovat opét s minimalni koncentraci. Prebytecny
kal po dosazeni vysoké koncentrace by byl odvazen z aktivace na jinou COV vybavenou
k odvodnovani kall. Toto feSeni se vSak nedoporucuje.

Vycisténé odpadni vody budou vypoustény do mistni vodotece.

Po uvedeni kanalizace a COV do provozu bude nutné zaijistit odstaveni stavajicich septika.
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