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3103 027 07 Zatonské Dvory

Podklady

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a Cisténi odpadnich
vod
« Program rozvoje vodovodil a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, fjjen 2000

Osada Zatoriské Dvory (548,00 - 534,00 m n.m.) je mistni Casti obce Vétini a nachazi se
cca 6 km jihovychodné od ni. V obci je trvale hlaSeno 21 obyvatel.

Vodovod

Osada Zatoriské Dvory nema vybudovany vodovod. VSichni trvale i pfechodné bydlici
obyvatelé jsou zasobeni z vlastnich domovnich studni.

Vydatnost studni je v dobé sucha nedostate¢nd, o kvalité vody nejsou znamy Zadné
Gdaje.

V osadé neni zadny zdroj pozZarni vody.

Uzemni plan neuvaZzuje s rozvojem osady. Osada lezi v zatopovém Gzemi uvazované
vodni nadrze C.Krumlov na fece Vltavé ( kéta max. vzduti 555,00 m n.m. ).
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Vzhledem k vy3Sim investiénim nakladiim na realizaci vodovodu predpokladame i do
budoucnosti zasobovani z individualnich zdroji. Pro zajiSténi potfebného mnozstvi vody
doporucuje se prohloubeni domovnich studni.

Kanalizace

Osada Zéatoriské Dvory nema v soucasnosti vybudovany systém kanalizace.

Splaskové vody jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach (100% obyvatel, 100%
rekreantd), odkud se vyvazeji na zemédélsky vyuzivané pozemky. Hotel ma vybudovanou
domovni COV.

Destové vody jsou odvadény systémem prikopu, struh a propustku.

3 Recipientem je mistni bezejmenna vodoteg, ktera tvofi levostranny pfitok feky Vitavy,
CHP 1-06-01-158.

Osada Zatoriské Dvory ma zpracovany UPnSU obce ,Vétini“ z 07/1997, ktery
predpoklada vybudovani splaskové kanalizacni sité a zajisténi cisteni odpadnich vod
v mechanicko - biologické COV ve sloZeni Cesle,Stérbinova nadrZ a stabilizaCni nadrz.

*kkkkkx

S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investi¢né a provozné vyhodné budovat Cistirnu
odpadnich vod a kanalizacni sit. Navrhuje se feSit problematiku likvidace odpadnich vod
kombinaci vystavby domovnich mikro€istiren (napf. COV s biokontaktory, eventuelné
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provozné uspornéjsim typem - vicekomorovym septikem doplnénym o zemni filtr) a vystavby
novych nebo rekonstrukci stavajicich akumulacnich jimek pro zachycovani odpadnich vod.
V cilovém roce 2015 budou vesSkeré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach
likvidovany na &istirné odpadnich vod mésta Cesky Krumlov.

PFfi navrhovani a umistovani domovnich mikro€istiren je vSak potfeba zohlednit
dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které budou i nadale vyuZivany.

S ohledem na zdméry obce je mozné fesit likvidaci OV vystavbou COV typu
Stérbinova + stabilizaéni nadrz. PFi posuzovani této varianty je v3ak potfeba zvazit dopad
Z hlediska ekonomiky fe3eni.
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