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3104_007_15 Velky P &&in

Podklady

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢isténi odpadnich
vod

« Podklady poskytnuté VaK J. Cechy a.s.

e Schvéleny ,Plan financovani a realizace obnovy vodohospodaiského majetku na obdobi
2009-2018".

e Vybrané Udaje z Majetkové a provozni evidence 2005-2009.

Velky P&C&in je mistni ¢asti mésta Dacice. K 1.1. 2010 je zde hlaSeno 146 trvale bydlicich
obyvatel. Primérna nadmorska vySka: 470 m n. m. Mésto predpoklada do budoucna mirny
narist pocétu obyvatel. Provozovatel predpoklada mirny pokles ve spotfebé vody na
obyvatele. V obci neni vétsi hospodarska cinnost ani ob&anska vybavenost.

Vodovod

Mistni ¢ast Velky P&cin ma vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu. Od roku 2004 je
vodovod napojen na rozvodnou sit Kostelni Vydfi a skupinovy vodovod LandsStejn. Délka
piivodniho fadu PE80 DN 100 do VDJ Velky P&&in (100m°®) je 1,875 km. Délka rozvodné sité
je cca 2,4 km.

Na vodovod je napojeno cca 80 % obytnych domu. Zasobenych obyvatel je v obci 111.
Vodovodnich pfipojek je v obci 48 o délce cca 700 m.

Zdrojem poZzarni vody v obci je feka Moravska Dyje.

Vlastnikem vodovodni sité je mésto Dacice.
Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.

*kkkkkx

Stavajici systém zasobovani je vyhovujici a v budoucnu se nebude ménit. Dale se
predpoklada pouze prubézna obnova rozvodnych fadl a vyména Soupat, hydrant apod.

Kanalizace

Mistni &ast Velky Pé&cin ma vybudovanou jednotnou kanalizaci, napojeno je cca 60 %
obyvatel. Je provedena z betonovych trub DN 300 - 700 v celkové délce 1,4 km.

Splaskové a destové vody odtékaji péti volnymi vyustmi do feky Moravska Dyje.

Vlastnikem kanaliza¢ni sité je mésto Dacice.
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Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s.

*kkkkkx

Stavajici systém odkanalizovani je nevyhovujici. Cisténi odpadnich vod je mozné fesit
dvéma zpUsoby.

V prvni varianté se navrhuje vybudovat kompletni splaskovou kanalizaci DN 250 — 300
v délce cca 2,0 km a COV pro 200-250 EO. Stavajici kanalizace pak bude vyuZita pouze pro
odvod destovych vod.

Druhou variantou je zachovat stdvajici kanalizaci, propojit volné vyusti a zakon it ji
biologickou Cistirnou (Stérbinova nadrz+biologické nadrze) pro 200-250 EO.

V pfipadé nepfiznivé morfologie terénu (pravy bieh) bude nutné FeSit ¢ast kanalizace jako
kanalizaéni wvytlak DN 80. Kanalizace by méla byt prodlouzena i do dosud
neodkanalizovanych ¢asti obce.
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