Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Vlastkovec
Kdd Casti obce 3104 _018_06
PRVKUK

Nazev obce Slavonice
Kod CISOB 547166

Cislo ORP 3104

Nazev ORP Dacice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Vlastkovec je mistni ¢asti mésta Slavonice. V mistni ¢asti Vlastkovec je trvale hlaseno 39 obyvatel.
Mésto predpoklada do budoucna pokles pocétu obyvatel z divodu malého rozvoje pracovnich
prilezitosti. Je mozné rozsifeni sezénni rekreace.

Uzemi mistni 84sti se nachazi v PFirodnim parku Ceska Kanada.

B.2 Demograficky vyvoj

Vlastkovec

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 43 39 35 33 33
pfechodné
bydlici/rekreanti 0 0 2 0 0
celkem 43 39 37 33 33

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — SKV Landstejn

C.1 Stavaijici stav

Vodovod v mistni ¢asti Vlastkovec je zalenén do Dobrovolného svazku obci LandStejn. Zasobuje
v soucasné dobé 33 osob.

Roc¢ni spotrfeba pitné vody je 1,5 tisice m3/rok. Zdrojem vody je voda prevzata od SKV Landstejn s denni
dodavkou 10,1 m3/den. K zabezpeceni dodavky vody do obce slouzi ¢erpaci stanice s vodojemem 20
m3, osazené 1+1 Cerpadlem + kompresor /AT stanice/. Celkem je v obci 34 pripojek s celkovou délkou
600 m. PFivodni fad 150 mm o délce 2,0 km, rozvodny fad 653 m z roku 1986, 250 m z roku 1925.
Obyvatelé nepfipojeni na vodovod jsou zasobeni vodou z domovnich studni. Mnozstvi vody ve studnich
je dostate¢né, ovSem kvalita vody je nevyhovujici. Nevyhovuje z hlediska bakteriologie.

V mistni ¢asti Vlastkovec neni umisténa pozarni nadrz.

Vlastnikem vodovodu je DSO Vodovod Landstejn a provozovatelem je spole¢nost CEVAK a.s.

C.2 Navrhovy stav
Systém z&sobovani pitnou vodou se nebude meénit ani v budoucnosti.
Ve vyhledu se pocita s rekonstrukci pfivodniho fadu ze skupinového vodovodu Landstejn od Cerpaci

stanice Vlastkovec az do obce. Na rozvodné siti se dale pfedpoklada pribézna vyména Soupat,
hydrantd apod.
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Stavajici pfivodni fad je proveden z trub litinovych DN 100. Navrzena je rekonstrukce z PE (LT).
Celkova délka fadu navrzeného k rekonstrukci je cca 1,4km.

Vyhled
Pri pfipadném narustu pfipojenych obyvatel na vodovod se navrhuje rozSifeni rozvodné vodovodni sité.

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou, balend pitna voda
Uzitkova voda — verejné studny, cisterna

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

V mistni ¢asti Vlastkovec je vybudovana vefejna kanalizace. Kanalizace byla vybudovana v letech 1950
-1980 z betonového potrubi DN 300-400. Kanalizace je zakoncena volnou vyusti. Na kanalizaci je
napojeno cca 70% obyvatel, ktefi do ni vypoustéji odpadni vody predcisténé v septicich. Obyvatelé
nepfipojeni na kanalizaci maji vyvazeci jimky se svozem na COV, nebo vlastni kanalizaéni vyusti do
rybnika. U jednoho objektu v obci byla dle vyjadfeni jeho vlastnika nové zbudovana domovni COV.
Destové vody jsou odvadény systémem starych potrubi a piikopl do bezejmenné vodotede. Céast
destovych vod je svedena i do verejné kanalizace.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je mésto Slavonice.

D.2 Navrhovy stav

Uzemni plan Slavonice po&ita vyhledové se zfizenim kanalizace a COV v mistni ¢asti Vlastkovec.
Odvadéni a ¢isténi odpadnich vod Ize feSit vice zplsoby:
e Jako prvni zpusob je mozno v obci vybudovat kompletni splaskovou kanalizaéni sit' s jednou
aZ dvéma odleh&ovacimi komorami a jeji napojeni sbéraéem na centralni COV (100 EO).
Pro tuto sit' je mozno pouzit i ¢ast fadu staré kanalizace, pokud budou vyhovuijici. Pro tuto
variantu jiz existuje studie i projekt pro Uzemni rozhodnuti (ing. Hejtman, Dacice 10/2008).
Soucasné se splaskovou kanalizaci je nutné v nékterych Usecich nové feSit i kanalizaci
destovou.
e Druhou variantou je decentralni gi§téni odpadnich vod v domovnich COV a jeji vypousténi
do stavajici kanalizace &i recipientu.
e Treti variantou je obnova a dobudovani kanalizaéni sité a jeji napojeni na vegetaéni COV
(100 EO). Na tuto variantu ma mésto zpracovanou studii firmou Grania s.r.o., ze které
vyplyva, tato varianta jako nejvyhodné;jsi.
Mésto upfednostiiuje tfeti variantu, na kterou se zpracovava PD. Pfedpokladané néklady 1 459 887,11
K¢ bez DPH.

Vyhled
neni
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